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はじめに 


本書は、 MS - DOS バージョン 5.0 を 主に DOS プロンプトから 操作す る 人の ための 
入門 マニュアルです。 

MS - DOS バージョン 5.0( 以下 MS-DOS 5.0) の 特徴の 一つと して、 「 DOS シェル」 
が 添付され ている ことが 挙げられます。 別冊の 『さあ 始めよう MS - DOS 』 で 解説して 
いると おり、 DOS シェルからは ほとんどの MS - DOS の 操作を 行う こ とがで きます。 

しかし MS-DOS 5.0 になっても、 MS - DOS の コマンド プロンプトから 操作で きる 
ことには 変わり あり ません。 そこで 本書では、 x 'コマンドとは" に 代表され る MS-DOS 
の 初歩から、 これまでの バージョンの MS - DOS (3.3 以下） と どのような 差異が ある 
か、 そして MS-DOS 5.0 に 特有の 機能 （メモリ 管理機能 や タスク 切り 替え 機能な ど） に 
ついて も 取り上げて います。 

■この マニュアル で 何が で きる か 

本書は、 MS-DOS 5.0 を コマン ド プロンプトの 状態から 使うた めの マニュアルで 
す。 以前の バージョンの MS - DOS を お使いに なった ことがある 方、 DOS シェルでは 
飽き 足らない 方が、 コマンド プロンプトから コマンドを 実行したり、 日本語を 入力し 
たり しながら MS-DOS 5.0 を 使いこなせる ようになる までを 説明して います。 

本書では、 MS - DOS や コンピュータ に関する ある 程度の 基礎知識 （ファ イ ルの 概念 
や、 キーボードからの 文字の 入力 法な ど） が ある ことを 前提に しています。 MS-DOS 
に関する 経験が まったくない 初心者の 方は、 まず 『さあ 始めよう MS - DOS 』 で DOS 
シェルを 使いながら、 こう した 前提の 知識を 得る ようにして ください。 

本書は、 6 つの 章と 3 つの 付録で 構成され ています。 

•第 1 章 「コマンド プロ ンプ トでの 基本 操作」 

この 章は、 MS - DOS の コマンドに ついての 概論です。 コマンドとは 何 か、 に 始ま っ 
て、 ドライブ 名の 考え方までを 解説 しています。 すでに 以前の バージョンの MS-DOS 
を お使いで、 これらの ことを 御存知で あれば、 この 章は 読まなくても よいでしょう。 

•第 2 章 「使いやすい 環境を つくる」 

この 章は、 MS - DOS 5.0 を コマンド プロンプトから 操作 するとき に、 できるだけ 使 
いやす い 操作 環境を つく るには どう したら よい かを 解説して います。 

ディ レクト リの 作成 や コマンド 検索 パスの 設定に 始まり、 誤って ファイルを 削除し 
てし まうな どの 誤 操作に 備える 方法までを 詳しく 解説して います。 また、 MS - DOS の 
環境 を 整える 設定 ファイル である '' CONFIG . SYS " ファイルに ついても、 ここで あつ 
かってい ます。 
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•第 3 章 「 タスクの 切り替え」 

この 章は、 MS-DOS 5.0 の 大きな 特徴で ある メモリ 管理機能を 生かして、 複数の 異 
なる プログラムを 同時に 起動し、 それらを 切り替えて 使う 方法を 説明して います。 


•第 4 章 「コマンド リファレンス」 

この 章では、 MS-DOS 5.0 で 実行で きる すべての コマンドを、 MS - DOS コマンド、 
バッチ コマンド、 CONFIG . SYS コマンドの 3 つに 分けて できるだけ 簡単に 説明して 
います。 

MS - DOS コマンドの 詳しい 解説は、 別売の 『ユーザーズ リファレンス マニュアル』 
で 行って います。 

•第 5 章 「日本語 入カ リファレンス」 

MS - DOS 5.0 には、 日本語文字 や 日本語 文を 入力す るた めの プログラム 「 AI かな 漢 
字 変換 システム」 が 付属して います。 この 章では、 ひらがな や カタ カナの 入力 法と、 _ 
字 変換の しかたを 説明して います。 

•第 6 章 「スク リーン エディタ」 

こ の 章では、 MS - DOS 5.0 に 付属して いる エディタ 「 sedit 」 の 使い方を 説明 してい ま 
す。 文字 だ けで でき た 比較的 短 V 、ファ ィ ルを 手軽に 編集で きる エディタ です。 

• 付録 A 「困った ときに 開く ページ」 

ここでは、 MS-DOS 5.0 で コマンドを 実行 するとき などに 起き やすい トラブルと、 
その 原因 や 解決法に ついて 説明して います。 

• 付録 B 「目的 別 索引」 

ここは、 したい ことから 引ける 索引です。 ある ことを する には どの コマンドを どう 
使った らい いかがわ かる ようになって います。 

•付録 C 「用語集」 

ここでは、 「 MS-DOS 5.0 基本 機能 セッ ト」 の マニュアルを お読みになる にあたって 
必要に な るであろう 用語を 簡単に 説明 しています。 
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■その他の マニュアル 

また、 「 MS-DOS 5.0 基本 セッ ト」 には 本書の 他に 次の マニュアルが あります。 

• 『マニュアルの 読み方』 

MS-DOS 5.0 を お使いになる 方の 知識 程度 や 使用 目的に よって、 基本 機能 セット 内 
のどの 部分を どの 順で 読めば よい かを 説明して いる 小冊子です。 必ず 初めに お読みく 
ださい。 

• 『インス ト ー ルガ イド』 

MS-DOS 5.0 のソフ トウ ェアを、 お使いの コンピュータの 固定 ディスク や フロ ツ 
ピィ ディスクに 移して 使える 状態に する 手順、 新た に 周辺機器 を 購入した とき に 必要 
な 設定、 アプリケーションプログラムを 固定 ディスクで お使いになる ための 準備な ど 
を 説明した マニュアルです。 

• 『さあ 始めよう MS - DOS 』 

MS-DOS 5.0 から 新たに 付属して いる 「DOS シェル」 について、 重点的に 説明した 
マニュアルです。 DOS シェルを どう 使えば MS - DOS の 基本的な 操作が で きる かを 手 
順を 追って 説明 しながら、 同時に MS - DOS に関する 基礎知識 も 得られる ようにな っ 
ています。 
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コマンド プロ ンプ トでの 基本 操作 

この 章では、 コマンド プロ ンプト での 基本的な 操作 方法を まとめ 
ています。 また、 「内部 コマンド」 などの、 コマンド プロ ンプ トで MS 
- DOS を 使う ときに 特有な 用語に ついても 解説し ます。 


第 I 章 コマンド プロンプトでの 基本 操作 


0 - 


簡単な コマンド 操作 


コマンドを 使って みる 


まず、 コマン ド プロンプトから 実際に コマン ドを 使って みま しょう。 

「コマンド」 とは、 MS - DOS に対する 命令の ことです。 MS - DOS の コマンドは ほと 
ん どが 英文 字で 表わ されて います。 『さ あ 始めよう MS - DOS 』 で 説明した DOS シェル 
では、 マウスで 画面を 操作して コマンドを 選びました。 コマンド プロンプトでは コマ 
ン ド 名を キー ボー ドから 入力して MS - DOS に 実行を 指示し ます。 

それでは、 コマンドの 例と して'、 DIR " コマンドを 使って みましょう。 この コマンド 
は、 ディスクに 保存され ている ファイルの 名前を 画面に 一覧表 示す る ものです。 次の 
ような 順で 実行し ます。 

① DOS シェルを 実行中なら 終了す るか、 Ishift] +f f»9 1 キーを 押して、 画面に' ' A 〉〃 
のよう な MS - DOS の コマン ド プロンプトが 表示され ている ことを 確かめます。 

② コマンド 名'、 DIR " を、 キーボードから 入力し ます。 コマンド 名の 文字は、 大文字で 
も 小文字で も かまいません。 まちがえたら [BS ) キーで 消して、 入力し 直して くだ 
さい。 

綴りを 確かめてから @ キーを 押します。 ® キーを 押した ときから 実行され ます。 

③ ファイル などに 関する 情報が 次々 に 画面に 表示され ます。 次の 例は、 表示され る 情 
報の 先頭と 末尾の 部分です。 


ボリューム ラベル 名 
ボリューム シリアル 番号 
カレン ト ディレクトリ 


ファイル 名 



ドライブ A: の ボリューム ラベルは MS-DOS HI 
ボリューム シリアル 番号は mx-xxxx 
ディレクトリは A:¥ , 


•その他の 情報 


XXXX XX-XX-XX 
XW< XX-XX-XX 
XXXX xx-xx-xx 
XXXX xx-xx-w 

XXXX xx-xx-xx 
XXXX xx-xx-xx 
XXXX xx-xx-xx 

KKXX XX-XX-XX 
XXXX xx-xx-xx 
XXXX xx-xx-xx 
XXXX xx-xx-xx 
XXXX xx-xx-xx 
XXXX xx-xx-xx 
XXXX xx-xx-xx 
XXXX xx-xx-xx 
xxxx xx-xx-xx 
xxxx xx-xx-xx 

< xx-xx-xx 

< xx - xx-xx 


編繼 # り ます- 


^} ■一 その他の 情報 


■HOI H9 I 


infill 酬 _ I 


I IsSsH I 


DIR コマン ドの 実行 結果の 先頭と 末尾の 部分 （この 画面は 表示の一 例です）。 
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DIR コマンドで 表示され る 内容 

DIR コマンドを 実行した ときに 表示され る 内容には、 次の ような 意味が あり ます。 

く ポリ ユー厶 ラベル 名〉 とく ポリ ユー厶 シリアル 番号〉 

最初に 表示され ている これらは、 その ドライブ （ディスク） に 固有に 付けられ ている 
名前と 番号です。 ただし ボ リューム シリ アル 番号は MS - DOS の バージョン 5.0 から 
付けられ るよう になった ので、 それ 以前の バージョンの MS - DOS で 初期化した ディ 
スタでは 表示され ません。 


〈ディ レクトり〉 

表示して いる ドライブ 名と ディ レクト リ 名です。 

〈ファイル 名〉 

続いて 表示され る 各行の、 先頭に ある 2 組の 文字列が ファイル 名です。 実際の ファ 
イル 名は、 '' COMMAND . COM 〃や'' ASSIGN . EXE " のように、 左側の 文字列 ( COM - 
MAND など） と 右側 の 文字列 ( COM など） の 間を'" (ピリオド） で 区切って 表記し ま 
す。 この 左側の 文字を、、 フ ァイ ル 名の 本体" と 呼び、 右側の 文字を'' ファ イ ル 名の 拡張 子" 
(単に 拡張 子と 呼ぶ こと も あり ます） と 呼びます。 

例： 

FORMAT.EXE 

T T 

ファイル 名 の 本体 ファ イ ル 名 拡張 子 
くその 他の 情報〉 

DIR コマンドは、 ファイル 名 だけでなく、 ファイルに 関係の ある 情報 も 画面に 表示 
します。 たとえば、 ファイルの 大きさ、 ファイルの 作成 年月日と 時刻な どです。 

また 最後には、 ファイルの 個数、 ファイルの 大きさの 合計 バイ ト 数、 その ドライブ 
(ディスク） の 空き 容量 も 表示され ます。 


第 I 章 コマンド プロンプトでの 基本 操作 


スイッチと ノ 《ラメ ー タ 

DIR コマンドを 始めと する MS - DOS の コマンドの 多くは、 コマンドに 処理させる 
内容を コマンドの 実行と 同時に 指定す る ことができます。 たとえば DIR コマンドは、 
表示す る ドライブ や ディ レクト リを 指定したり、 表示 方法を 変える よう 指定で きます。 

♦コマン ドの 書式 

DIR コマン ドの 書式は、 次のように なって います （ただし、 これは 簡略 化して 書いて 
あります）。 


DIR [く ドライブ： >] [く パス〉] [〈ファイル 名〉] [/ P ][/ W ] 

''書式々 というのは、 コマンド 名を キーボードから 入力 するとき の 決まりを、 ある 決 
まった 書き方で 書いた ものの こ とです。 上の DIR コマン ドの 書式は、 一見ず いぶん 複 
雑に 見える かもしれ ません が、 慣れる と ともに 意味が 読み取れ るよう になる でしよう。 
この 書式は、 次の ような ことを 意味して います。 

(1) '' DIR " だけ 入力しても 実行で きる （□で 囲んで ある ものは 省略で きる ことを 意味 
します)。 

(2) 7 P 〃や 7 W " という 文字を 付ける こ とがで きる。 

(3) いずれも、 指定す るなら すべて スペースで 区切って 指定し なければ ならない。 

春 パラメータ 

書式のう ち、 〈ドライブ： 〉 や 〈ファイル 名〉 のこと を コマンド に対する 「パラメータ」 
と 呼びます。 パラメータは、 その コマンドを どの ドライブ や ファイル に対して 実行す 
るか、 という ことを 示します。 パラメータを 付けて DIR コマンドを 実行して みまし よ 
う。 


ft>dir b ： 

ドライブ B: の ボリューム ラベルは MS-DOS H3 
ボリューム シリア ノ レ 番号は xxxx-xxxx 
デイ レクト リは 


ftDDDRU 

EXE 

XXXX XX-XX-XX 

x：xx 

CH<DSK 

EXE 

E>€ 

xxxx xx~xx-xx 

x：xx 

CUSTOM 

XXXX XX-XX-XX 

x：xx 

DELDRU 

EXE 

xxxx xx~xx-xx 

x：xx 

DISKCOPY E>€ 

xxxx xx~xx-xx 

x：xx 

x：xx 

B11386 E>£ 

xxxx xx-xx-xx 

IB1 

SYS 

XXXX XX'XX-XX 

x：xx 

NECAl 

xxxx xx-xx-xx 

x：xx 

PRINT 

SEDIT 

EXE 

xxxx XX-XX-XX 

x：xx 

EXE 

XXXX XX-XX-XX 

x：xx 

SETUER 

SORT 

EXE 

EXE 

XXXX XX-XX-XX 

xxxx xx-xx-xx 

x：>« 

x：xx 


ドライブ B に対して DIR コマン ドを 実行した ところ。 

この 例では 、、 'B : "という パラメータを 付けて 実行し ました。 つま り、 意味と しては、 
ドライブ B に 保存され ている ファイルの 名前を 表示し ろ、 となり ます。 書式で 決まつ 
ていた 通り、 コマン ドと パラメータの 間には スペース （全角で も 半角で もよ い） を 入れ 
ています。 


4 


1.1 簡単な コマンド 操作 


♦カレン ト ドライブ 

では、 最初の 例の ように、' DIR " コマンド だけを 入力した ときは、 いったい どの ドラ 
イブに 対して コマンドを 実行した のでしょう か。 答えは、 「現在 着目して いる ドライブ」 
です。 コマンド プロンプトが 、' A > かに なって いると き、 この、、 A " という 文字は 現在 着目 
している ドライブの 名前を 表わして いるので す。 このような ドライブを 特に 「カレント 
ドライブ」 と 呼びます （カレント というのは、 現在の" という 意味です）。 ですから、 力 
レント ドライブを 変更して、、 DIR " コマンド だけを 入力 すれば、 その ドライブに 保存 さ 
れ ている フ アイ ルを 表示し ます。 

カレント ドライブを 変更す るには、 ドライブ 名と コロン （ ： ） を 付けて 入力し ます。 


A>c: 

〇1 


C :@ と 入力して、 カレン ト ドライブを ドライブ C にした。 



この 例の ようにす る と、 コマン ド プロンプトが 、' C > "に 変わり、 カレント ドライブが 
変更され たこと がわ かるで しょ う。 カレント ドライブを 変更す る : "という 文字 も 1 
つの コマンド という わけです。 

同じように、 表示す る ファイル も 指定で きます。 たとえば、 ドライブ B にある ファ 
イ ルのう ち 拡張 子が'' EXE " となって いるもの を 表示す るには、 次のように します （力 
レント ドライブは ドライブ A に 戻って いる とします）。 


C>dir b ： •.ex© 

ドライブ B: の ボリューム ラベルは fIS-DOS 03 
ボリューム シリアル 番号は 
デイ レクト リは B1 


PDDDRU 
CHfCDSK 
CUSTOfl EXE 

DELDRU EXE 

D1SKC0PY EXE 

EIT1386 EXE 

rtn 

PRINT 
SEDIT EXE 

SETUER EXE 

SORT EXE 

XCOPY E>€ 

12 個 



ノ⑽減 ります. 


iwiii iM— 的 麵 | 


ドライブ B の 中で、 拡張 子が、' EXE 〃の ファ イル だけを 表示し た 例。 


この 例は、 「ドライブ B 内で 拡張 子が'' EXE 〃となって いれば、 ファイル 名の 本体は 
なんでも いいから 表示しなさい」 という 意味です。 ここで、 「ファイル 名の 本体は なん 
でもい いから」 という 部分には、'*" を 使って います。 この、、*" を 「ワイル ド カード」 と 呼 
ぶのは、 『さあ 始めよう MS - DOS 』 でも 出て きました。 
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第丨章 コマンド プロンプトでの 基本 操作 


籲 スイッチ 

さて、 DIR コマンドの 書式のう ち、、/ P " や、、/ W " は 「スイッチ」 と 呼びます。 コマンド 
の 働き 方を 変える ための 指定な ので、 この 名前が 付いています。 MS - DOS の スイッチ 
は、 スラ ッ シュ （/) とそれ に 続く 文字で 表わします。 DIR コマンドの これらの スイッチ 
には、 次の ような 意味が あります。 

• VP " は、 1 画面 分の 情報を 表示す ると いった ん 停止す るよう 指示す る スイッチ です。 
停止して いると きに 何 か キーを 押せば 表示を 続けます。 

• ' VW 〃は、 1 行に 5 個ず つの ファイル 名を 表示す るよう 指示す る スイ ッチです。 この 
ときは、 ファイル 名し か 表示され ません。 ファイル ごとの 大きさ や 日付、 時刻な ど 
は 表示され ません。 



MS-DOS 5.0 の DIR コマンドには、 じつは もっとた くさん の スイ ツチが 
あります。 


それぞれ ス イッチ を 付けた ときには、 たとえ ば 次の よう に 実行され ます。 


ドライブ A: のポ リューム ラベルは MS-DOS B1 
ボリューム シリアル 番号は XXXX-XXXX 
デイ レクト リ はか ¥ 


corrwND con 
DOSSHELL 0ID 
DOSS^€LL 0RB 
DOSSKELL 11D 
DOSShELL 1RB 
DOSSHELL COM 
DOS»€LL EXE 
DOSSJ€LL HLP 
DOSSWPP E>£ 
FORMAT EXE 
HDFORTWT EXE 
MORE COfl 

mouse con 

REftDHE DOC 
READTE2 DOC 
SYS E>€ 
CONFIG SYS 
AUTOEXEC BAT 


XXXX XX-XX-XX X 

xm XX-XX-XX X 

XXXX XX-XX-XX X 

XXXX XX-XX-XX X 

XX-XX-XX X 
XXXX XX-XX-XX X 

XXXX XX-XX-XX X 

XXXX XX-XX-XX X 

XXXX XX-XX-XX X 

XXXX XX-XX-XX X 

XXXX XX-XX-XX X 

XXXX XX-XX-XX 
XXXX XX-XX-XX X 

XXXX XX-XX-XX X 

XXXX XX-XX-XX X 

XXXX XX-XX-XX X 

XXXX XX-XX-XX s 

XX-XX-XX X 


_備 がで きたら どれ か キーを 押してく ださい 

■jm mem bkm 關面 15531 1 


ドライブ A: の ボリューム ラベルは fIS-DOS B1 
ボリューム シリア ノ レ 番号は mx-x»« 
ディレクトリは 


C0ftWtf).C0f1 DOSSf€LL.0ID DOSSHELL. 0R8 DOSSHELL. J ID DOSSHELL. JRS 

DOSSHELL. COM DOSSHELL.EXE DOSSI€LL.HLP DOSSWAP.EXE F0RI1AT.EXE 

HDFORI'WT.EXE MORE. 0011 HOUSE. COfl REftDME.DOC README2.DOC 

CWIG.SYS AUTOEXEC . 「 一 


XX 個 


ft>l 


則々 の スイ ，ソ千 各 付けて 丨 


BAT DOSSHELL. INI 

バイトの ファ イルが あります . 

バイ トが 使用可能です . 




複数の スイ ツチを 同時に 付ける こと もで きます。 たとえば DIR コマンドに 7 W 〃ス 
イ ツ チを 付けて 実行 すれば、 1 行に 5 個の ファイルを 表示で きる のです が、 それでも 1 
画面に 入り きらない ほど ファイルの 数が 多い ときは、 X YP " も 付けます。 
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1.2 コマンドと COMMAND.COM 


コマンドと COMMAND.COM 


キー ボー ドから 入力した 文字を コマン ドと して 解釈し 実行す るには、 それなりの プ 
ログ ラムが 必要です。 MS - DOS では、 システム ディスクに 入って いる、、 COMMAND . 
COM " という ファイル 名の プロ グラムが それです。 MS - DOS が 起動す る ときには 自動 
的に COMMAND . COM が メモリ の 中に 読み込まれて、 入力した 文字を 解釈 •実行し 
ている のです。 

COMMAND . COM 自身の 中に も、 いくつかの コマンドが 入って います。 これを 「内 
部 コマンド」 と 呼びます。 前に 出て きた DIR コマンド も 内部 コマンドの 1 つです。 こ 
れ に対して、 「外部 コマンド」 という もの も あり、 ディスクに ファイルの 形で 入って い 
ます。 そのため、 ディスクに 入って いない 外部 コマンドは 実行で きません。 MS-DOS 
をイ ンス トールした 後の ディスクの 内容を DIR コマン ドで 見て みると、 拡張 子が 
、 x EXE " や " COM " となって いる フ ァイ ルが た くさん 入って いますね。 これら がすべ て 
夕 コマン ドです。 、 X BAT " となって いる ファイルは 「バッチ ファイル」 といい、 これ も 
外部 コマンドと 同じように 実行す る ことができます。 バッチ ファイルに ついては 第 2 
章で 説明し ます。 

実行したい 外部 コマン ドの ファイル 名の 本体を キー ボー ドから 入力す ると、 C 0 M - 
MAND . COM がその 名前の ファ イ ルを 探し、 メモリ に 読み込んで 実行し ます。 

外部 コマン ドと して、 CHKDSK コマンドを 実行した 例を 次に 示します。 


ft>chkdsk 

ディスク MS-DOS ai は 1991-08-14 20:35 に 作成され ました. 
ボリューム シリアル 番号は XXXX-XXXX 

XXXXXXX バイ ト： 全 ディスク 容畺 
XXXXXW バイト： X 個の 隄し ファイル 
mx パ イト ： xx の ユーザー ファイル 
rnxxx バイ ト： 使用可能 ディスク 容量 

_ バイ ト： クラスタ サイズ 
XXXX : 全 クラスタ 
xxx m : 庚 用 可能 クラスタ 

XXXXXX バイ ト ： g メモリ 
XXXXXX バイ ト： 使用可能 メモリ 

A>l 


■9H TW №9 №01 議 _ msm 


外部 コマン ドの 実行 例。 ディスクの 状態を 調べる CHKDSK コマンド。 



第 I 章 コマンド プ ロンブ トでの 基本 操作 


通 ファイルを あつか 5 

MS - DOS で あっかう データは、 すべて ファイル 単位に 管理され ています。 です か 
ら 、ファイルを あっかう ことは MS - DOS の 操作の 基本です。 ここでは ファイルを あつ 
かう DIR 、 TYPE 、 COPY 、 DEL 、 REN の 5 個の コマンドを 紹介し ます。 

DIR コマンド ファイル 名を 表示す る 

ファイルを 操作す る ときには、 まず ドライブに どんな ファイルが 存在す るの かを 調 
ベなければ なり ません 。これを 調べる コマンドが、 前に も 紹介した DIR コマンドです。 


籲 カレン ト ドライブ 以外の ファイル 名を 表示す る 
カレント ドライブ 以外の ドライブに 保存され ている ファイルを 調べる ときは 、 DIR 
コマンドの 後ろに パラメータ として ドライブ 名を 指定し ます 0 たとえば、 カレント ド 
ライ ブが A のとき に、 ドライブ B のフ アイ ルを 調べる ときは、 次の ような コマンドを 
実行し ます。 


fi>dir b ： 


ドライブ B: の ボリューム ラベルは MS-DOS B3 
ボ リューム シリア ノ レ 番号は mx-xxxx 
デイ レクト リは 


ADDDRU EXE 
CHKDSK EXE 
CUSTOfl EXE 
DELDRU EXE 
DISKCOPV EXE 
EIT1386 EXE 
HEM EXE 
NECAI SYS 
PRINT EXE 
SEDIT EXE 
SETVJER EXE 
SORT 




xxxx xx-xx-xx x：xx 
mx xx-xx-xx x：xx 
XXXX w-xx-xx x：xx 
xxxx xx-xx-xx X ： >0< 
xxxx xx-xx-xx x：xx 
xxxx xx-xx-xx x：xx 
xxxx xx-xx-xx x：xx 
x>«x xx-xx-xx x：xx 
x>«x xx-xx-xx x：xx 
mx xx-xx-xx x：xx 
xxw xx-xx-xx x：xx 
xxxx 從 -xx-xx x：xx 
xxxx w-xx-xx x：xx 


mxxx J\- 
x>o<xxx バ - 

■ 削 mi 


バイ トの 之 : ？ イル があります . 
バイ トが i 用 可能です . 

I iiAiiii I 


\jEm\ 


ドライブ B の ファイル 名 を 表示した。 


春 特定の ファイルを 調べる 

ファ イ ルの 数が 多い と、 表示の 中で 特定の フ ァイ ルを 捜し出す のはたい へんです。 
このと き、 も し 捜したい ファイルの ファイル 名が わかって いれば、 DIR コマン ドの 後 
ろに その ファイル 名を 指定し ます 。たとえば、 、、 COMMAND . COM " という フ アイ ルを 
捜す ときは、 


DIR COMMAND.COM 


と 入力し ます。 

指定した 名前の ファイルが あれば、 次の よう に 表示され ます。 
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1.3 ファイルを あつかう 


A>di 「 00 mmand.com. 

ド. ライブ A : の ボリューム ラベルは MS-DOS m 
ボ .リューム シリ アル 番号は x >« x - xx >^ 

テイ レクト リは 


cottwnd coti 
1 個 

A>l 


xxxx xx - xx-xx x：xx 

xx »0< x パイ トの ファイルが あります. 
_ xx バイ トが 使用可能です. 


指定 した ファイル 名の フ ァイ ルが あ つたと きには、 その ファ イ ルの 情報 だけ 
が 表示 される。 


ファイルがない と、 次のように 表示され ます。 


B>ai 「 command.com 

ドライブ B : の ボリューム ラベルは ns-DOS n 3 
ホ’ リューム シリアル 番号は xxxx-xxxx 
ディレクトリは B :¥ 

ファイルが 見つかりません. 

B>l 


指定した ファイル 名の フ アイ ルがなかった とき には、 見つから ない と 表示 さ 
れ る。 


春 ワイルド カー ドを 使う 

ファイル 名の 一部し かわからない ときは、 ワイルド カードを 使う と 便利です。 たと 
え ば、 拡張 子が'' COM " である ような ファ イ ル だけ を 表示 したいと きは、 


DIR *.COM[<^l 

と 入力し ます。 ここで アスタリスク （*) は、 任意の 文字列 （どのような 文字が 何 文字 
あっても よい） を 指定す る ことを 意味し ます。 この コマンドを 実行す ると、 画面は 次の 
ようになります。 


ドライブ A : の ボリューム ラベルは ns-DOS ni 
ボリューム シリアル 番号は xm-xm 
デイ レ クトゾ は 


COtTIAND COM 
DOSS^ELL COM 
flORE COM 

MOUSE con 



A>l 


xxxx xx - xx-xx 

x：xx 

xxxx xx - xx~xx 

x：xx 

xxxx xx - xx-xx 

x：xx 

xxxx xx - xx-xx 

x：xx 


xxxxxx バイ トの ファイルが あります. 
xxxxxx バイ トが 使用可能です. 


拡張 子が' 1 ' COM" であるよう な ファイルを すべて 表示した 例。 


第 I 章 コマンド プロンプトでの 基本 操作 


TYPE コマンド ファイルの 内容を 見る 

ファイルの 内容を 画面に 表示す るには、 TYPE コマン ドを 使います。 TYPE コマン 
ドの 後に ファイル 名を 指定す ると、 その 内容を 画面に 表示し ます。 たとえば、 シス テ 
ム ディスクに 含まれて いる'' README.DOC 〃の 内容を 表示す る ときは 

TYPE README.D0Cl<f5| 

と 入力し ます。 実行す ると、 画面は 次のようになります。 


A>type readme.doc 


上 織し權 齠讎说 


( Ver 5. 0) 基本 機能 tz ット J を お買い 




README 2. DOC ファイルを 読む には、 メニューの 中から ご 使用 上の 注 
意 点を 退んで くだ‘ さい。 

I 

■ N ■1 圖1_ _■ 酬臞 WS3M BiHi 


フ アイ ル' n readme . doc 〃の 内容を 表示 したと ころ。 


TY PE コマンドは 止まらずに 表示し 続ける ので、 特定の 部分 だけを 見たい ときは 画 
面の 表示を 一時的に 停止し なければ なりません。 このためには、 [ CTR 上) キーを 押しな 
がら 丨 S 」 キーを 押します。 再開す るには、 [^ TOPl キー 以外の いずれ かの キーを 押し ま 
す。 gjop ] キーを 押す と、 TYPE コマンドの 実行を 終丫 して コマンド プロンプトが 表 
示されます。 
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1.3 ファイルを あつかう 


COPY コマンド ファイルを コピーす る 

フ ァイ ルの コ ピーには COPY コマンド を 使います。 ある ファ イ ルを 別の ドライ ブに 
コピー するとき は、 COPY コマンドの 後に パラメータ として ファイル 名と ドライブ 名 
を 指定 します。 たとえば、 カレント ドライ ブ にある '' ABC . DOC " を ドライブ B にコ 
ピーす る ときは、 

COPY ABC.DOC B : @ 

と 入力し ます。 実行した 後の ドライブ B の 内容を 見て みましょう。 


ドライブ B : の ボリューム ラベルは DATA 
ポリ ュー厶 シリ アル 番号は X >« X-XXXX 
ディレクトリは B :¥ 


X xx - xx-xx x：xx 
XXXXXX バイ トの ファイルが あります. 
XX >« XX バイ トが 使用可能です. 




mi BSM BEM 願 ■ 麗 咖 “1 iggjih Bnai 15531 msm 


コ ピーした 後の ドライブ B の 内容。 ファイル'、 ABC.DOC 〃が 確かに コ ピーされ 
ている。 


この 例では、 ドライブ B に、' ABC . DOC " という ファイルが そのままの 名前で コピー 
されました 0 別の ファイル 名で コピーしたい ときは、 その ファイル 名 も 指定し ます。 
たとえば 


COPY ABC.DOC B : ABC.BAK[<^I 

と 入力す ると、 ドライブ B に ABC . B AK 〃 という ファイル 名で コピーされ ます。 

春 ワイルド カー ドを 使う 

ワイルド カードを 使う と、 複数の ファイルを 一度の 操作で コピーで きます。 たとえ 
ば、 

COPY A : B ： 

と 入力す ると、 ドライブ A にある すべての ファイルを ドライブ B にコ ピーで き ます。 
ただし、 サブ ディ レクト リ に 含まれて いる ファイルは コ ピーで き ません （サブ ディ レク 
ト リ について は 次の 章で 解説し ます）。 
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同様に、 拡張 子が、、 COM " になって いる ファイルを すべて コピーす る ときは、 
COPY A : *.COM B : |<^1 
と 入力し ます。 実行す ると、 画面は 次のようになります。 


A>dir b: 

ドライブ B : の ボリューム ラベルは DATA 
ボリューム シリア >» し 番号は XXXX-XXXX 
ディレクトリは B :¥ 


« XX - XX-XX X:W 
XXXXXX バイ トの ファ イノ レが あります. 
XXXXXX バイ トが 使用可能です. 


A>copy a：». 
A：COfTlflND.O 
ft：DOSSKELU 


com b： 

con 


ftrt10RE.COM 
A：f10USE.C0f1 

4 個の ファイルを コピーし ました. 


MM KOI K3I BW K9I Hmm ■— _ W?ai MBM 


ワイル ド カー ドで ファイルを 指定す ると、 該当する ファイル 名が コ ピー 中に 
表示され る。 


鲁 ファイルを 連結す る 

複数の ファイルを 連結して 1 つの ファイルに したいと きも COPY コマン ドを 使い 
ます。 連結したい ファイルを ''+ 〃記号で つなげて 指定し ます。 たとえば、 、、 ABC . DOC " 
と '' XYZ . DOC " を 連結して、 '' NEW . DOCT という ファイルを つくる ときは、 

COPY ABC.DOC+XYZ.DOC NEW.D0C 回 


と 入力し ます。 
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1.3 ファイルを あつかう 


DEL コマンド ファイルを 削除す る 

DEL ( DELete の 略） コマンドの 後に ファイル 名を 指定す ると、 その ファイルを 削除 
する こと がで きます。 、ヽ ABC . DOC " という ファイルを 削除す ると きは、 


DEL ABC . D 0 C [<3| 

と 入力し ます。 実行した 後で DIR コマンドを 実行す ると、 ファイルが なく なって いる 
こ とがわ かります。 


ド ライフ B: の ボリューム ラベルは DATA 
ボリューム シリアル 番号は X>0<X-XXXX 
ディレクトリは 


COfTIAND COM 
DOSS^CLL con 


con 
con 
4 個 


: xx-xx-xx X 

く XX-XX-XX X 

< xx-xx-xx X 

< xx-xx-xx X 

< バイ ト 


XX 

XX 


S ? 浴は 5 鷂龄 f ります. 


B>l 


削除した ファイル、' ABC.DOC 〃はな く なって いる。 


MS-DOS 5.0 では、 ある 条件の もと では 一度 削除した フ ァイ ルを 復旧す る こと もで 
きます。 これにつ いては 次の 章で 解説し ます。 

籲 ワイルド カ ー ド を 使う 

ワイルド カードを 利用して、 一度に 複数の ファイルを 削除す る こと もで きます。 た 
とえば、 フ ァイ ル 名の 先頭が、、 A " であ るよう な ファイルを すべて 削除したい ときは、 

DEL A 本. 本 _ 

と 入力し ます。 ワイルド カード、'*.*" を 指定す ると、 すべての ファイルを 削除し ます。 

DEL *.*丨<3] 

ただし、 この 操作は たいへんに 危険な ので、 この場合に 限り MS - DOS は 次の ような 
メ ッ セージを 表示し、 本当に 実行して よい か 確認し ます。 


B>del ••• 

ディ レクト リ 内の すべての ファ イ ルは 削除され ます！ 
よろしいで すか 


''DEL *•* 〃は 危険な コマン ドな ので、 警告が 表示され る。 


ここで、 そのまま 削除す るなら キー、 中止す るなら I Nl キーを 押し、 続けて |<5丨 
キーを 押します。 
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B>ren abc.doc xyz.doc 
B>dir 

ドライブ B: の ボリューム ラベルは DATA 
ホ リューム シリア ノ レ 番号は XXXX-XXXX 
ディレクトリは B:¥ 


XY2 DOC 

corrwD con 
DOSS^LL con 
tIORE con 


XXXX XX-XX-XX 

x：xx 

XXXX XX-XX-XX 

x：xx 

mx xx-xx-xx 

x：xx 

mx xx-xx-xx 

x：xx 

XXXX xx-xx-xx 

x：xx 


COM xxxx xx-xx-xx x：xx 
5 is xxxxxx バイトの ファイルが あります . 

KXXXXX バイ トが 隹用 可能です . 


B>| 


I №9 WEM KOI IMEI I 


usiaii 


REN コマンド ファイル 名を 変更す る 

ファ イ ル 名を 変更す ると きは 、 REN ( REName の 略） コマンド を 使います。 REN コ 
マンドは、 変更 前の ファイル 名と 変更 後の ファイル 名を 指定して 実行し ます 0 たとえ 
ば、 '' ABC . DOCT を、' XYZ . DOC " に 変更 するとき は、 

REN ABC.DOC XYZ.DOC^] 

と 入力し ます。 実行す ると、 次の ような 画面になります。 



表示され ている 場所は 同じ だが、 ファイル 名 が 変わ つ ている 




第 2 章 

使いやすい 環境を つくる 

MS - DOS は、 かなりの 柔軟性を 持って います。 柔軟性が あると 
いろのは、 利用す る 人が 自分の 好みに 合わせた 設定が できる とい ラ 
ことです。 ころした 設定を 行ろ ことを MS - DOS では、 u 環境の 整 
備 〃と 呼びます。 つまり、 より 使いやすい システムを つくる という こ 
とです。 

環境には、 ソフト ウェア 環境と 八 ー ドウ ェア 環境が あります。 ま 
た、 この 2 つを 合わせて システム 環境と いう こと もあります。 この 
章では、 ソフト ウェア 環境を 整備す る 方法に ついて 解説し ます。 


第 2 章 使いやすい 環境を つくる 


0 


ソフト ウェア 環境 


一口に ソフトウェア 環境と いっても、 その 要素は さまざまです。 いずれにせよ、 環 
境を 整備す ると しないと では、 作業 効率が 大きく ちがいます から、 できうる 限りの 整 
備 はするべき でしょう。 この 章では 次の 6 つの 環境 整備 方法に ついて 取り上げます。 

1. ディレクトリを 上手に 管理す る 

2. パス 名と コマンド 検索 パスの 設定 

3. コマンド を 連続 実 行 する バッ チ 処理 

4. 削除した ファイルを 復旧す る 

5. ディスクの 管理 

6. デバイス ドライバを 登録す る 
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2.2 ディレクトリを 上手に 管理す る 




デイ レク ト 1 J を 上手に 管理す る 


DIR コマンドを 実行す ると、 ファイル 名 や サイズに 関する 情報が 表示され る ことは 
すでに 述べ ま した。 このと き DIR コマンドは ひとつひとつの ファイルを 探して きてい 
るので はありません。 MS - DOS では、 各フ ァイ ルに 関する 情報は ひとつの 表の ような 
もので まとめて 管理され ており、 DIR コマンドは その 表を 参照して 各 ファイルに 関す 
る 情報を 表示して いるので す。 

この 一覧表を * ディ レクト リ 〃と 呼びます。 ファイルを 作成したり 更新す るた びに、 
MS-DOS は ディ レクト リ 上の 情報 も 書き替えます。 ディレクトリ とは、 ファイルに 関 
する 情報を 登録 した 名簿 だと 考えれば よいでしょう。 
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ファイルを 分割 管理す る サブ ディレクトリ 

ディスクを 初期化した 時点では、 、、ルート ディ レクト リ "と 呼ばれる たった ひとつの 
ディレクトリが すべての ファイルを 管理して います。 しかし、 これでは ひとつの 本棚 
にぶ 厚い 辞典 も 小さな メモ 用紙 も いっしょ に ほう り 込んで いるよう な もので、 フ ァイ 
ルの 数が 多く なって くると、 とても 管理し きれません。 

そこで MS - DOS では、 ルー ト ディ レクト リの 中に また ディレクトリ を 用意す る こ 
とがで きる ようになって います。 ファイルを 内容 や 種類に 応じて 分類して、 用意した 
ディ レクト リ の 中に 収めます。 新し くつく った ディ レクト リ を、 元の ルー ト ディ レク 
トリ に対して、 v サブ ディ レクト リ "と 呼びます。 

サブ ディレクトリ を 利用す ると、 たとえば 同じ 仕事に 関係す る 文書 ファイルを ひと 
つの ディレクトリ に 集め、 コマンド ファイルは 別の ディレクトリ に まとめる といった 
ように、 内容に 応じて ファイルを 分けて 管理で きる のです。 

管理の レベルを 何 段階に も 分ける —— 階層 ディレクトリ 構造 

サブ ディ レクト リを つく る ことができ るのは、 ルート ディ レクト リの下 だけでは あ 
り ません。 サブ ディ レクト リの 中に、 さらに サブ ディレクトリ をつ く る こと もで きま 
す 0 




厂 

[ NEW ] 


厂 

[ MEMO ] 

L 


[ BUNSHO ] 

L 


TEST 


TEST.DOC 


TEST.DOC 


[ ] は デイ レクト リ 


この 例では、 、、 BUNSHO 〃ディレクトリ と、' MEMO " ディ レクト リの 両者の 中に 
'' TEST . DOC " という 同名の ファイルが あります。 MS - DOS では、 このように、 ディ 
レクト リが 異なって いれば、 ひとつの ドライブの 中に 同じ 名前の ファイルを つくる こ 
とがで き ます。 

複数の ユーザーで 同じ ドライブを 共有す るよう な 場合、 各自が 専用の ディ レクト リ 
を 用意 すれば、 それぞれが 自由に ファイル 名を 付ける ことができます。 一人で ひとつ 
の 仕事を 行って いる 場合は フ ァイ ル 名が 混乱す るよう な ことはありません が、 何人 か 
が 共同で 仕事を するとき や、 いくつかの 計画を 同時に 進行させる 場合には、 この 階層 
ディ レクト リ 構造が たいへん 役に立ちます。 

どのような ディ レクト リ 構造に する かは 個人の 好みです が、 一般的には MS-DOS 
の コマンド 用、 各 アプリケーション 用、 デバイス ドライバ 用、 文書 ファイル 用、 デ ー 
タ ファイル 用、 一時 ファイル （一時的に 使用す る ファイル） 用の ディ レクト リを つくり 
ます。 

また、 1 つの ディ レクト リに あまり 多くの フ ァイ ルを 入れない （多 くても 80 ぐらい） 
ようにす る こと も 大切です。 特に、 よく 利用す る データファイル などは 数が 多い と 探 
しにく くなります。 
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2.2 ディレクトリを 上手に 管理す る 


ディ レ クトリ を あつか ラ 

ディ レクト リを あつかう には、 MKDIR ( MD )、 CHDIR ( CD )、 RMDIR ( RD )、 REN - 
DIR の 4 つの コマン ドを 使います。 

• MKDIR コマンド ディ レクト リを つくる 

ディレクトリ をつ く るには、 MKDIR(MaKe DIRectory の 略） コマン ドを 使い ま 
す。 MKDIR コマンドは X 、 MD " と 省略す る こと もで きます。 MKDIR コマンドの 後に 
ディ レクト リ 名を 指定して 実行し ます 0 たとえば、 v 、 BUNSHO " という ディ レクト リを 
つくる ときは、 

MD BUNSHO [< ffl | 

と 入力し ます 0 ここで DIR コマンドを 実行す ると、 カレント ディレクトリに、、 BUN - 
SHO " という ディ レクト リが つく られ ている ことが わかり ます。 


B>md buns ho 
B>dir 

ドライブ B: の ボリュー ムラべ J レは DATA 
ボリューム シリアル 番号は XXXX-XXXX 
デイ レクト リは B :¥ 


TEST 


B>| 


2 個 


<x xx - xx-xx x：xx 
xx - xx-xx x：xx 
xxxxxx パ-... 
xxxxxx パイ トガ 


介 協繼 ります • 


wbm wem msm wsm mm Effni wmm Mum isna i 


指定した デイ レクト リ、 'BUNSHO 〃が 作成され ている。 


• CHDIR コマンド カレン ト ディレクトリ を 変更す る 

前節では'' BUNSHO " という サブ ディ レクト リを つくり ま したが、 その ディ レクト 
リ 内で 作業す るた めには ディレクトリ を 変更す る 必要が あります 。ディレクトリ を 変 
更す るには、 CHDIR (CHange DIRectory の 略） コマンドを 使います。 CHDIR コマン 
ドは V ' CD " と 省略す る こと もで きます。 、、 BUNSHO " ディ レクト リに 変更す るには、 

CD BUNSHO @ 

と 入力し ます。 また、 現在 作業して いる ディレクトリを 確認す るには、 

CD 回 

と 入力し ます 0 現在 作業して いる ディ レクト リ を 特に 「カレン ト ディ レクト リ」 と 呼び 
ます。 CHDIR コマンドの 実行 結果を 次に 示します。 
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B>cd buns ho 


B>dir 

ドライブ B: の ボリューム ラベルは DfiTf) 
ボリューム シリアル 番号は XXXX-XXXX 
ディ レクト リは B:¥BUNSHO 


<DIR> 

<DIR> 


XX-XX-XX X：XX 
XX-XX-XX X：XX 


xxxxxx 

xxxxxx 


浴 トト 織繼 f ります. 


B>cd 

B ： ¥BUNSH0 


B>| 


カレン ト ディレクトリ を 確認した ところ。 確かに、、 BUNSHO 〃ディ レクト リに 
カレン ト デイ レクト リが 変わって いる。 


春 親の ディレクトリ に 変更す る 

サブ ディ レクト リの 中で DIR コマン ドを 実行す る と、'、 •"と' •"という ディレクトリ 
が 作成され ている ことが わかります。 これは、 MKDIR コマンドで ディ レク トリを 作 
成した ときに、 ついでに 自動的に つくられる ディレクトリです。 それぞれ 次の ような 
特別な 意味を 持って います。 


カレント ディレクトリ を 示す 
親 ディレクトリを 示す 


サブ ディ レクト リ から 親 ディ レクト リに カレン ト ディ レクト リ 変更す ると きは、 親 
ディ レクト リ 名を 指定して 変更す る こと もで きます が、 この'." を 利用して、 

CD 

としても 変更で きます。 実行 結果を 次に 示します。 


ドライブ B: の ボリューム ラベルは DATP1 
ボリューム シリアル 番号は XXXX-XXXX 
ディ レクト リは B：¥BUNSHO 

. <D1R> XX-XX-XX X:»< 

.. <DIR> XX-XX-XX X：XX 

2 個 xxxrn バイトの ファイルが あります . 

xxxxxx バイ トが 使用可能です . 

B>cd .. 

B>dir 

ドライブ B: の ボリューム ラベルは DATA 
ボリューム シリ アル 番号は xxxx-xxxx 
デイ レクト リは B:¥ 


XXXX XX-XX-XX X:XX 

<DIR> XX-XX->0< X：XX 

: バイ トの ファイルが あります . 
バイ トが 使用可能です . 


2 個 


B>| 


XX>«XX JY 

i msm msm 




I I 


カレン ト ディ レクト リを親 デイ レクト リに 変えた ところ。 
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鲁 ルー ト ディ レクト リ に 変更す る 

ルー ト ディ レクト リ は、、 ¥ "と 名前が 決まって いますので、 ルー ト ディレクトリに 変 
更 する ときは、 


CD ¥^1 


と 入力し ます。 

• RENDIR コマンド ディ レクト リ 名を 変更す る 

ディ レク トリ 名を 変更 するとき は 、 RENDIR ( RENameDIRectoiy の 略） コマンド 
を 使います。 RENDIR コマン ドは、 変更 前の ディ レクト リ 名と 変更 後の ディレクトリ 
名を 指定して 実行し ます。 たとえば、 、' BUNSHO " という ディレクトリ 名を、、 DOC " 
( DOCUMENT の 略） に 変更 するとき は、 


RENDIR BUNSHO DOC [< jO | 


と 入力し ます。 実行し た 後で DIR コマンドを 実行して みると、 画面は 次のように なり 
ます。 


B>rendir buns ho doc 
B>dir 

ドライブ B: の ボリューム ラベルは DATA 
ポ : リューム シリ アル 番号は XXXX-XXXX 
ディレクトリは B:¥ 

TEST XXXX XX-XX-XX X:XX 

DOC <DIR> XX-XX-XX X:XX 

2 個 XXXXXX バイ トの 之 アイ ルが あります. 

バイ トが 雇用 可能です. 

B>| 


mM №9 №31 WSM №9 BSini E!S MUm MBM 


デイ レクト リ 名が、、 BUNSHO 〃から、' DOC " に 変わって いる。 


• RENDIR コマンドは 外部 コマンドで すから、 ''闩 ENDIR . COM 〃という ファ 
イ ルが カ レン ト ディ レク トリ、 または PATH コマンドで 指定した コマンド 検 
索 パス （後述） にないと 実行で きません。 

• ルート ディレクトリの サブ ディレクトリの 中の'〃'." などは、 MS-DOS 
が 自動的に 作成し ます。 ユーザーが これらの デイ レクト リ 名を 変更す る ことは 
でさません。 
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• RMDIR コマンド ディ レクト リ を 削除す る 

ディ レクト リを 削除 するとき は、 RMDIR ( ReMoveDIRectory の 略） コマンドを 使 
います。 たとえば、 、、 DOC " という ディレクトリを 削除 するとき は、 

RMDIR D 0 Cl <3] 


と 入力し ます。 

RMDIR コマンドは、 削除す る ディレクトリの 親 ディレクトリから 実行し ます 。力 
レント ディレクトリ を 削除す る ことは でき ません。 

また、 削除したい ディ レクト リの 中に ファイル や サブ ディ レクト リが 存在す ると 削 
除で き ません。 このと きは、 前もって ディ レクト リ 内の ファイル や サブ ディ レクト リ 
を 削除して おきます。 RMDIR コマンドは'' RD " と 省略す る こ ともで きます。、 N DOC " と 
いう ディレクトリ を 削除す ると き は 次の 手順で 操作 します。 


① DOC ディレクトリ に 移る （CD DOC )。 

② ファイルが あれば、 それを 削除す る （DEL *.*)〇 

③ サブ ディ レクト リが あれば、 それを 削除す る （ RD ディ レクト リ名 )〇 

④ D 0 C の 親 ディレクトリに 移る （CD J 。 

⑤ D 0 C ディレクトリを 削除す る （RD D 0 C ) 。 



ルート ディレクトリの u ¥ 〃、サブ ディレクトリの 中の'〃 '."などは、 MS-DOS 
が 自動的に 作成し ます。 ユーザーが これらの デイ レ クトリ を 削除す る ことは でき 
ません。 
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パス 名と コマンド 検索 パス 


MS - DOS では、 特別に 指定し ない 限り カレン ト ディ レクト リ にある ファイルを あ 
つかいます。 しかし 「パス 名」 を 指定 すれば、 異なる ディレクトリに 存在す る ファイル 
を あつかう こと もで きます。 

パスの 指定 

パス 名とは、 目的の ファイル や ディ レクト リ に 至る までの 経路を、、 ¥ 〃記号で 区切り 
ながら 並べた ものです。 一般的な 書式で 書けば、 次の ような 形式になります。 

¥[ ディレクトリ 名 1[¥ ディレクトリ 名 2[¥ ディ レクト リ名 3]]]… 

ここで、 最初の、、 ¥ "だけは 区切り 記号では あり ません。 ルー ト ディレクトリ を 示す こ 
とに 注意して ください。 たとえば、 次の ような 構造に なって いる ディ レクト リを 考え 
てみ ましょう。 


厂 

[ MEMO ] 

L 


I 

[ BUNSHO ] 

I 




n 

TEST 


TEST.DOC 


[ NEW ] 


! 


TEST.DOC 


L ] は デイ レクト リ 


この 図で、 BUNSHO ディ レクト リの パスは'' ¥ BUNSHO "、 その サブ ディレクトリ 
の MEMO の パス 名は、、 ¥ BUNSHO ¥ MEM ( T と 表現で きます。 

ディレクトリ を 操作 対象と する コマンド （ CHDIR 、 MKDIR など） は、 すべて パス 名 
で ディ レクト リを 指定す る ことができます。 


B>mkdi 「 ¥bunsho¥mefno¥new 
B>chdir ¥bunsho¥memo¥new 
B>| 


ディレクトリ 、、¥ BUNSHO ¥ MEMO ¥ NEW " を 作成して、 そこを カレン ト ディ レク 
トリに したと ころ （ディレクトリ 、 BUNSHO 〃、 、、¥ BUNSHO ¥ MEMO " が あら か 
じめ 作成され ていた 場合）。 


23 


第 2 章 使いやすい 環境を つくる 


また ファイル も、 その ファイルが ある ディ レクト リの パス 名と 組み合わせて 表現で 
きます。 、、パス 名" で 指定で きる ディ レクト リに 存在す る、、 ファイル 名" の ファイルは、 

パス 名 ¥ ファイル 名 

として 表わします。 たとえば、 先 ほどの ディ レクト リ 構造で、 \¥ BUNSHO ¥ MEMO " 
ディ レクト リの 中に ある ファイル、' TEST . DOC " は、 

¥BUNSHO¥MEMO¥TEST.DOC 

という パス 名で 表わす ことができます。 この 指定 方法で ファイルを コピーしたり、 削 
除 や 表示が できます。 

絶対 パスと 相対 パス 

前の 項で パス 名を 説明した ときは、 いつも ルー ト ディ レクト リを 起点と した パス 名 
を 書いて きました。 MS - DOS では、 この 表現の パス 名を 「絶対 パス」 と 呼びます。 じつ 
は パス 名は カレント ディレクトリ を 起点に 表わす こと もで き、 これを 「相対 パス」 と 呼 
びます。 

先 ほどの ディ レクト リ 構造で、 カレント ディ レクト リ が、、 ¥ BUNSHO " だとし ます。 
このと き、 ディレクトリ 、、¥ BUNSHO ¥ MEMO ¥ NEW " には 


BUNSHO 


MEMO 


NEW 


という 道順で 到達で きます。 そこで、 カレント ディレクトリ 、 v ¥ BUNSHO 〃から の 相対 
パスでは、 

MEMO¥NEW 

と 表現し ます。 パス 名 の 左端に、 v ¥" がない ことに 注意して ください。 

つまり、 ルート ディレクトリを 必ず 起点に して 表現す る パス 名が 「絶対 パス」、 カレ 
ント ディレクトリ を 起点に して 表現す る パス 名が 「相対 パス」 です。 

相対 パスで パス 名を 指定 するとき には、 親 ディ レクト リを 示す'.〃 記号を 組み合わ 
せる こと もで きます。 たとえば、 カレント ディレクトリ 、、¥ BUNSHO ¥ MEMO ¥ NEW " 
から v '¥ BUNSHO 〃への パス を 相対 パス で 表現す ると、 




と 表わす ことができ ます。 つまり、 親の 親 ディレクトリ という わけです。 


CHASTE 刀 2 
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コマンド 検索 パス 

MS - DOS の 便利な 機能の 1 つに、 「コマン ド 検索 パス」 を 設定す る 機能が あります。 
コマン ド 検索 パスを 設定して おかないと、 カレント ディ レク トリに ない コマンド やプ 
ログ ラム は 実行す る こと がで きません。 

まず、 MS - DOS (の COMMAND . COM ) が コマン ドを 実行す る 仕組みを 簡単に 説明 
します。 MS - DOS は、 実行を 指示され た コマンドを、 次のように 検索し ます。 

(1) キーボードから 入力され た 文字を 解釈す る。 

(2) 内部 コマンドの 名前で あれば、 すぐに 実行す る。 

(3) 内部 コマン ドで なければ 外部 コマンド である と 考え、 その 名前で 拡張 子が、、 COM " 
、、 EXE "、' BAT " である ファイルを この 順に カレント ディ レクト リ から 探す。 あれ 
ば コマンド として 実行す る。 

(4) カレント ディレクトリに 一致す る コマンドがなければ、 「コマンド 検索 パス」 に設 
定 されて いる 各 ディ レクト リ 内で 順に ⑶と 同じ 検索を し、 見つかれば 実行す る。 

(5) (1) 〜 （4) までで 見つからな ければ、 、、コマンド または ファ イ ル 名が 違い ま す." とエ 
ラーを 表示して MS - DOS の プロ ンプト に 戻る。 

つま り 「コマンド 検索 パス」 は、 カレント ディ レクト リ にない コマンドを 探す 場所の 
指定の ことです。 コマンド 検索 パスを 設定して おかないと、 内部 コマンド か カレント 
ディレクトリ にある コマンド しか 実行で きない ことにな り ます。 


バージ ヨン 3.3 以上の MS - DOS では、 コマンド 名の 前に ドライブ 名 や パス 名を 
指定 すれば、 コマンド 検索 パスに 関係な く 特定の ドライブ や ディ レ クトリ 内の コマン 
ドを 実行で ぎます。 

たとえば、 ドライブ 巳 の u ¥ 巳 IN 〃にある FORMAT コマンドは、 

A > 巳： ¥ 巳 IN ¥ FORMAT ® 

と 指定 すれば 実行で 吉 ます。 


前述した ように、 コマンド や アプリケーションプログラムは 複数の ディレクトリに 
分散して 格納す るの がふつ うです。 このような ときは、 実行す る 可能性の ある コマン 
ドが 入った ディ レクト リの パス 名を コマンド 検索 パスに 設定して おけば、 絶対 パスで 
指定し なくても 実行で きます。 
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コマン ド 検索 パスは、 MS - DOS の PATH コマンド （または SET コマン ド） で 設定 
します。 それぞれ 書式は 

PATH [:] | [[< ドライブ〉： ] 〈パス〉！：；…]] 

SET PATH = [ : ] | [[< ドライブ〉： ] く パス >[ ; …]] 

となって います。 たとえば、 

PATH A ： ¥ ； A ： ¥BIN : A : ¥WP ； B ： ¥ 

あるいは、 

SET PATH 二 A ： ¥ ； A ： ¥BIN : A : ¥WP ； B ： ¥ 


と して おくと、 MS - DOS は その コマンドが 内部 コマンドで なければ、 


(1) カレン ト ディレクトリ 

(2) ドライブ A の ルート ディレクトリ 

(3) ドライブ AO¥BIN 

(4) ドライブ A 0 ¥WP 

(5) ドライブ B の ルー ト ディレクトリ 


の 順に コマン ドを 検索して、 最初に 見つかった ものを 実行し ます。 

コマン ド 検索 パスは、 MS - DOS を 便利に 使う 上で 必要 不可欠と もい える 設定です。 
したがって、 設定す る PATH コマン ド や SET コマン ドを、' AUTOEXEC . BAT " ファ 
イ ルに 書いて おくと よいで しょ う。'、 AUTOEXEC . BAT "について は、 この 次の 項で 解 
説し ます。 
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コマンドを 連続 実行す る ー バッチ 処理と DOSKEY コマンド 


通常の 状態で コマン ド プロンプトから キー ボー ドで 入力して いる ときは、 コマンド 
は 1 つず つし か 実行で きません。 DOS シェルで プログラムを 登録す ると きには、 一度 
に 複数の コマン ドを 連続して 実行で きま したが、 COMMAND . COM には その 機能が 
ない のです。 

しかし MS - DOS では、 複数の コマンド 名を 書いた ファイルを 用意 すれば、 それを 実 
行す る こ とがで き ます。 こう した ファイルを 「バッチ フ ァイ ル」 （または 「バッチ コマン 
ド」）、 バッチ ファイルで コマンド を 連続 実行す る ことを 「バッ チ 処理」 と 呼びます。 
また、 MS - DOS の DOSKEY コマンドを 使う と、 コマンド プロンプト で 複数の コマ 
ン ドを 連続して 実行す る こと もで きます。 

ここでは、 バッチ ファイルの 解説と、 その 代表例で ある'、 AUTOEXEC . BAT 〃、また 
DOSKEY コマンド について 解説し ます。 

バッチ ファイルの 内容 

バッチ ファイルには、 内部 コマンド、 外部 コマンド、 アプリケーションの プロ グラ 
ム ファイル 名な ど、 MS - DOS で 実行可能な コマン ドなら なんでも 書く ことができ ま 
す。 バッチ ファイル 自身 も MS - DOS で 実行可能な コマン ドです から、 これ も 記述で き 
ます。 

また、 コマン ドに 付随す る パラメータ や スイ ッチ も、 もちろん 書く ことができます。 

バッチ ファイルの ファイル 名と 実行 方法 

バッチ ファイルの ファイル 名 本体は ふつうの ファイルと 同じ 規約に 合って いればな 
ん でもよ いのです が、 拡張 子は'' BAT 〃でなければ なり ません。 MS - DOS はこの 拡張 子 
を バッチ フ ァイ ルで ある （実行可能 フ ァイ ルで ある） と 認識す る ので、 ファ イ ル 名 本体 
を 入力す る だ けで バ ッチフ ァイ ルを 実行で きます。 

たとえば'' JW . BAT " という 名前の バッチ ファイルを つく つたら、 コマンド プロ ンプ 
卜から 


A > JW [<3| 

とすれば 実行で きます。 もちろん、 ファイル、' JW . BAT " は カレン ト ディ レクト リ にあ 
るか、 コマン ド 検索 パスを 設定した ディ レクト リ になければ なり ません。 

バッチ ファイル 名に も、 その 目的 (動作 内容） がわ かる ような 名前を 付ける ようにし 
ます。 このと き、 既存の コマンドと 同じ 名前を 付けない よう 注意して ください。 とい 
うのは、 MS-DOS ( COMMAND . COM ) が 外部 コマンド を 探す 順序が、 バッチ ファイル 
がいちばん 最後 だからです。 MS - DOS は 指定され た コマン ドを まず 内部 コマン ド か 
ら 探し、 内部 コマンドに なければ 拡張 子が'' COM 〃である 外部 コマンド、 それでも 見つ 
からなければ 続いて 拡張 子が'' EXE 〃である 外部 コマンド、 最後に 拡張 子が'' BAT " で 
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ある バッチ ファイルを 探す からです。 ですから、 たとえば ' x COPY.BAT 〃や'' CHDIR . 
BAT " のよう な 名前の バッチ ファイル は 実行 されません 0 外部 コマンドの FORMAT 
コマンドが 実行で き る 状態なら、、、 FORMAT . BAT " を 実行す るには 相応の 工夫が 必要 
でしよう。 

バッチ ファイルの 実行中 止 

バッチ ファイルの 実行を 中止す るには、 |CTRI_1+「C 丨 キー （または 丨 stop ] キー） を 押 
します。 これを 押す と、 

バッチ 処理を 終了し ます か く Y / N >? 

という メ ッ セージが 表示され ます。 ここで [丫 丨 キーを 押す と、 バッチ フ ァイ ルの 実行は 
中止され ます。 1^1 キーを 押す と、 バッチ ファイル 内で 「 ctrl 1 +|T| キーを 押した とき 
に たまたま 実行中 だ った コマンド だ けが 中止され、 その 次の コマンドから 処理が 再開 
されます。 


バッチ ファイルの 作成 方法 

バッチ ファイルは 単に 文字 だけで できた ファイル （テキスト ファイル） ですから、 
MS - DOS 5.0 に 付属す る スクリーン エディタ 「 sedit 」 で 作成で きます。 また、 いつも お 
使いの 日本語 ワードプロセッサ や 市販の エディ タで も、 作成で きます。 



一部の 日本語 ワードプロセッサでは、 テキス ト ファイルを 作成で きない もの も 
あるので 注意して ください。 

「 sedit 」 の 操作 方法に ついては、 本書 「第 B 章 スクリーン エディタ」 で 詳しく 
説明して います。 


ここで、 いく つか バッチ ファイルの 例を 見て いき ましよう。 

例 1 : 

CD ¥WPDATA 
JW 

これは、 コマンドを 実行 順に 並べた だけの もっと も 簡単な 部類の バッチ ファイルの 
例です。 まず カレン ト ディレクトリ を'、 ¥ WPDATA " に 移動し、 次に JW という コマン 
ドを 実 ft 1 しています （ JW は 説明の ための 架空の コマンドです）。 

例 2 : 

CD ¥WPDATA 
JW %1 



2.4 コマンドを 連続 実行す る 


これは、 バッチ ファイルに パラメータを 指定す る 使い方の 例です。 バッチ ファイル 
にも、 他の 一般の コマンドと 同じように パラメータを 指定す る ことができます。 バッ 
チ ファイルを 実行す る ときに 指定した パラメータは、 バッチ ファイルの 中で、、％〃 記号 
を 付けた 数字で 参照で きます。 1 つ 目の パラメータが''% 1"、 2 つ 目が、'% 2" … というよ 
うに、 9 つまでの パラメータが 使えます。 

例 2 の バッチ ファイルの 名前を'' JP . BAT " としましょう。 コマン ド プロンプトで、 

JP BUNSHO.DOC 回 

と 入力す ると、 ％1(1 つ 目の パラメータ） は v 、 BUNSHO . DOC " となり 実際には、 

CD ¥WPDATA 
JW BUNSHO.DOC 

が 実行され る ことになります。 

例 3 : 


MD %1 
COPY %2 %1 

こんどは、 2 つの パラメータを 使った バッチ ファイルの 例です。 1 つ 目の パラメータ 
は ディ レクト リ、 2 つ 目の パラメータは ファイル である という 前提で、 パラメータ 1 で 
指定した デイ レクト リに パラメータ 2 で 指定した ファイルを コピーし ます。 この ファ 
イル 名を'' MDCP . BAT " すると、 


MDCP DOC ホ. DOC 

MD DOC 

COPY *.DOC DOC 


と して 実行され ます。 
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r ^ 例 3 のように パラメータの 種類に 前提条件が ある バッチ ファイルは、 条件に 合わな 

\ 寥考 / い パラメー タを 指定す ると エラー になったり、 おかしな 動作を したりし ます。 

たとえば 例 3 の バッチ ファイルを まちがえて 


MDCP *.DOC DOC 


と 実行して しまう と、 実際には、 


MD *.DOC 
COPY DOC *.DOC 


を 実行す る ことになります。 w *. DOC 〃のよう な デイ レ クトリ は 作成で きないので、 
デイ レ クトリ は 作成で きません. 

といろ エラーを 表示して 実行が 中断され てし まいます。 


AUTOEXEC.BAT ファイル について 

じつは DOS シェルでは、 バッチ ファイルを 作成し なく て も バッチ 処理と ほとんど 
同じような ことができます。 したがって、 主に DOS シェルを 使って MS - DOS を 操作 
する ので あれば、 特に バッチ ファイルを つくる 必要はありません。 それでも ここで 説 
明す る'' AUTOEXEC . BAT 〃だけは 必要です。 AUTOEXEC . BAT ファイルは、 バッ 
チ ファ イ ルの 中で も 特殊な 存在 だから です。 

AUTOEXEC . BAT ファイルの 構造は、 他の バッチ ファイル となんら 変わり ませ 
ん。 しかし MS - DOS は、 起動時に この 名前の バッチ ファイルを 見つける と、 自動的に 
実行す るよう になって います （ただし、 MS - DOS を 起動す る ドライブの ルー ト ディ レ 
クト リ になければ なり ません）。 ですから、 AUTOEXEC . BAT ファイルに 各種の 初期 
設定を する コマン ド （コマン ド 検索 パスの 設定な ど） や、 最初に 起動したい アプリ ケー 
ショ ンの コマン ド （ DOS シェルを 起動す る コマン ドな ど） を 記述して おく と 便利です 0 
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□ OSKEY コマンド について 

DOSKEY コマン ドは、 MS - DOS の コマン ド プロンプトでの コマン ドの 入力を 便利 
にす るた めの ユー テイ リ テイです。 DOSKEY コマンドは、 いったん 実行す ると メモリ 
内に 常駐して、 複数の コマンドを 一度に 入力/実行 できる ようになり ます。 

コマンド ライ ンで コマン ド 列を 入力す る ときに、 区切りに キーを 押し 
ます （画面には 区切りの マークと して'' &" が 表示され ます）。 たとえば、 次のように 入力 
すると、 まず CD コマンドを 実行し、 続いて DIR コマンドを 実行し ます。 

CD ¥DOC & DIR ホ . DOC 

入力で きる コマン ドの 数には 制限が あり ません が、 1 行の 長さが 127 文字まで でな 
ければ なりません。 また、 コマンド 列の 途中で エラーが 起きても 中断し ません。 次の 
コマン ドから 続けて 実行され ます。 

DOSKEY コマン ドには この 他に も 便利な 機能が あり ます。 他の 機能に ついては、 
「第 4 章 コマンド リファレンス」 の DOSKEY コマンドの 項 か、 別売の 『ユーザーズ 
リファレンス マニュアル』 を 参照して ください。 
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©二 削除した ファイルを 復旧す る 



MS-DOS に 慣れて くると、 DEL コマンドで 誤って ファイルを 削除して しまうよう 
な 経験を する ようになります。 大切な ファイルの ときは、 泣く に 泣けない 気持ちに さ 
えなり ます。 

これまでの バージョンの MS-DOS では、 一度 削除した ファイルは 元には 戻り ませ 
ん でした。 しかし MS-DOS 5.0 には、 いったん 削除した ファイルを 復旧す るた めの コ 
マンド —— UNDELETE と MIRROR コマンド —— が あ ります。 

この 項では、 その 使い方を 解説し ます。 ころばぬ 先の 杖、 覚えて おくと きっと 役に 
立つ でしょう。 

UNDELETE コマンド 削除 ファイルを 復旧す る 

MS-DOS では、 ファイルを 削除しても、 内容が すべて 消えて しまう わけでは ありま 
せん。 削除した ファイルに 削除の マークが 付けられる だけで、 内容は 残って います。 
しかし、 その後で 新しい ファイルを つくる と 内容まで も 失な われて しまう ことがある 
ので 要注意です。 

そこで、 誤って ファイルを 削除して しまった ことに 気づいたら、 他の コマンド やプ 
ログ ラム を 実行せ ずに、 すぐに UNDELETE コマンド を 実行して ください。 たとえば 
'' CONFIG . SYS " という 名前の ファイルを 消して しまっ た 後です ぐ'、 UNDELETE " コ 
マン ドを 実行す ると、 画面には 次の よう に 表示され ます。 


ft>del conr ig.sys 
ft>undelete 



削除 追跡 ファイルは ありま ゼん • 

ns-Dos ディレクトリ エントリは. 削 障され た ファイルを 
その内. 1 ファイルが 復旧の 司 ^备生 かあります. 


1 個 含んで います. 


MS - DOS の ディ レクト リエン トリを 使用して います. 

TOMMG SYS XXXX XX - XX-XX X：XX ...fi 復旧し ます か （丫小)?| 


mam ■rim u^m «!■ pain kiw 13131 MBM 


UNDELETE コマン ドの 実行 画面。 復旧で き る 可能性が ある フ アイ ル 名 を 表示 
している。 


UNDELETE コマン ドは ディ レクト リの 内容を 検査し、 最近 削除され たフ ァイ ルの 
数と 復旧が 可能と 思われる ファイルの 数を 表示し ます。 もっと も 下に 表示され ている、 
ファイル 名の 最初の 文字が ク エス チョ ン マーク （ ？） になった ファイルが 復旧 可能な 
ファイルです。 
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復旧し ます か、 と 聞いて いるので 0 キーを 押します。 する と、 次の ような メッセ ー 
ジが 表示され ます。 


ft>del conf ig.sys 

A>undelete 

ディレクトリ： 

ファイル 諸元： •.* 

削除 追跡 フ アイ ルはありません. 

f の 0 T ル 丨ク沿 デ レ 綱 4 ■叙 7 ま严 1 個 含んで ぃます. 

MS - DOS の ディ レクト リエン トリを 使用して います. 

?WIG SYS _ XXXX XX-XX-XX X：W ...fi 復旧し ます か （ Y / N)?y 
先頭の i 文字を 入力して くた さい. ？ a、Fm .sys ： 


I №01 №9 I 


iiiaiii is^i 通 | 


削除した ファイルは、 ファイル 名の 最初の 文字の 情報が 失われて いる。 そこ 
で UNDELETE コマン ドは ユーザーに 最初の 文字を たずねて くる。 


ここで、 ファイル 名の 先頭の 文字を 入力し ます。 ここでは、 、' C " と 入力し ます。 ファ 
イ ルが' 復旧で きる と、 



ファイルは 無事に 復旧され ま した. 


と 表示され ます。 

複数の ファイルを 削除した 場合は、 復旧す るか どうか それぞれの ファイルに 答えて 
ください。 
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MIRROR コマンド 削除した ファイルを 監視す る 

UNDELETE コマンドでは、 削除 した フ ァイ ルが 使って いた 部分を 他の フ ァイ ルが 
使って しまって いると 復旧で き ません。 削除したら すぐに UNDELETE コマンドを 
実行し なければ ならない のは そのためです。 

、' MIRROR " コマンドは 、ファイルを 削除した ときに その ファイルが 入って いた 領域 
を 記録して、 そ の 領域を 使わ ないように する コマンド です。 UNDELETE コマンドは、 
そ の 記録を 利用 して ファイルを 復旧す る ことができます。 

MIRROR コマンドでは、 どの ドライブ に対して ファイルの 削除を 監視す るかを、 V 
T " スイッチと ドライブ 名で 指定し ます。 このと き、 ドライブ 名には コロン （ ： ） を 付け 
る 必要はありません。 次の例では、 ドライブ A と ドライブ B を 監視し ます。 

MIRROR /TA /TB 

MIRROR コマンドは、 一度 実行す ると メモリの 中で つねに ファイルの 削除を 監視 
します。 AUTOEXEC . BAT ファイルの 中に 入れて おく とよいで しよう。 

次の 画面は、 MIRROR コマンドの 実行、 ファイルの 削除、 その ファイルの 復旧まで 
の 一連の 操作を 示 しています。 


A>mirror ^ta /tb 

ドライブ A : に システム 領域の イメージ ファイルを 作成して います. 

削除 追跡 ソフト ゥエ ァを 組み込みます. 

下記の ドライブを y ボー トして います： 

Drive A - 既宰 ファイルを fe — ブ しました. 

Drive B - 既差 ファイルを 乜 ーブ しました. 

組み込みは 完了し ました. 

ft>del conf ig.sys 

ft>undelete 

ディ レクト リ： A : ¥ 

ファイル 諸元： 

I 跡 ファイル は， 削除され た ファイルを 1 個 含んで います. 


nmm - 

その 丙. 1 ファイルは 全 クラスタが 有効 

— ，イ ルは クラスタの一 部が: 


ns-DOS 

その内 


0 ファイルは クラスタの一 部が 有効です. 

0 ファイルは 有効な クラスタが ありません. 

: ディ レクト リエン トリは. 削 時され た ファイルを 
• 1 ファ イノ レが 復旧の 哥 *16 が あ ります. 


個 含んで います. 


削除 追跡 ファ イ ルを 使用 しています. 


WIG SYS xrn xx - xx-w X：XX ...ft 削除 済： xx - xx-xx x：xx 
二 の Z ァ ■て^^ 7 です - 復 IE じます か 

K9I №91 WRM EM Kdiii EH MSM ISiai №1 


MIRROR コマン ドに 監視 させて ファイルを 削除 •復旧す る 例。 MIRROR コマン 
ドに 監視 させれば、 削除した ファイルを UNDELETE コマン ドで 復旧す ると 
き に ファイルの 先頭の 文字を 入れる 必要がない。 
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2 . 61 ディスクの 管理 


フロッピィ ディスクは、 熱 や 磁気に 強くありません。 また ジュース や コーヒーを フ 
ロ ッピィ ディスクの 上に こぼした りする と、 内容が 読み取れ なく なること もあります。 
こう した 事故を 未然に防ぐ ために、 MS - DOS の システム ディスク や 大事な ファイル 
の 入った フロッピィ ディスクは、 その 複製 （コピー） をつ く って おくと よいでしょう。 

個々 の ファイルを コ ピーす る だけなら、 第 1 章で 紹介した COPY コマンド を 使えば 
よいので すが、 フロ ッ ピィ ディスクを まるごと コピーす るなら'' " DISKCOPY " コマン 
ドを 使う と 便利です。 

また、 購入した ばかりの フロッピィ ディスクを 使用可能 にす る '' FORMAT " コマン 
ド、 誤って FORMAT コマンド を 実行して し まった フロッピィ ディスクを もと の 状態 
に 戻す、' UNFORMAT " コマンド を 説明 します。 


フロッピィ ディスクを 使用可能に する 


FORMAT コマンド ー 

購入した ばかりの フロ ッ ピィ ディ スク は、 そのままでは 使用で きない ものが ほ とん 
どです。 これを MS - DOS で 使える ようにす るには、 まず'' FORMAT 〃コマンドで 「初 
期 化する j あるいは 「フォーマット する」 などと 呼ばれる よう な 作業が 必要です。 

MS - DOS の プロンプトが 出て いる 状態 か ら フロッピィ ディスク を 初期化す る 手順 
は、 次の よ うになります。 

® v FORMAT 〃と 入力して 丨<5丨 キーを 押す と、 画面は 次の よう になり ます。 


F 〇 RMAT コマンド 


Uer. 5.00 

Copyright (C) NEC Corporation 1983. 1991 


装置 名 


固定 ディスク 


( E S C キーを 押す ど 処理を 華 止す る ことができます） 


スイ ツチを 何も 指定し なかった ので、 フロ ツ ピイ ディ スクか 固定 デイ スクの 
どちらの ディ スク を 初期化したい のかを、 まずたず ねて くる。 


CVJ cr LLI ldvHO 
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ただし、 この 画面は 固定 ディスクが 接続 あるいは 内蔵して いる 場合の 画面です。 
固定 デイ スク のない システムで はこの 画面は 表示され ず、 次の 画面から 表示され 
ます。 


このような メニュー 画面では、 どこか しら 反転して いると ころがあります。 この 画 
面では 下の 方に 反転して いる 箇所が あり ます。 キーボードの [ J][i II — 丨丨—」 キー 
を 押す と 反転 表示が 動 きます から、 希望の 選択肢を 反転 させて @ キーを 押す とそ 
の 選択肢を 選択す る こ とがで き ます。 

ここでは フロ ッ ピィ ディスクを 初期化した いので、 「フロッピィ ディスク 」 の 表示を 
反転して ㈣ キーを 押してく ださい。 画面は 次のようになります 個定 ディスク がつ 
ながって いない システムでは、 この 画面が 最初に 表示され ます）。 



前の 画面で フロ ッ ピイ デイ スクを 選ぶ と、 どの ドライブの ディ スクを どのよ 
うに 初期化し たいかを たずねて くる。 


② 初期化したい フロ ッ ピィ ディスクが 入って いる 装置の 番号 （ ドライブ 名） を 指定し 
て、 ㈣ キーを 押します。 

その他の 「システム」、 「ボリ ュー ムラべ ル」、 「媒体 種別」 は、 0 [ J ] キーで 移動し ま 
すので、 それぞれ 次のように 指定して ください。 

• 「システム」 

初期化した フロ ッ ピィ ディ スクに MS - DOS の システム ファイルを 転送す るか どう 
かを、 「転送す る」 「転送し ない」 のど ちらかで 指定し ます。 「転送す る」 を 選ぶ と、 そ 
の フロッピィ ディ スクで MS - DOS を 起動で きる ようになり ます。 「転送し ない」 を 
選ぶ と、 その フロッピィ ディスクでは 起動で きません。 どちらを 選んでも かまい ま 
せんが、 単に データを 入力す る だけの フロッピィ ディ スク や、 DISKCOPY の 準備の 
ために 初期化し ている フロ ッ ピィ ディスクでは、 「転送し ない」 を 選んだ 方が よいで 
しよう。 
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「ポリ ュー厶 ラベル」 

「ボリューム ラベル」 は、 その フロッピィ ディスクの 名前です。 必要が あれば 入力し 
てくだ さい。 


ボリューム ラベルを 付ける/付けない にか かわらず、 フロッピィ ディスクの 外側には 
内容を 示す ラベルを 貼る とよいで しよう。 


• 「媒体 種別」 

初期化 しようと している フロッピィ ディスクの 種類を 指定し ます。 これを 反転 表示 
すると、 初期化で きる フロッピィ ディスクの 種別が 表示され るので、 そこから 選ん 
でく ださい。 

③各 項目 に 必要 な 指定 をしたら、 「装置 番号」 で 指定した ドライブに 初期化 したい フ 
ロ ッピィ デイ スクを セット してく ださい。 


初期化が 始まる と、 その ディスクの 内容は 消えて しまいます。 よく 確認して か 
ら セツ トして ください。 


④ セットしたら、 画面の 「実行」 を 反転 表示 させて® キーを 押します。 こ れで 初期化が 
始まり ます。 


⑤ しばらく すると （グラフが 100% に 達する と） 初期化が 終わります。 

再度 続けて 別の フロッピィ ディスク を 初期化す る こと もで きます。 

UNFO 闩 MAT コマンド 誤って 初期化した ディスクを 復元す る 

FORMAT コマン ドで フロ ッ ピィ ディ スクを 初期化したり、 固定 ディ スクの 領域を 
解放す ると、 もとの 内容は すべて 消えて しまいます。 MS - DOS の 前の バージョンまで 
は、 誤って 初期化して しまった フロッピィ ディスク や、 誤って 領域を 解放して しま っ 
た 固定 ディ スク はも とに 戻す ことができ ませんで した。 

しかし MS-DOS 5.0 では、 一定の 条件の もとでなら これらの ディスクを もとの 状態 
( FORMAT コマン ドで 処理す る 前の 状態） に 戻す ことができます。 

• 初期化 した フロッピィ ディスク の 復元 

先に 説明した UNDELETE コマンドと 同じく、 MIRROR コマンド と 組み合わせて 
実行す る と 確実に 復元す る こ とがで き ます。 MIRROR コマン ドで 作成した 情報 ファ 
イ ルに は 初期化 前の フロッピィ ディスク の 情報が 記録 されて いるので、 これを もとに 
復元し ます。 
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MIRROR コマン ドを 併用して いないと き （MIRROR コマンドの 作成した ファイル 
が 使用で きないと き） は、 フロ ッ ピィ ディスク にもと も と 入って いた 内容に 関する 情報 
の 痕跡を 調べな が ら 復元し ます。 こ の 場合は 、 MIRROR コマンド を 併用し た 場合に 比 
ベて 完全に 復旧で き る 割合が 少なく、 また ファイル 名 も 元通りに ならない ことがあり 
ます。 


• 解放した 固定 ディスクの 領域の 復元 

固定 ディスクの 領域を 誤って 解放して しまった ときは、 MIRROR コマンドを 7 
PARTN" スイ ツチを 付けて 実行して いないと 復元で き ません。 ただし、 解放して 未 使 
用 領域に なった 場所に、 重ねて 別の 領域を 確保して し まった 後では 復元で きません。 

UNFORMA 丁 コマンド や MIRROR コマンド について より 詳しくは、 「第 4 章 コ 
マンド リファレンス」 の 該当する 項 か、 別売の 『ユーザーズ リファレンス マニュアル』 
を參 照して ください。 

DISKCOPY コマンド ディスクを まるごと コピーす る 

ディスクを まるごと コピーす るには、 DISKCOPY コマンドを 使う のが 便利です。 
DISKCOPY コマン ドは、 送り 側の ディスクの 内容を そっくり そのまま 受け 側の ディ 
スクに 移します。 したがって、 受け 側の ディスクに 入って いた 内容は 消えて しまい ま 
すので 注意して く ださい。 

また、 まるごと コピーす る 関係 上、 送り 側の ディスクの 種類と 受け 側の ディスクの 
種類 (容量） が 同じで なければ なりません。 

DISKCOPY コマン ドで ディスクを まるごと コピーす る 手順は 次のと おりです。 

① MS - DOS の プロンプトが 出て いる 状態で、 、' DISKCOPY 〃 と 入力して^] キーを 押 
します。 これで、 画面は 次のようになります。 



スイ ツチを 何も 指定し なかった ので、 DISKCOPY コマン ドの メニュー 画面が 
現れる。 


38 



2.6 ディスクの 管理 


ここでの 操作 も FORMAT コマン ドと 同様に、 カーソル キーで 必要な 項目と その内 
容を 選択し ます。 

② 「機能」 には 「コピー」 と 「照合」 の 2 つがあります。 ここでは コピーす るので すから 「コ 
ピー」 を 選び、 ® キーを 押します。 

「照合」 は 2 枚の ディスクを 比較す る だけで、 コ ピーは 行いません。 

③ 「送り 側 ドライブ」 と 「受け 側 ドライブ」 に、 どの ドライ ブ からどの ドライブに コピー 
する のかを 指定し ます。 受け 側に 指定した ディスクの 内容は 送り 側の ディスクと 
まったく 同じに 書き替えられて しまいます ので、 よ く 確認して から セッ トします。 

④ それ ぞれの ドライブに ディスクを セットして ください。 送り 側と 受 け 側の デ ィスク 
をと りちが えない よう、 よく 確認して ください。 

このと き、 それぞれの ディスクは 同じ 種類 (2 HD 、 2 DD など） でなければ なり ませ 
ん〇 

⑤ ディスクを セットしたら、 画面の 「実行」 を 反転 表示して _ キーを 押します。 これ 
で、 しばらく すると コピーが 終わります。 終わったら、 再度 続けて 別の フロッピィ 
ディスクを コピーす る こと もで きます。 


第 2 章 使いやすい 環境を つくる 


2_7) デ バイス ドライバを 登録す る 

「デバイス」 は 装置の こと、 「ドライバ」 は それを 駆動す る ソフトウェアの ことです。 
「デバイス」 の 中には 後で 購入した 周辺機器 も 入ります し、 キーボード や デ ィス プレイ 
といった 最初から 接続され ている もの、 メモリな どの 本体 内部に 入って いるもの も 含 
まれます。 

デバイス ドライバと 呼ばれる ソフトウェアは、 MS - DOS の システム ディ スク にい 
くつ か 入って きます し、 市販の アプリケーションに 付属して いる こと もあります。 そ 
のうち もっとも よく 使われる のは、 ''日本語 フロン ト エン ド プロセッサ" と 呼ばれる デ 
バイス ドライバでしょう。 これがなければ、 日本語の 入力が できない ので、 誰でも 利 
用し ます。 

デバイス ドライバの 登録 

デバイス ドライバは、 外部 コマンド などと ちがって そのまま 実行で き る ものでは あ 
りません。 実行 するとい うよりも 「組み込む」 もので、 組み込む 先の ファイル も'' CON - 
FIG . SYS " という ファイル 名と 決まって います。 CONFIG . SYS ファイルは、 MS-DOS 
を 起動す る ドライブの ルー ト ディレクトリ になければ なり ません。 

MS - DOS は 起動した ときに、 この CONFIG . SYS の 内容を 読み込んで、 そこ に 書か 
れ ている 指定に したがって デバイス ドライバを 組み込みます。 ですから、 新しい デバ 
イス ドライバが 必要に なったら、 CONFIG . SYS ファイルを 新たに つく るか、 変更し な 
ければ なり ません。 CONFIG . SYS ファイルは 文字 だけで できた テキス トフ ァイ ルな 
ので、 日頃 お使いの エディ タや 日本語 ワー ド プロセッサ、 または MS - DOS に 付属して 
いる 「 sedit 」 などの スク リーン エディ タで 変更す る ことができます。 

MS - DOS には、 CONFIG . SYS ファイルを 簡単に 作成/更新 する ための 専用の コマ 
ンド もあります。 、、 CUSTOM " コマンドが それです。 

CUSTOM コマン ドで CONFIG . SYS ファイルを 変更す る 手順に ついては、 別冊の 
『インストール ガイド』 の 「2.8 CUSTOM コマンドの 使い方」 を 参照して ください。 
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タスクの 切 D 替え 

この 章では、 MS - DOS の 大きな 特徴で ある メモリ 管理機能を 
生かして、 DOS シェル 上で 複数の 異なる プログラムを 実行し、 切 
0 替えて 使ろ 方法を 説明し ます。 


第 3 章 タスクの 切り替え 


3.1 ) タスクとは 


タスクとは、 コンピュータ 上で 実行して いる 一つ一つの プログラム （アプリ ケー ショ 
ン） のこと です。 

MS-DOS 5.0 の DOS シエ ルでは、 同時に 複数の タスク （アプリケーション） を 動作 
させて、 各 タスクを 切り替えながら 使用す る ことができ ます。 

複数の タスクが 実行され ている とき も、 実際に 働いて いるのは 「アク ティ ブ」 な タス 
ク だけです。 他の r イン アクティブ」 な （アクティブ でない） タスクは、 一時的に 実行を 
中断して 止まって います。 

タスクを 切り替える ことを 「タスク スイッチング」 や 「タスク スワップ」、 動作 中の 夕 
スクを 「フォアグラウンドの タスク」 ともい います。 

タスク 切り替え 機能を 使うた めの 八 ー ドウ エア 

MS-DOS 5.0 では、 MS - DOS 5.0 が 動作し さ え すれば どんな 状態の ハー ドウ エアで 
も タスク 切り替え 機能を 使う ことができます。 ただし、 固定 ディスクの 空き 領域が 多 
いほ ど、 CPU の 機能が 高い ほど、 タスクの 切り替え 速度が 向上し、 同時により 多くの 
タスクを 実行で きる ようになります。 

フロ ッ ピィ ディスクから DOS シェルを 起動した 場合には、 タスク 切り替え 機能は 
お勧めで きません。 
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3.2 タスク 切り替え 機能を 使う 



タスク 切り替え 機能を 使ろ 


MS-DOS 5.0 の DOS シヱ ルでは、 初期 状態では タス ク 切り替え 機能を 使え ません。 
そこで ここでは、 タスク 切り替え 機能を 使える ようにす る 手順から 始め、 複数の タス 
クを 実行す る 方法、 アクティブ タスクを 切り替える 方法な どを 説明し ます。 

タスク 切り替え 機能を オンに する 

DOS シェルで タスク 切り替え 機能を 使う には、 まず [タスク •スワップ •オン] コマン 
ドを 実行し なければ なり ません。 


① メニュー バーの [オプション] メニューを 選択し ます。 


圍 


キーを 押してから 、 y キーで [オプション] メニューを 反転 させて | 

キーを 押します。 または prph | + r^i キーを 押します。 

[オプション] メニューを クリック します。 


② プルダウン メニューから [タスク •スワップ •オン] を 選択し ます。 
画面が 次の よう に 変わ ります。 



タスク 切り替え 機能が 使える ようにな ると、 新しく 「使用可能な タスク」 ウィ 
ン ドウが 現れる。 



[オプション j メニューの [タスク •スワップ •オン] コマン ドの 左には ア スタ リスク 
(*) が 表示され ます。 


画面の 右側に 現れた 新しい ウインドウは、 「タスク リスト」 と 呼ばれる ものです。 夕 
ス クリス トには、 現在の 切り替え 可能な タスクの 一覧が 表示され ます。 
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第 3 章 タスクの 切り替え 


タスク (プロ グラム) を 起動す る 

タスク 切り替え 機能が オンに なって いる ときには、 2 つの 方法で タスク （プログラム 
や アプリ ケー シ ヨン） を 起動す る ことができ ます。 

鲁 プログラムを アクティブな 状態 で 起動 する 方法 

DOS シェルから 通常の 方法で プログラムを 起動して、 その タスクを アクティブ にす 
る 方法です。 起動した タスクを イン アクティブに すれば、 続いて 他の タスクを 起動す 
る ことができ ます。 

プログラムを 起動す る 手順に ついては、 『さあ 始めよう MS-DOS 』 の 「プログラムを 
起動!」 を 参照して ください。 



•プログラムを タスク リス トに 直接 入れ、 イン アクティブな 状態で 起動す る 方法 

DOS シェルから 起動した プログラムを すぐに 実行せ ず、 イン アクティブな タスクと 
して タスク リス ト に加える 方法です。 画面 上では 引き続き DOS シェルが アクティブ 
になって います。 



起動したい プログラム 名 （また は 関連 付け られ ている ファ イ ル 名） を 選択して、 
I H I ft ] + 丨 <3] キーを 押します。 




「 shiftI キーを 押しながら、 起動したい プログラム ファイル 名 （または 関連 付けられ 
ている ファイル 名） を ダブル クリ ック します。 


これで、 起動した プログラムは すぐには 実行され ず、 プログラム タイトルが タスク 
リス トに 追加され ます。 


タスク (プログラム) を 切り替える 


• DOS シェルから 他の プログラムに アクティブな タスクを 切り替える 

タスク リスト に プログラム 名が あるとき には、 いつでも DOS シェル からどの プロ 
グラムに でも アクティブな タスクを 切り替える ことができ ます。 



① I TAB I キーを 何度か 押して、 タスク リス トの ウィ ン ドウを アク ティ ブ にします。 

② UJU] キーを 押して 反転 表示を 動かし、 切り替えたい タスクの プログラム タイ ト 
ルを 反転 表示に します。 

③ r^i キーを 押します。 


■N1 タスク リス トに 表示され ている タスクの プログラム タイ トルのう ち、 切り替えたい 

ものを ダブル クリ ック します。 
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3.2 タスク 切り替え 機肯 I を 使う 


籲 プログラムから DOS シェルに 切り替える 

どのような タスクが アクティブ なと きも、 @ trlI+[esc I キーを 押す と DOS シェ 
ルの 画面に 戻る （ DOS シェルを アク テイ ブに する） ことができ ます。 

• 3 つ 以上の タスク 間で 切り替える 

|GRPH| +「ESC] キーを 押す と、 そのと きに アク ティ ブな タスクの 次の タスクに （夕 
ス クリス トの 上から 下方 向に） 切り替える こ とがで き ます。 I shift ] + [ grph | +L ESC 丨 
キーは、 そのと きに アク ティ ブな タスクの 前の タスクに （タスク リス トの 下から 上方 向 
に) 切 り 替えます。 ただ しど ちら も、 DOS シェ ルが ア ク ティ ブ にな っ た 時点で 切 り 替え 
られ なくなり ます。 

また pRPH 丨 + 「TAB 1 キーを 押す と、 そのと き に 起動され ている すべての タスクを 順 
番に （タスク リス トの 上から 下方 向に） 切り替える ことができ ます。 [ shift ] + IgrphI + 
[TAB j キーを 押す と、 そのと き に 起動され ている すべての タスクを 順番に （タスク リス 
卜の 下から 上方 向に） 切り替える ことができ ます。 

また、 タスクを 連続 的に 切り替える こと もで きます。 一度 |GRPH| + 丨 TAB 丨 キーを 押 
して 丨 TAB 丨 キー だけを 離す と、 切り替え 可能な 次の タスクの タイ トルが 画面の 最上 部 
に 表示され ます。 切り替えたい タスクが 表示され たら 丨 GRPH| キーを 離して く ださい。 
[^RPHj キーを 離さない まま | TAB] キー だけ 押してい く と、 切り替え 可能な タスクの 夕 
イ トルが 次々 に 表示され るので、 希望の タスクが 表示され た 時点で IGR^SI キーを 離し 
てくだ さい。 [ shift ] + [ grph [ + Ttab I キー も （切り替えられる 方向は 逆にな り ますが） 
同じ 効果が あり ます。 


DOS シェルから 実行す る アプリケーション プログラムに、 丨 CTRL] 、 [ grphJ n [ shift | 
キーと 文字 キーを 組み合わせた 特別な キー 操作を 割り当てる ことが でさます。 この 
キー 操作を 「アプリケーション ショー ト カッ ト キー」 といい ます。 

アプリケーション ショー ト カッ ト キーは、 アプリケーションを 登録す る 際の [追加 プ 
ロ グラム] ダイア ロ グボ ッ クス で 指定で $ ます。 [アプリケーション •ショー ト カッ ト • 
キー] テキス ト ボックスに 力ー ソルを 移して、 アプリケーション ショー ト カッ ト キーに 
したい キー 操作を そのままして ください。 キー 操作 名が 表示され ます。 

こうして アプリケーション ショー ト カッ ト キーを 登録して おくと、 どんな アプリ 
ケー シ ョンが アクティブ なと S にで も 瞬時に その アプリケーションに 切り替える こと 
がで きます。 ただし、 その キーに 元来 割り当てられ ていた 働き (たとえば [^1 +[7] 
キーで [ファイル] メニューが 選ばれる など) はでき なくなります。 

また、 複数の アプリケーションに 同じ アプリケーション ショー ト カッ ト キーを 割り 
当てる と、 実行され た 時点が 近い 方が 選択され ます。 
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第 3 章 タスクの 切り替え 


タスクを 終了す る 

タスク リスト 内の タスクは、 DOS シェルから 終了させる ことは でき ません。 いった 
ん その タスクを アクティブ にして、 プログラム によって 決まって いる 正しい 方法で 終 
了 させて く ださい。 



DOS シェルから タスク リス ト 内の タスクを 選択して [ファイル] メニューの [削 
除] コマンドを 選ぶ か | del | キーを 押す と、 強制的に 終了させる こと もで きます。 ただ 
しその 後の DOS シェルの 動作が 不安定になる 可能性が あります 。プログラムが 暴走 
するな どして 決められ ている 方法で 終了で さなく なった とさな ど、 ど 5 しても 必要な 
とき 以外は なるべく 実行し ないで ください。 
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胃 4S 

コマンド リファレンス 

この 章では、 MS-DOS 5.0 の 「基本 機能 セッ ト」 に 含まれて い 
る ソフト ウェアの 機能 や 書式に ついての リファレンスです。 より 詳 
細は 別売の 「拡張 機能 セッ ト」 に 含まれて いる 『ユーザーズ リ ファレ 
ンス マニュアル』 を參 照して ください。 

また MS-DOS 5.0 の 実行可能な コマンドは どれ も、 77〃 ス 
イッチを 付けて 実行す ると 簡単な ヘルプ メッセージが 表示され るよ 
うに なって います。 この 章では 各 コマンドの 書式 や オプション ス 
イッチに ついては 書いて いません ので、 u /7" スイ ッチに よる メッ 
セージを 参考に してく ださい。 

CONFIG . SYS の コマンドは 7?" スイッチ による メッセージ 
が 表示され ません から、 この 章で も 書式な どを 書いて あります。 


第 4 章 コマンド リファレンス 


〇 - MS-DOS コマンド 

この 項では、 MS - DOS の 内部 コマンド、 外部 コマンドを 解説し ます。 書式は、 V?" ス 
イッチを 付けて 実行した ときに 画面に 表示され る 情報 や、 別売の 『ユーザーズ リファ 
レンス マニュアル』 で 確認して ください。 

また、 一部 取り上げ ていない コマンド も あり ます。 スクリーン エディ タ 「 sedit 」 につ 
いては 「第 6 章 スク リーン エディ タ」 を 参照して ください。 

以降で、 各 コマンド について 詳しく 解説し ます。 なお、 コマンド 名の 上には、 その 
コマンドが 内部 コマンド か 外部 コマンド かが 書いて あります。 また、 コマンド 名の 下 
に 「 NET 」 の 表示が あ る コマンドは、 ネットワークに 接続され た ドライブ （ドライ ブ上 
の ファイル） に対しては 使用で きません。 


48 


4.1 MS-DOS コマンド 


外部 コマンド 

ADDDRV 



キャ ラク タ 系 デ バイ ス ドライ パを 組み込みます。 

ADDDRV コマンドで 組み込める デバイス ドライバは、 キャラクタ 系 デバイス ドラ 
イバ だけです。 MS-DOS 5.0 の システム ディスク 内に 入って いる デバイス ドライバで 
は 次の ものが 該当し ます。 


NECAIK1.DRV 

NECAIK2.DRV (AI かな 漢字変換 ドライバ) 
RSDRV.SYS (RS-232C ドライバ） 
PRINT.SYS (プリンタ ドライバ） 
MOUSE.SYS (マウス ドライバ） 
GRAPH.SYS (グラフィックス ドライバ） 
FONT.SYS (フォン ト ドライバ） 


この コマンド を 使用す る 場合は、 あら か じめ 新た に 組み込みたい デ バイ ス ドライバ 
名 を 列挙 した 「定義 ファイル」 を 用意す る 必要が あ ります。 

定義 ファイルには、 CONFIG . SYS の コマンド である DEVI CE コマンド で 使用した 
い デバイス ドライバを 記述し ます。 


<例> 

RSDRV . SYS と PRINT . SYS を 新たに 組み込みたい 場合、 次の 2 行を 記述した 
ファイルを 用意し ます （ここでは、 この ファイル 名を'' OUT . DEV " とします）。 

DEVICE = RSDRV.SYS 
DEVICE=PRINT.SYS 

'、 OUT . DEV 〃ファイルを カレント デイ レクト リに 置き、 コマンド ラインから 次の よ 
うに 入力す ると、 2 つの ドライバが 組み込まれます。 

ADDDRV OUT.DEV 
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第 4 章 コマンド リファレンス 


•キャラクタ 系 デバイス ドライ バが 動作 中 （たとえば、 日 本 語 入カ モー ドに なつて いる 
とき） は、 使用す る こ とがで き ません。 その 場合は、 以前に ADDDRV コマンドで 組 
み 込んだ デバイス ドライバを、 DELDRV コマンドで 取り外して おいてく ださい。 

• ADDDRV コマン ドは、 他の プログラムの 子 プロセスと して 実行す る こ とはで きま 
せん。 

• PRINT コマンド による 印刷 中は 、 ADDDRV コマン ドを 実行す る ことは でき ませ 
ん〇 


関連 コマンド 


DELDRV. MEM 





4.1 MS-DOS コマンド 


外部 コマンド 

APPEND 


WM デ-タフ ァィ ルの 検索 パスの 設定と 表示を 行います。 

コマンド の 実行 対象 となる フ ァイ ル （データ ファイル） を 検索す る 順序 （データ ファ 
イ ル 検索 パス） を 設定す る 常駐 プロ グラムです。 通常、 データ ファ イ ル 名 を 伴った コマ 
ン ドの 処理 時に、 ファイル 名に パスを 付けないで 指定す ると、 データファイルの 検索 
は カレント ディ レクト リ のみを 対象と します。 しかし、 APPEND コマン ドを 使用して 
データ ファ イ ル 検索 パス を 設定し た 場合は、 こ の パス も 含めて データ フ ァイ ルの 検索 
を 行います。 

データファイル 検索 パスは、 セミコロン （ ； ） で 区切る ことで 複数 設定す る ことが で 
きます。 

7 R 〃スイ ッ チを 付けて 実行す ると、 常駐 部分を メモリから 解放し ます。 

<例> 

データファイル 検索 パスを カレント ディレクトリ、 ドライブ A の'、 ¥ DOC 〃、 ドライ 
ブ B の、、 ¥ WORK ¥ JOB " の 順に 設定す る 

APPEND A : ¥DOC ; B : ¥ WORK¥JOB 

データファイル 検索 パスを 解除す るには、 次のように 入力し ます。 


APPEND 



• ASSIGN コマンドと 併用す る 場合は、 必ず APPEND コマンドを 先に 実行して か 
ら、 ASSIGN コマンドを 使用して ください 0 
• データファイル 検索 パスを 設定して おくと、 エディ タ などで カレント ディレクトリ 
に 存在し ない ファイルを 読み込む こ とがで き ます。 しかし、 更新した ファイルを セー 
ブ した 場合、 その ファイルは カ レント ディ レクト リ に 保存され ます。 元の ファイル 
が カレント ディレクトリ になかった 場合は 更新され ません。 

• カレント ディ レクト リに 同じ 名前の ファイルが あった 場合は そちらが 優先され ま 


す。 


関連 コマンド 


ASSIGN 、 PATH、 INSTALL ( CONFIG.SYS の コマンド） 
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外部 コマンド 

ASSIGN 


MS - DOS の 論理 装置 名に 任意の 物理 装置 名を 割り当てます。 また、 ドライブ 名を 別 
の 任意の ドライ ブ 名に 割 り 当てる こと もで きます。 

論理 装置に 物理 装置を 割り 当てる 場合は、 「論理 装置 二 物理 装置」 と 指定し ます。 
出力で き る 論理 装置に 物理 装置” ダミー〃 （ DY または DUMMY ) を 割り当て ると、 
実際の 出力 は 行われ ま せん。 

論理 入力装置の Cl、 AI には、 KEYBOARD 、 RS 232 C -0、 RS 232 C -1、 RS 232 C -2 の 
物理 装置の 中から いずれ か 1 つを 割り当てる こ とがで き ます。 

論理 出力装置の CO 、 AO、 PR には、 SCREEN 、 PRINTER 、 RS 232 C -0、 RS 232 C 
-1、 RS 232 C -2 の 物理 装置の 中から 最大 4 つまでを 割り当てる こと がで きます。 複数の 
装置を 割り当てる ときは、 物理 装置 名を スペース （空白） で 区切って 指定し ます。 



パラメータを 省略して ASSIGN コマン ド 実行す ると メニュー 画面が 表示され、 こ 
の 画面で 設定す る こ ともで き ます。 このと き は 画面に 表示され る メッセージ にした 
がって 操作して ください。 



•ドライ ブに 異な る ドライブ 名 を 割り当て ると、 実際の ドライ ブ 情報を 要求す る コマ 
ン ドに 対して 本当の ドライ ブを 隠して しまいます。 したがって、 PRINT コマンド、 
BACKUP コマン ドを 使う 場合、 あるいは 通常の MS - DOS の 操作を する 場合な ど 
は、 特別な 事情がない 限り ASSIGN コマンドは 使用し ない 方が よいでしょう。 

• DISKCOPY コマンドは、 どのように ドライ ブが割 り 当てて あっても 無視し ます。 

• ASSIGN コマン ドに よって 割り当てられた ドライブに 対して、 FORMAT コマンド 
による 初期化は でき ません。 


• RS -232 C 拡張 ボー ドが 接続され ていない ときは、 拡張 ポー ト （ RS 232 C -1、 RS 232 C 
-2) に 論理 装置を 割り当てる ことは でき ません。 

• ドライブの 指定/解除を する には、 、' MSASSIGN . COM " に コマンド 検索 パスが 設定 


されて いなけれ なり ません。 


割り当てる ことので きる ドライブ 名は、 MS - DOS 起動時に 接続され ている ドライ 
ブに 限り ます。 
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4.1 MS-DOS コマンド 


外部 コマンド 

ATTRIB 


ファイルに 対して、 4 つの 属性 （アトリビュート） の 設定 または 解除が できます。 ま 
た、 指定した ファイルの 属性を 表示し ます。 

ATTRIB コマンドは、 ファイルに さまざまな 属性を 設定したり 解除した りする コ 
マン ドです。 


<例> 

カレン ト ドライ ブの 拡張 子が、'. DOC 〃のフ アイ ルす ベて に リード オンリ ー 属性を 設 
定 する 


ATTRIB +R *.DOC 


ファイルの 属性を 表示す ると きは、 スイ ツチを 付けずに 属性を 表示したい ファイル 
名 だけを 指定し ます。 

表示され ている ファイル 名の 前に、 ' R 〃が 付いていれば リード オンリ ー 属性、' ' A " が 
付いていれば アーカイブ 属性、 、、 S 〃が 付いていれば システム 属性、 、' H 〃が 付いていれば 
不可視 属性が 設定 されて いる ことを 表わします。 


関連 コマンド 


BACKUP、 RESTORE、 XCOPY 
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第 4 章 コマンド リファレンス 


外部 コマンド 

BACKUP 



ディスクの バックァップを 作成し ます。 特に、 固定 ディスクの 内容を フロッピィ ディ 
スク に 保存 するとき に 有効です。 

Eysosui ° 正常終了 

1 バック アッ プ する ファイルが 見つからない 

2 ファイル 共有に 関する 競合が あった ため、 バックアップされ なかった ファイル 
が ある 

3 ユーザー によって 中止され た 

4 エラーに よって 中止され た 

BACKUP コマンドは、 おも に酿 ディ スクな どの 大 容量 ディスク の 内容を、 安全の 
ために フロッピィ ディスクに 分けて 保存す るた めの コマンドです。 

送り 側には、 固定 ディスク などの ドライブ 名、 ファイル 名、 パス 名のい ずれ か、 あ 
るいは それらを 組み合わせ たものを 指定し ます。 受け 側の ドライブには フロッピィ 
ディスク ドライブ 名を 指定し ます。 

送り 側の ファイル 量が 多くて 1 枚の フロ ッ ピィ ディスクに 入りき ら ない 場合は、 受 
け 側の ディスク 交換の 指示が 出ます。 指示に したがって フロッピィ ディスクを 入れ 替 
えてく ださい。 

正常に バ ック アツ プを 終了した 送り 側の ファイルの アー カイ ブ 属性は 自動的に 解除 
されます。 


<例> 

ドライ ブ A の ルー ト ディレクトリ をは じめ、 すべての サブ ディ レクト リ 内の ファ イ 
ルまでを、 すべて ドライブ C に バックアップ する 


BACKUP A : ¥ C : /S 



/ A スイ ツチを 指定 しないと、 受け 側の ディ スク にある ファイルは あらかじめ すべ 
て 削除され ます。 


バックアップ さ れた ファイルには、 先頭に バ ッ クアッ プの ための 管理情報が 付加 さ 
れ ます。 そのため 実行可能 ファイル でも、 バックアップ 後の ファイルは 実行で きま 
せん。 この フ ァイ ルを 実行可能な 状態に 復元す るには、 RESTORE コマンドを 使い 
ます。 


関連 コマンド 


RESTORE、 ATTRIB 
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4.1 MS-DOS コマンド 


外部 コマンド 

BATKEY 


指定した メッセージを 表示し、 その後 ユーザーからの キー入力を 待ちます。 バッチ 
ファイル 内で 使う コマンドです。 キー入力に 対応した 数値を ERRORLEVEL として 
返します。 

BATKEY コマンドは、 パッチ ファイル 内で キ-入力を 必要な 場合に 使用し ます。 
指定した メ ッ セージを 表示し、 その後 スイ ッチで 指定した 種類の キー入力を 待ち ま 
す。 どの キーが 入力され たかは、 BATKEY コマンドを 実行した あとの ERROR - 
LEVEL で 知 る こと がで きます。 



スイ ッ チには 3 以上の 値を 指定し ないで ください。 


関連 コマンド 


PAUSE、 IF 
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第 4 章 コマンド リファレンス 


内部 コマンド 

BREAK 


NET 


f^TRL) +| C] また は |STOP] キーに よって、 どのような ときに 中断で きる かを 設定し 
ます。 

BREAK コマンドは、 プロ グラムの 動作を 中断す る pTRLl + f ^ l キー （または [^TOPl 
キー） が 押された かどう かを、 どの レベルまで チェックす るかを 設定す る コマン ドで 
す。 

スイ ッチ （ ON または OFF ) を 省略して " BREAK " とだけ 入力す ると、 現在の 設定 状 
況を 表示し ます。 



4.1 MS-DOS コマンド 


内部 コマンド 

CHDIR (CD) 


カレント ディ レクト リを 他の 任意の ディ レクト リに 変更し ます。 また、 カレント ディ 
レクト リ 名を 表示し ます。 

CHDIR (または CD ) コマンドは、 カレント デイ レクト リを 変更したり、 カレント 
ディ レクト リ 名を 表示した りする コマンドです。 


<例> 

カレント ディレクトリ を'' ¥ DOC ¥ WORK " へ 変更す る 


CHDIR ¥DOC¥WORK ( または 、 CD ¥DOC¥WORK) 


パス 名を 指定せ ずに、、 CHDIR 〃とだけ 入力す ると、 そのと きの カレント デイ レクト 
リを 表示し ます。 また 、、、 CHDIR B :" のように ドライブ 名を 指定して 入力す ると、 
指定した ドライブの カレン ト ディ レクト リを 表示し ます。 


MKDIR(MD) 、 RMDIR(RD) 
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第 4 章 コマンド リファレンス 


外部 コマンド 

CHGEV 


SETUP コマンドで 登録した アプリケ-ションを、 DOS シェルから 起動す る 場合に 
使用され る コマン ドです。 


意 


CHGEV コマンドは、 単独では 実行し ないで ください。 




4.1 MS-DOS コマンド 


外部 コマンド 

CHKDSK 


NET 


ドライブの ディ レクト リ 情報を 検査し、 ドライブの 状況と メモリの 容量を 報告し ま 
す。 また、 その ドライブの ディスクに エラーが 見つかった ときには、 指定に 応じて そ 
の 修復 も 行います。 



CHKDSK コマンドは、 指定した ドライブの ディ レクト リ 情報に 誤り や 矛盾がない 
か どうかを 調べます。 な ければ ドライ ブの 未使用 領域が どれ だ け あるかを 表示し ます。 

• ASSIGN 、 JOIN または SUBST コマンド で 指定 さ れた ドライブ 名に 対しては、 
CHKDSK コマンドを 使わないで ください。 


• MS - WINDOWS から も、 CHKDSK コマンドを 実行し ないで ください。 


関連 コマン 


RECOVER 、 ASSIGN 、 JOIN、 SUBST 
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第 4 章 コマンド リファレンス 


[ 内部 コマンド 

CLS 

1 " — 

li 面を 消去し ます。 

MM 画面を 消去して、 コマンド プロンプトを 1 行 目に 表示し ます。 
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4.1 MS-DOS コマンド 


外部 コマンド 


COMMAND 


NET 


コマンド プロセッサ ( CXMMAND . COM ) を 起動 します。 

COMMAND . COM は MS - DOS の 標準 コマン ド プロセッサで すが、 1 つの 外部 コマ 
ンド としても 実行す る ことができます。 

コマンド を 入力す る デ バイ ス名も 指定す る こと がで きます。 デフォルト では CON 
デバイス になって いますが、 これを 別の デバイス （たとえば AUX ) などに する こと も 
できます。 

CONFIG . SYS ファイルの SHELL コマンドで COMMAND . COM を 指定す ると き 
には、 次の 書式を 使います。 

SHELL = [< ドライブ 名 1>] [く パス 名 1>]C0MMAND.C0M [く ドライブ 名 2>] 
[く パス 名 2>] [デバイス 名] [/E : 〈環境 エリアの サイズ〉] [/P] 

[〈ドライ ブ名 2>] 丨: 〈パス 名 2〉] は、 COMMAND . COM の 非 常駐 部が なんら かの 理由 
で 失な われた ときに、 それを 再 ロードす るた めの パス 名を 指定し ます。 

〈環境 エリアの サイズ〉 には、 デフォルトの 環境 エリアの 大きさを バイ ト数 単位で 指 
定 します。 160 〜 32768 までが 指定で き、 省略す ると 256 バイ トに なり ます。 指定され 
た 数字は、 もっと も 近い 16 の 倍数に 切り上げられます。 


EXIT、 CTTY、 SET 


関連 コマンド 


寸 Qr LU ldvH o 
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第 4 章 コマンド リファレンス 


内部 コマンド 

COPY 



ファイル 単位 または ディ レクト リ 単位で ファイルを コピーし ます。 また、 複数の ファ 
イ ルを 連結して コピーす る こと もで きます。 

COPY コマンドは、 指定した 送り 側 ファイルの 複写を つくって、 受け 側に 新たに 作 
成す る （コピーす る） コマンドです。 また、 送り 側の 複数の ファイルを'' +" 記号で つない 
で コピーす ると、 それらは 1 つに 連結され て 受け 側の ファイルになります。 

ファイル または ディ レクト リ単 位で コピ-す る 

第 1 パラメータで 指定した ファイルを、 第 2 パラメータで 指定した ファイルに コ 
ピーし ます。 

(1) 第 1 パラメータ について 

第 1 パラメータには ファイル 名 か パス 名を 指定で きます。 それぞれの 場合で、 送り 
側 ファイルは 次のように なり ます。 


• パス 名と して ディレクトリ を 指定した とき 


指定した ディ レクト リ 下に 存在す るすべ ての ファイルが、 送り 側 ファイル となり ま 
す 。 

• ファイル 名を 指定した とき 

指定 した フ アイ ルの みが 送 り 側 ファイルと なります。 


(2) 第 2 パラメー タに ついて 

第 2 パラメータ にも、 ファイル 名 か パス 名を 指定で きます。 また、 何も 指定し ない 
場合 も あり ます。 

• 第 2 パラメー タを すべて 省略した とき 

第 1 パラメータで 指定した 送り 側 ファイルが、 カレント ディレクトリ に 個別に コ 
ピーされ ます。 


く 例 > 

'、B : ¥ DOC " にある、 拡張 子が'' DOC " の ファイル すべてを カレン ト ディレクトリに 
コピーす る 

COPY B : ¥DOC¥*.DOC 
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4.1 MS-DOS コマンド 


書式 2 


• ドライブ 名 だけを 指定した とき 

第 1 パラメータで 指定した 送り 側 ファイルが、 指定した ドライブの カレント ディ レ 
クト リに 個別に コピーされ ます。 


く 例 > 

カレント ドライ ブの カレン ト ディレクトリ にある、 拡張 子が、'. DOC " の ファイルす 
ベて を、 ドライブ B の カレン ト ディ レクト リに 個別に コピーす る 

COPY *.DOC B : 

• パス 名 （ドライブ 名 付きの 場合 も 含む） を 指定した とき 

第 1 パラメータで 指定した 送り 側 ファイル すべてが、 パス 名で 指定した ディ レクト 
リに 個別に コピーされ ます。 


<例> 

カレント ドライブの カレント デイ レク トリに ある、 拡張 子が、、. DOC " の ファイルす 
ベて を、 ドライブ B の デイ レクト リ、、 ¥ TEXT "下に 個別に コピーす る 


COPY *.DOC B : ¥TEXT 


• ファイル 名 （ドライブ 名、 パス 名 付きの 場合 も 含む） を 指定した とき 

送り 側フ ァイ ルが 単ー フ ァイ ルの 場合は、 第 2 パラメータの ファ イ ル 名に 単純に コ 
ピーされ ます。 

送り 側フ ァイ ルが 複数の 場合は、 それら は 連結 されて ひとつの ファイル として コ 
ピーされ ます 0 複数の ファイルの 指定は、 ワイルド カードを 使用したり、 パス 名の 指 
定 によって 行えます 0 連結され る 順番は ディ レクト リ順 ( DIR コマン ドで 表示され る 
順） になります。 

ファイルを 連結す る 

第 1 パラメータ で、 '+ 〃記号で つながれた ファ イ ル 名が 指定の 順で 連結 され、 第 2 パ 
ラ メータの ファイル 名に コピーされ ます。 



く 例 > 

カレン ト ドライブの カレント ディレクトリの、 フ アイ ル、、 RP 1. D 0 C " と 、' RP 2. D 0 C " 
を この 順で 連結して、 、' RP 3. D 0 CT に コピーす る 

COPY RP1.D0C+RP2.D0C RP3.D0C 
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第 4 章 コマンド リファレンス 



関連 コマンド 


•送り 側 と 受け 側が まったく 同 じ 場合は エラ ー メッセージ を 表示し、 コピーされ ませ 
ん。 ただし、 送り 側か 受け 側の どちら か 一方 だけに パス 名を 指定して、 もう 一方を 
ドライブ 名の 指定 だけにした 場合は、 結果 的に 同じ ファイルに 上書きす る ことに 
なっても エラー メ ッ セージは 表示され ない ので 注意して ください。 

• すでに 存在す る ファイルに コピーす ると、 上書き されて 元の 内容は 消去され ます。 

COPYA 、 XCOPY 
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4.1 MS-DOS コマンド 


外部 コマンド 

COPYA 



補助 入出力 装置 ( AUX デバイス） と の 間で デ ー タフ ァイ ルの 送受信を 行います。 

バイナリ モード で データ を 送信す る 際には、 ファイル 名に ワイルド カード が 使用で 
きます。 

バイ ナリ モー ドで データを 受信す る 場合には、 フ ァイ ル 名を 省略す る ことができ ま 
す。 この場合は、 受信した ファイルの ファイル 名、 および 日付は 送信 側の 内容と 同じ 


になり ます。 

送受信 時の RS - 232 C の 各種 パラ メータは、 両方で 同 じ 設定に する 必要が あ ります。 
また、 バイナリ モードの 場合は さらに、 次のように 設定して ください。 


ポ ー レイ ト 
キャラクタ 長 
ハ。 リ ティ チェック 
スト ップ ビット 
X パラメータ 


75 〜 9600 


8 ビット 
ノ ゞ リ テイ 無 


1 ビッ ト または 2 ビット 


無 


<例> 

ファ イ ル、' SEND . DAT " の 内容を AUX デ バイ スに 送信す る 


COPYA SEND.DAT AUX 

この コマンドは、 メニュー 画面に よる 各種 設定 および 実行が できます。 すべての コ 
マン ドオ プショ ンを 省略して N ' COPYA 〃とだけ 入力す ると メニュー 画面が 表示され ま 
す。 この 画面では 表示され る メッセージに したがって 操作して く ださい。 




• COPYA コマンドを 使う 前に、 SPEED コマンドで RS -232 C インターフェイスを 
初期化し てく ださい。 このと き、 システムには RS -232 C イ ン ターフェ イス 用 デ バイ 
ス ドライバ （ RSDRV . SYS ) が 組み込まれて いなければ なり ません。 

. 送受信と もに COPYA コマン ドを 実行す る 場合は、 受信側で 先に コマン ドを 起動し 


てくだ さい。 

• ファイル 転送 中に 処理を 中断す る 場合は、 Ictrl] +| c] キーを 押してく ださい 0 


関連 コマンド 


SPEED 
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第 4 章 コマンド リファレンス 


内部 コマンド 


CTTY 



は CON デバイス） を、 指定した デノ 《イスに 変更し ます。 

通常、 コマンドの 入力と コマンドの 実行 結果の 出力は コンソール （ CON ) デバイスを 
通じて 行われます。 CTTY コマン ドは、 これを たとえば RS -232 C イ ン ターフェ イスを 
経由した ターミナル などから 行うよう 変更す る ことができ ます。 


<例> 

補助 入出力 装置 ( AUX デバイス） から コマンドを 入力し、 AUX デバイスに 出力す る 
よう に 設定す る 


CTTY AUX 

• デ バイ ス 名と して AUX を 指定 するとき は、 CTTY コマン ドを 実行す る 前に 
SPEED コマンドで RS -232 C インターフェイス の 初期化 と 起動を 行って ください。 
• ハー ドウ ェアに 対して 直接 入出力を 行って いるよう な プログラムには、 この コマン 
ドは 無効です。 入出力に MS - DOS の 機能を 利用した プログラムに のみ 有効です。 

• デバイス 名には PRN や NUL も あり ますが、 これらの デバイスからは 入力で きな 
いので、 指定しても 意味が ありません。 


関連 コマンド 


SPEED、 COMMAND 
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4.1 MS-DOS コマンド 


外部 コマンド 

CUSTOM 


指定した ドライブの ルート ディレクトリに CONFIG . SYS ファイルを 作成し ます。 
すでに CONFIG . SYS ファイルが 存在す る 場合は、 それを 更新し ます。 

また、 ADDDRV コマン ドで 登録す る デバイス ドライバの 定義 ファイルを 作成/ 更 
新す る こと もで きます。 

CONFIG . SYS ファイル や ADDDRV 用 定義 ファイルは テキス ト ファイルで すか 
ら、 テキス ト エディ タ や 日本語 ワードプロセッサで 作成/編集 する ことができます。 し 
かしこの CUSTOM コマン ドを 使う と、 より 簡単に 作成/更新 でき ます。 

CONFIG . SYS ファイルを 作成/更新 する 場合、 起動時に ドライブ 名を 指定す ると そ 
の ルー ト ディ レクト リ の、 ドライブの 指定を 省略す る と カレント ドライブの ルート 
ディ レクト リの CONFIG . SYS ファイルが 対象と なり ます。 パス 名を 設定して サブ 
ディレクトリ に 作成す る ことは できません。 

この コマンドは、 メニュー 画面に よる 各種 設定 および 実行が できます 0 ファイル 名 
を 指定し ないで CUSTOM コマンドを 起動す ると、 メニュー 画面が 表示され ます。 こ 
の 画面では 表示され る メッセージに したがって 操作して ください。 

詳しくは、 別冊の 『インストール ガイド』 の 「2.8 CUSTOM コマンドの 使い方」 を 
参照して ください。 
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内部 コマンド 


DATE 


機 

能 


解 

説 


システム が 管理す る 日 付を 表示/設定 します。 

DATE コマンドは、 マシン の 本体 内 に 持って いる 内部 時計の 日 付 部分を 表示したり 
合わせた りする コマン ドです。 

システムが 管理す る 日付は、 MS - DOS では、 ファイルを 作成 •更新した ときに ディ 
レクト リ に 記録され る 日付と して 利用され ます。 BACKUP コマンド のよう に 日付の 
情報を 参照す る コマン ド もあります から、 必ず 正しい 日付を 設定す るよう にして くだ 


さい。 

'' DATE " とだけ 入力す ると、 


現在の 日 付は 〈 yy >- く mm >-< dd > (曜日） です. 

日付を 入力して ください （年-月-日）： ■ 

と 表示され ます。 ここで、 日付を 変更す る 必要がなければ そのまま _ キーを 押してく 
ださい。 変更す る 必要が あ ると きは、 年 ( yy ) •月 （ mm ) •日 （ dd ) を ハイフン （-) か スラ ッ 
シュ （/) か ピリオド （•） で 区切りながら、 数字で 入力し ます （曜日は 指定で きません）。 各 
数字に 指定で き る 範囲は 次の 通りです。 


く yy > 80 〜 99 (1900 年代） または 1980 〜 2079 (年） 

< mm > 1 〜 12( 月） 

< dd > 1 〜 31( 日） 

年月日は、 DATE コマン ドの パラメータと して 入力す る こと もで きます。 

日付は 時刻と 連動して おり、 時刻が 翌日に なった ときは 自動的に 日付 も 更新され ま 
す。 そのため、 時刻 も TIME コマンドで 正しく 設定す る 必要が あります。 

PC -9800 シリーズ のうち、 PC -9801 VM 以前の 機種は うるう年の 更新、 年の 更新を 
自動的に する ことができません ので、 DATE コマンドで 更新す る 必要が あり ます。 


関連 コマン 


TIME 









4.1 MS-DOS コマンド 


内部 コマンド 

DEL (ERASE) 


ES 指定した ファイルを 削除し ます。 


別表 記 


■SIEI DEL (または ERASE ) コマンドは、 指定した ファイルを 削除す る コマンドです。 

ファイル 名の 指定には ワイルド カードが 使えます。 もし、 誤って 必要な ファイルを 削 
除して しまったと きも、 直後で あれば UNDELETE コマンド で ( MIRROR コマンド 
を あらかじめ 実行して おけば 直後で なくても） 復旧す る ことができ ます。 

パラメータに パス 名 だけを 指定す ると、 指定した ディ レクト リ下 にある ファイルす 
ベて を 削除 するとい う 意味になります。 


<例> 

カレント ディ レクト リ にある、 拡張 子が、'. BAK " の ファイルを すべて 削除す る 


DEL ホ . BAK 


関連 コマンド 


UNDELETE、 MIRROR 
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外部 コマンド 


DELDRV 



ADDDRV コマンドで 組み込んだ デバイス ドライバを 取り外します。 

DELDRV コマンドは、 ADDDRV コマンド で 組み込んだ デ バイ ス ドライバを メモ 
リ から 取り外します。 使用す る アプリケーションプログラム によって異なる デバイス 
ドライバを 使い分けたい ときに、 ADDDRV コマンド とともに 用います。 



•キャラクタ 系 デバイス ドライ パが 動作 中 （たとえば、 日本語 入カ モードに なって いる 
とき） は、 使用す る ことができません。 

• 他の プログラムの 子 プロセス として 実行す る ことは でき ません。 

•取り外す ことができる デバイス ドライバは、 ADDDRV コマンドで 追加され たもの 


だけです。 CONFIG . SYS ファイル 内の DEVICE コマンドで 組み込まれた デバイス 


ドライバは 取り外す ことができ ません。 


関連 コマンド 


ADDDRV 
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外部 コマンド 

DICM 


弊社 製 日本語 入カ ドライ バ 用の 辞書 ファ イ ル ( NECAI . SYS ) に対して、 ユーザー 登 
録 単語の 登録/削除、 辞書の 一覧表 示な どの 保守を 行います。 

辞書 ファ イ ル 名を 省略した とき は X ' NECAI . SYS " を、 辞書 ファ イ ル 名を 指定した と 
きは その ファ イ ルを 辞書 フ ァイ ルと して、 保守 作業を 行います。 

辞書 ファ イ ル 名は、 必ず 辞書の ファイル (弊社 提供の 辞書 ファイル、 あるいは それを 
コピー/リネームし たもの） でなくて はなり ません。 辞書 ファイル 以外の ファイルを 指 
定 すると、 ユー ティ リ ティが 誤動作したり、 指定した ファイルを 壊す ことがあります。 

DICM コマンドを 実行す ると、 メニュー 画面が 表示され ます。 この 画面では、 メッ 
セージに したがって 操作して ください。 詳細は、 別売の 『日本語 入カ ガイド』 を 参照 
してく ださい。 



第 4 章 コマンド リファレンス 


内部 コマンド 

DIR 


ディ レクト リの 内容を 表示し ます。 

dir コマンドは、 指定され た ドライブ、 ディレクトリ、 ファイル 名に 関する ディ レ 
クト リ 1 青 報 （ファイル 名、 ディ レクト リ 名、 ファイルの 大きさ、 最後に 更新され た 日付. 
時刻)、 ファイル 数を 表示し ます。 

パラメータを すべて 省略す ると、 カレント ドライブの カレント ディ レクト リの ディ 
レクト リ 情報を 表示し ます。 

▼属性を 指定す る 場合 

属性には 複数の 指定が でき、 そのす ベての 条件に 合致した もの だけ 表示し ます。 

く 例 > 

リード オンリ ー 属性の 付いた ファイルの 中で 不可視 属性の 付いていない ファイルを 
表示す る 


DIR /A : R-H 

▼ソー ト 順を 指定す る 場合 

ソー ト 順には 複数の 指定が でき、 そのす ベての ソー ト 順で 表示し ます。 


く 例 > 

拡張 子を アルフ アベ ッ ト 順に ソートし、 さらに それを 日付の 新しい ものから 表示す 
る 


DIR /〇 : E-D 
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▼スイッチを 登録して おく 

SET コマンドを 使って、 環境 変数'、 DIRCMD 〃に スイ ッチを あらかじめ 登録して お 
く ことができます。 

SET DIRCMD=/W/P 

このよう にしておくと、 以降は'' " DIR " とだけ を 入力す ると 実際は ヽヽ DIR / W / P " が 
実行され ます。 また、 登録した スイッチを 取り消したい ときは、 マイナス 記号を 付け 
ます。 

DIR /-W 

このように DIR コマンドを 実行す ると 、 ''DIR / P 〃だけが 実行され ます。 

ATTRIB 、 SET 




連 コマン 


寸 oc LJU ldvH o 
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外部 コマンド 


DISKCOPY 


NET 




フロッピィ ディスクの 内容を そのまま 他の フロッピィ ディスクに コピーしたり、 フ 
ロッ ピィ ディスク 同士の 内容を 照合し ます。 


送り 側 ドライ ブの ディスク から 受け 側 ドライブの ディスク に 内容を そのまま コピ- 
します。 受け 側の ディスクが 初期化 （フォーマット） されて いなければ、 初期化の 作業 
も 行います。 

この コマンドは、 メニュー 画面を 使用しても 実行で きます。 いっさいの パラメータ 
を 省略して '' DISKCOPY 〃とだけ 入力した 場合は、 メニュー 画面が 表示され ます。 この 
画面では 表示され たメ ッ セージに したがって 操作して く ださい。 



•受け 側の ディスクに、 元々 入って いた 内容は すべて 消えて しまいます。 ドライブ 名 
の 指定を まちがえ ないよう 注意して ください。 


• VQ " スイ ツチを 指定す る と 高速に コピーで き ますが、 データが 正しく 書き込まれて 
いるか どうかの 確認は していません ので 注意して く ださい。 

• ASSIGN コマンドで 変更した ドライブ 名は 無視され ます。 また、 SUBST コマンド 
で 指定した 仮想 ドライブに 対しては 実行し ないで ください。 


関連 コマンド 


ASSIGN 、 COPY' BACKUP 、 SUBST 、 XCOPY 、 HDUTL、 FORMAT 






4.1 MS - DOS コマンド 


外部 コマンド 

DOSKEY 


MS - DOS の プロンプト 状態からの コマンドの 入力を 便利に する ユー ティ リ ティで 
す 0 


WM DOSKEY コマンド は -度 実行され る と、 メインメモリ 内に 常駐し ます。 -度 常駐す 

ると、 それ 以降は 入力した コマンドを 再 実行したり、 コマンド ライン 上で エディタの 
ように コマンドを 編集す る ことができます。 

DOSKEY コマンドの 主な 機能は 次の 通りです。 

(1) 複数の コマンドの 連続 実行 

(2) 以前に 実行した コマンドの 履歴の 操作と 再 入力 

(3) コマンド ラインの 編集 

(4) コマン ドの マクロ 化 

▼複数の コマンドの 連続 実行 

この 機能に ついては、 本書 「2.4 コマンドを 連続 実行す る」 を參 照して ください。 

▼以前に 実行 した コマン ドの 履歴の 操作と 再 入力 

DOSKEY は 実行され た コマンドを 記憶して いるので、 以前に 実行した コマンドを 
簡単に 呼び出して 実行す る ことができます。 次の キーを 使います。 


キ ー 

機 能 

い .7 ) 

記憶して いる コマン ドの リスト を 表示し ます。 表示が 1 画 
面に 入り きらない 場合は、 いったん 止まります。 

「GRPHl + [ f -7 I 

コマンドの リス ト をす ベて 削除し ます。 

CD 

リスト 中の 1 つ 前の コマン ドを コマンド ライ ンに 表示し ま 
す。 

E ) 

リス ト 中の 1 つ 後の コマン ドを コマン ドラ インに 表示し ま 
す 。 


リス ト 中の もっと も 古い コマン ドを コマン ドラ インに 表示 
します。 

( DOWN ] 

リスト 中の もっ と, も 新しい コマンドを コマンド ライ ンに表 
示します。 

( f .8 j 

先頭の いくつかの 文字を 押してから 丨 卜8 丨 キーを 押す 
と、 その 文字列 に 一致す る コマンドを 検索 して 表示 します。 

丨 f .9 ) 

コマンド ラインに 、'行 番号：" と 表示され るので、 ここで 番 
号を 入れて IJ ) 丨 キーを 押す と、 その 番号の コマン ドが 表示 
されます。 

( ESC ] 

コマン ドライ ンに 表示され ている 文字を すべて 消去し ます。 
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▼コマンド ラインでの 編集機能 

コマンドを 入力して いると き や、 リスト 中の コマンドを 表示 させた ときに、 通常の 
エディ タの よう に 編集す る こ とがで き ます。 次の キーを 使います。 


キ ー 

機 肯 g 

[ Sh ¥ T ) + Pl 

コマンド ライ ンの 先頭 文字に カーソルを 移動し ます。 

1 SHIFT j + 「一 j 

コマン ドライ ンの 最終 文字に カーソルを 移動し ます。 

B 

カーソルを 1 文字 分 左へ 移動し ます。 

Q 

カーソルを 1 文字 分 右へ 移動し ます。 

「 CTRL ] + 日 

カーソルを 1 ワード 分 左へ 移動し ます。 

( CTRL ) + Q 

カーソルを 1 ワード 分 右へ 移動し ます。 

( BS ) 

カー ソ ルの 左の 1 文字を 削除 します。 

( DEL ) 

カー ソ ル 位置の 1 文字を 削除 します。 

[ GRPH | + 「一] 

カーソルの 位置から 右の 文字を すべて 削除し ます。 

[ GRPH ] + 卜 | 

カー ソ ルの 位置から 左の 文字を すべて 削除 します。 

( INS ) 

挿入 モー ドと 上書き モー ドを 切り替えます。 

1 ESC ) 

コマン ドラ インに 表示され ている 文字を すべて 消去し ます。 


n ワード" とは、 スペースで 区切られた 文字列の かたまり を 表わします。 

I insH キーで 挿入 モー ドと 上書き モードを 切り替える こと がで きま すが、 コマンド 
を 実行す るた びに デフォルトの モードに 戻ります 。デフォルトの モードは、 DOSKEY 
を 実行す ると きの スイ ッ チ VINSERT" と 70 VERSTRIKE" で 指定 します。 

なお、 モードに よって カーソルの 形が 変わります。 上書き モードの ときは ブリン ク 
(点滅） に、 挿入モードの ときは 箱 形になります。 

▼コマン ドの マク ロ 化 

コマンドの マクロ 化とは、 コマンドを 別の 名前で 定義す る 機能です。 スイッチ や才 
プショ ンの 多い コマン ドは なかなか 憶えに く いもので すが、 こういった コマン ドを 短 
v 、名前で 定義 して おけ ば 簡単に 実行で きる ようになります。 たとえば、 


A > DOSKEY LS = D(R /W /〇 : N 

を 実行す ると、 これ 以降 X 、 LS " という 入力で 、 'DIR /W /〇 : N " が 実行で きます。 ま 
た、 複数の コマン ドを 定義したり、 $1 〜 $9 で バッチ 処理と 同じように パラメータを 指 
定 する こと もで きます。 
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• マクロの 定義 

マクロを 定義 するとき の 書式は、 次のように なって います。 

DOSKEY マクロ 名 =[ コマンド 列] 

複数の コマン ドを 1 つの マクロで 定義したい ときは、 コマンド と コマンドの 区切り 
に 1T" を 付けて 定義し ます。 


<例> DOSKEY DOC = A : $T CD ¥DOC $T DIR /0 : D 


マクロは メモリ 内に 記憶され ますから、 リセ ッ トや 電源 OFF で その 内容は 消えて 
しまいます。 そのため、 よ く 使う マクロは AUTOEXEC.BAT ファイル などの バッチ 
フ アイ ルで 一度に 定義で き るよう にしておく と 便利です。 


•リダイレクト と パイプ 

マクロを 定義 するとき に、 コマンド 列の 中で リ ダイレク トや パイ プを 利用した いと 
きは、 次の ような 記号を 使います。 


記号 

意 味 

$ し 

$G 

$G$G 

$B 

リ ダイレク ト 記号の、 'く〃 

リ ダイレク ト 記号の、、〉" 

リ ダイレク ト 記号の、、〉〉 " 
パイ プ 記号の' ' 1" 


<例> DOSKEY SVHIS = DOSKEY /HISTORY $G A : ¥ETC¥HIST.BAT 

これで、 、'SVHIS" を 実行す ると、 



DOSKEY /HISTORY > A : ¥ETC¥HIST.BAT 


が 実行され ます。 
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• マクロで パラメータを 使う 

マク ロ 定義の 中で も バッチ ファイルと 同様に、 パラメータ を 使う こと かで きます。 
パラメータは $0 〜 $9 までの 10 個 あり、 このうち $1 〜 $9 までは バッチ フ ァイ ルと 同じ 
です。 

く 例 〉 DOSKEY LS = DIR $1 /W /〇 : N 
と 定義して おき、 

LS *.TXT 

を 実行す ると、 、'$1" は、 . TXT 〃に 置き 替わり、 

DIR *.TXT /W /〇 : N 

が 実行され ます。 

、、$0" だけは 他の パラメータ と 異なります。 マクロ 名と スペースを 除いた すべての 文 
字 列と 置き 替わります。 

< 例 > DOSKEY PREPRINT $0 

と 定義して おき、 

PR REPORT.TXT 

PR TEST.TXT /C 

PR /B : 10000 /M : 20 /Q : 16 

などを 実行す ると、 '、PR 〃以降の すべての 文字列と 10" が 置き 替わり ます。 


4.1 MS-DOS コマンド 


• マクロの 保存 

定義した マクロは、/ MACROS スイ ツチ （/ M と 省略す る こと もで き ます） と リ ダイ 
レクト を 使って ファイルに 保存す る こ とがで き ます。 


く 例〉 DOSKEY LS = DIR $1 /W /〇 : N 


と 定義して あるときに、 


DOSKEY /MACROS > MAC.TXT 


を 実行す ると、 xv MAC . TXT " の 内容は、 

LS = DIR $1 /W /〇 : N 

となります / マクロ 名 = コマン ド歹 IJ " の 部分 だけし か 保存され ていないので、 この ファ 
イ ルの 各行の 先頭に ' x DOSKEY [ SPACE ]" という 文字 （[ SPACE ] は 半角 スペース） を 
揷入 すると、 マクロを 定義す る バッチ ファイルが でき ます。 


• マクロの 削除 

登録され ている マクロの 一つを 削除す るには、 消したい マクロ 名に ヽ 、二" だけを 付け 
て 実行し ます。 

く 例〉 DOSKEY LS=[^] 

登録され ている すべての マク ロを クリアす るには、 IGRPH) +[^0 ] キーを 押し ま 
す 0 



マクロ 名は、 MS - DOS の コマンド やその 他の 実行 ファイルの 名前と 同じに ならな 
いように 注意して ください。 実行 ファイルと 同じ 名前の マクロを つく る こと ももち ろ 
ん でき ますが、 実行のと きに コマン ドラ インで 余分な 空白を 挿入す るな どの 工夫が 必 
要です。 詳しく は 別売の 『ユーザーズ リファレンス マニュアル』 を參 照して ください。 
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第 4 章 コマンド リファレンス 


外部 コマンド 

DUMP 



ファイルの 内容を、 数字 (16 進数 表現） と 文字で 画面に 表示し ます。 

DUMP コマンドは、 指定した ファイルの 「開始 ア ドレス」 から 「終了 ア ドレス」 まで 
の 内容を、 16 進数 表現の 数字と、 その 数字に 対応した アスキー コードの 文字と で 表示 
する コマンドです。 この コマンドは、 コマンド ライン からと、 メニュー 画面を 利用し 
ての 実行が 可能です。 


終了 アドレスを 指定した 場合は、 開始 アドレスを 省略す る ことは できません。 とも 
に 省略す ると、 指定した ファイルの 内容を 始めから 終わりまで 表示し、 終了し ます。 

パラメータを 省略して 実行す ると、 メニュー 画面が 表示され ます。 この 画面では、 
表示され るメ ッ セージに したがって 操作して く ださい。 



SUBST コマンドで 指定した ドライブ 名に 対しては、 この コマンドを 実行し ないで 
ください。 
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4.1 MS-DOS コマンド 


内部 コマンド 

EXIT 



子 プロセス とし て 起動 さ れた COMMAND . COM から 親 プロセスに 戻ります。 


MS - DOS は、 子 プロセス （チ ヤイ ル ド プロセス） を 実行す る ことができます。 子 プロ 
セスを 実行した プロセスを 「親 プロセス」 と 呼びます。 親 プロセス 上で COMMAND . 


COM を 起動した とき、 子 プロセス 上で EXIT コマンドを 実行す ると 元の 親 プロセス 


に 戻る ことができます。 

このため、 アプリケーションプログラムに 子 プロセスを 起動で きる 機能が あり、 そ 
の 子 プロセス として COMMAND . COM を 起動した ときな どに 使う コマン ドです。 


子 プロセス として COMMAND . COM を 起動した とき に VP 〃スイ ツチを 指定した 
場合は、 EXIT コマン ドで も 親 プロセスに 戻る ことができ ません。 


関連 コマンド 


COMMAND 
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第 4 章 コマンド リファレンス 


外部 コマンド 

FASTOPEN 


NET 


機 

能 


解 

説 


ファイル や ディ レクト リの オープンに かかる 時間を 短く します。 

FASTOPEN コマンドは、 よく 使う ファイルの 起動までの 時間を 高速 化したり、 
ファイルの ランダム アクセスを 高速 化する コマンド です。 

FASTOPEN を 設定 して おく ドライブ 名を 最低 1 つ 指定し ます。 フロッピィ デ ィス 
ク ドライブは 指定で き ません。 

指定した 全 ドライブ 上で いくつの ファイルの ディ レク トリ エントリ を 記憶す るかの 
総数 も 指定で きます。 10 〜 999 が 指定で き、 デフォルト値は 48 です。 1 つに つき 48 バ 
イ トの メモリを 必要と します。 



<例> 

固定 ディスク ドライブ C にある 100 個までの ディ レク トリ エントリ と 固定 ディ ス 
ク ドライブ D にある 20 個までの ディ レク トリ エントリ を 記憶す るよう に 設定す る 


FASTOPEN C ： =100 D ： =20 



FASTOPEN コマンドの 対象は 固定 ディスク だけです。 また、 ネッ ト ワーク 上の ド 
ライブ、 ASSIGN / JOIN / SUBST コマンドで 定義した ドライブ も 対象に でき ませ 
ん〇 

FASTOPEN コマンド の 対象 となる ドライ ブ は、 1 度に 24 ドライブ ま でです。 
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4.1 MS-DOS コマンド 


外部 コマンド 


FC 


機 

能 

IBHHH 

解 

説 


指定した 2 つの ファ イ ルの 内容を 比較し ます。 

2 つの ファイルの 内容を 比較し ます。 比較には、 バイナリ 比較、 アスキー 比較の 2 通 
りの 方法が あり ます。 


•バイナリ 比較 (バイ ト 単位で 比較） 

ファイルの 各 バイト ごとに 比; 較 し、 ちがいを 出力し ます。 いずれ かの ファイル 名の 
拡張 子が''. EXE"、 'COM"、 'SYS' 'OBJ"、 'LIB"、 、、. BIN" であると きには、 自 
動的に バイナリ 比較で 実行 します。 こ れ 以外の 拡張 子の ファ イ ルで バイナリ 比較を 行 
いたいと きは、 、 V /B 〃スイ ッ チを 付けて 実行す る 必要が あります。 

• アスキー 比較 (行 単位で 比較） 

1 行を 1 つの データの ブロックと して 比較し、 ちがいを 出力し ます。 上記 以外の 拡張 
子の ファイルを 指定す ると、 自動的に アスキー 比: 較 になり ます。 


▼出力 形式 

アス キー 比較のと きの 出力 形式は 次の ようになって います。 


〈ファイル 名 1> 

く 一致して いる 部分の 最後の 1 行〉 

〈相違点〉 (相違点の ある 行の 表示 をし ます。 複数 行の 場合 あり） 

〈一致して いる 部分の 最初の 1 行〉 

〈ファイル 名 2> 

〈一致 している 部分の 最後の 1 行〉 

〈相違点〉 (相違点の ある 行の 表示を します。 複数 行の 場合 あり） 

〈一致 している 部分の 最初の 1 行〉 

2 つの ファイルに 複数の 相違点が あると、 相違点が あった だけの 回数 表示 されます。 
ここで、 Vnnnn" の 指定に よって、 最初に 発見され た 相違点の ある 行から nnnn 行 
以内に 再度 相違点が あった 場合は、 途中の 行で 相違点が な くても （まった く 同じで も） 
〈相違点〉 の 部分に 表示され ます。 nnnn の デフ ォル ト 値は 2 で、 1 〜 9999 の 範囲の 数字 
が 指定で きます。 

7LBn" スイ ッ チは、 アスキー 比較のと きの 内部 ライ ン バッファを n 行に 設定し ま 
す。 相違の ある 行が こ の 値 以上に 連続して 存在す る 場合 は、 2 つの ファイルは まったく 
ちがう ものと 判断し 比較を 中止し ます。 デフォルト値は 100 です。 






第 4 章 コマンド リファレンス 


、 VT 〃スイ ッ チは、 アスキー 比較のと きに タブ 文字を 空白に 展開し ないで 比較し ま 
す。 この スイッチを 省略した ときは、 8 桁の 位置までを 空白と して あつかいます。 

バ イナ リ 比較のと きの 出力 形式は 次の よう になって います。 

——ADDRESS F1 F2 

XXXXXXXX YY ZZ 

ここで、、 XXXXXXXX " は、 ファイルの 先頭からの 相対 アドレス （単位は バイ ト） で 
す。 アドレスは％ 0000000 "から 始まります。 、' YY " と、、 ZZ " は、 ちがいの あった アド レ 
スの 内容 (バイ ト 値） です。 


く 例 > 

ファイル 、'A : ALPHA . DOC " と " B : BETA . DOC " を、 各行 中の 連続した タブ 文字、 
空白は 1 つの ものと して 比較す る 


FC /W A ： ALPHA.DOC B : BETA.DOC 


4.1 MS-DOS コマンド 


[ 外部 コマンド ] 

FILECONV 

「 " " " 1 

N 88- 日本語 BASIC (86) と MS - DOS の 間で ファ イ ルを 変換し ます。 

Bi FILECONV を 起動す ると、 メニュー 画面が 表示され ます。 この 画面では、 表示され 
る メッセージに したがって 操作して く ださい。 
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外部 コマンド 

FIND 



フィルタ コマンドです。 パラメータ として、 検索したい 文字列 (文字列は ダブル クオ ー 
卜 （” ”） で 囲んで 指定して ください） と、 検索 対象の ファイル 名を 指定し ます。 
ファイルを 指定 しないと、 標準入力 （キー ボー ド） から 入力され た 文字の 中を 検索し 


ます。 標準入力からの 検索を 終了す るには、 「 ctrl ] +| T ] キーを 押してく ださい。 
<例> 

B00K1.TXT と B00K2.TXT からこ の 順で、、 File" という 文字列を 含む 行を 検索 
し、 行 番号を 付加して 表示す る 

FIND /N "File” B00K1.TXT B00K2.TXT 


意 


文字 「”」 を 含む 文字列を 検索したい ときは、 と 2 つ 続ける ことによって 1 つの 
「”」 を 意味す る こと がで きます。 








4.1 MS-DOS コマンド 


外部 コマンド 


FORMAT 


NET 



指定され た ドライブの ディスクを、 MS - DOS で 使用 できる ように 初期化 します。 

MS - DOS で 使用す る フロッピィ ディスク や 固定 ディスク （光 ディ ス ク） は 、 MS 
- DOS が 利用で きる ように FORMAT コマンド で 初期化す る 必要が あります （この こ 
とを フォーマット する、 とも 呼びます )0 

FORMAT コマンドは、 メニュー 画面を 利用しても 実行で きます。 すべての パラ 
メータを 省略して' ' FORMAT 〃とだけ 入力す ると、 メニュー 画面が 表示され ます。 この 
画面では、 表示され る メッセージに したがって 操作して く ださい。 

、ソ Q 〃スイ ッ チを 指定す ると、 以前に 初期化した ことがある フロ ッ ピィ ディスクの、 
管理 領域 だけ を 初期化 します。 通常よりも 高速 に 初期化で きます （クイック フォー マッ 
卜）。 逆に、、 / U " スイ ッ チは、 フロッピィ ディ スクが 初期化 済み か 否かに かかわらず、 全 
体を 物理的に 初期化し ます 0 この スイ ツチを 使用す ると UNFORMAT コマン ドで 復 


旧で き なくなり ます。 

また、 、/ B " スイッチは、 システム ファイルを 後から 追加で きる ように、 約 124 K バイ 
卜の 空き 領域 （ブランク） を 用意して フロッピィ ディスクを 初期化し ます。 こうして 作 
成された フロッピィ ディ スタを 「ブランク ディ スタ」 と 呼びます。 


連 コマンド 


固定 ディ スクや 光 ディ スクの 領域は 合計 2 G バイト まで 確保で きます が、 129 M バイ 
卜 以上に わたる 領域は MS-DOS 5 .0 以外の OS では アクセスで きません。 

LABE し SYS 、 UNFORMAT、 MIRROR 
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第 4 章 コマンド リファレンス 


外部 コマンド 

HDUTL 


固定 ディスクの 表面を 検査したり、 スキップ セクタの 代替 処理を 行います。 また、 
固定 ディスク や 光ディスク 間で ドライ ブ間 のまる ごと コピーを 行います。 


I^IEI HDUTL コマンドは、 酿 ディスクに かかわる さまざまな 処理を 行う ュ- ティリ 
テイです。 実行す ると メニュー 画面が 表示され ますので、 メッセージに したがって 操 
作して ください 0 




•コピー 元と コピー 先は、 同じ 容量で 同じ インターフェイス によって 接続され、 同じ 
フォー マッ ト 形式で 初期化 された 固定 ディスク 装置で なければ なりません。 

• どちら かに 代替され ていない スキップ セクタが あると、 コピーで きません。 

• HDUTL コマンドでは、 子 プロセス として RECOVER コマンドを 起動し ます。 し 
たがっ て、 HDUTL コマンドを 実行 するとき は、 RECOVER コマンドが カレント 
デイ レクト リ か、 コマン ド 検索 パスが 設定され た ディ レクト リ になければ なり ませ 


ん〇 


HDUTL コマンドで コ ピーした 固定 ディスクは、 一度 MS - DOS を 再起動し なけれ 
ば 使用で きません。 


腫 コマンド 


RECOVER、 DISKCOPY、 FORMAT 
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4.1 MS-DOS コマンド 


外部 コマンド 

JOIN 


NET 


機 

能 

■mH 

解 

説 


ドライブを ディ レクト リに 結合し ます。 

指定した ドライブ 名を、 指定した ディ レクト リ 名で 参照で きる ようにし ます。 
すべての パラメータを 省略して '' JOIN " だけを 入力す ると、 現在 結合され ている ド 
ライブ 名と ディ レクト リ 名の 組を 表示し ます。 


< 例 > 

ドライブ B を 、、 A •• ¥ DRV " という パス 名に 結合す る 


JOIN B : A •• ¥DRV 


<例> 

ドライブ B と ディ レクト リ 名との 結合を 解除す る 

JOIN B : /D 

• JOIN コマンド 実行 後は、 結合した ドライブ 名は 使用で きなくなります。 

•結合す る サブ ディレクトリは、 空で なければ なりません。 また、 指定され た ディ レ 
クト リが 存在 しないと、 JOIN コマンドが ディレクトリ を 作成し ます。 
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第 4 章 コマンド リファレンス 


外部 コマンド 

KEY 


ファンクションキ- や 力-ソル 移動 キ-に、 さまざまな 讎を 割り当てたり 麵し 
たりし ます。 これに よって、 コマンドを ファンクションキー だけで 入力す る ことな ど 
がで きます。 また、 割り当ての 状況を 表示す る こと もで きます。 

この コマンドは、 コマンド ライン からと メニュー 画面からの 操作が できます。 パラ 
メータを 省略して XX KEY" とだけ 入力した ときは、 メニュー 画面が 表示され ます。 この 
画面では、 表示され るメ ッ セージに したがって 操作して く ださい。 

各 キーに 設定で き る 機能 (文字列) の 長さには、 次の ような 制限が あります。 


•ファンクションキー 15 文字まで 
• シフ ト + ファンクションキー 15 文字まで 
• コントロール + ファンクションキー 15 文字まで 
•カーソル 移動 キー 5 文字まで 
•データ キー 15 文字まで 


ただし、 漢字 やひら がな などの 2 バイ ト 文字は 1 文字で 2 文字 分に 数えて く ださい。 



• ヌル コード （00H) は 入力で きません。 

• ㈣ キーの コード （ ODH ) は |cTRLl + [口 1 キー、 [bs j キーの コード （08 H ) は 
ICTRLJ +| ] ] キーで 入力して く ださい。 
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4.1 MS-DOS コマンド 


外部 コマンド 


LABEL 


NET 


機 

能， 


解 

説 


ドライブの ボリ ュー ムラべ ルを 作成/変更/削除 します。 

ボリュー ムラ ベルで 使える 文字の 長 さは 1 バイト 系の 文字で 11 文字まで、 漢字な ど 
の 2 バイ ト 系の 文字では 5 文字までで、 これを 超える 分は 切り捨てられます。 

ボリ ュー ムラべ ルには、 タブ 文字と 次の 文字は 使用で きません。 


*?/¥•，； ：+=<>[] 

スペース （空白） は 使用で き ます。 

<例> 

ドライブ A (の ディスク） に、、 WORK " という 名前を 付ける 


LABEL A : WORK 



ASSIGN 、 JOIN 、 SUBST コマンドで 置き 替えた 仮想 ドライブに 対しては、 この コ 
マン ドは 使えません。 

VOL 
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第 4 章 コマンド リファレンス 


内部 コマンド 

LOADHIGH (LH) 


プ n グラムを UMB メモリに 口- ドし ます。 


別表 記 


WM UMB メモリに 口- ドす る プログラムの ファイル 名と、 その プログラムに 必要な パ 

ラ メータが あれば 続けて 指定し ます。 

く 例 > 

MIRROR コマンドを 7 TA " スイッチ 付き で 実行して UMB メモリに ロードす る 


LH A : ¥DOS¥MIRROR /TA 




LOADHIGH コマンドは、 CONFIG . SYS ファイルで'、 DOS 二 UMB 〃と 指定す るか、 
CPU が 386 以上の 機種で EMM 386. EXE を 実行す ると き に、、/ UMB " スイッチ を 指定 
して 、 UMB メモリ を 有効に していなければ 使う こ とがで き ません。 
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4.1 MS-DOS コマンド 


外部 コマンド 

MIRROR 


誤って ファイルを 削除 したり、 初期化/領域 解放 してし まった ときに 備えて、 復旧の 
ための 情報を ドライブ ごとに 保存し ます。 

ドライ ブの 状態 に関する 情報 や ファイルを 削除した ときの 情報を、 ファイル として 
保存す る コマンドです。 UNDELETE コマンド や UNFORMAT コマンドは、 こ の 情 
報を 利用して ファイル や ディスクを 復旧し ますので、 万一に備えて MIRROR コマン 
ドを 実行して おく ことを おすすめ します。 


<例> 

ドライブ A と ドライブ B で ファイルを 削除した ときの 情報を 保存す る （ドライブ 
B では 保存 可能な ファイル 数を 150 とする） 


MIRROR /TA /TB-150 



MIRROR コマンドは、 SUBST や JOIN で 指定した 仮想 ドライブには 使わないで 
ください。 

MIRROR コマンドと ASSIGN コマンドを 両方 使う 場合は、 ASSIGN コマンドを 
先に 実行して おいてく ださい。 


関連 コマンド 


UNDELETE、 UNFORMAT 






第 4 章 コマンド リファレンス 


内部 コマンド 


MKDIR (MD) 


新しい ディレクトリ を 作成し ます。 


別表 記 


MD 


ISH^i 指定した パス 名で、 新たに サブ ディレクトリを 賊 します。 F ライブ 指定を 省略し 
た 場合は、 カレント ディレクトリ に ディ レクト リが 作成され ます。 

<例> 

カレント ディ レクト リに サブ ディ レクト リ ''TMP 〃を 作成す る 

MD TMP 


連 コマンド 


CHDIR、 RMDIR、 RENDIR 


94 






4.1 MS-DOS コマンド 


外部 コマンド 

MORE 



標準入力からの 文字 データを、 1 画面 分 (23 fi 1 ) ずつ 分けて 画面に 表示し ます。 

文字 データを 1 画面 分 表示す る と、 MORE コマン ドは 画面の 最下 行に 次の メ ツ セー 
ジを 表示し、 キー入力を 待ちます。 

続きが ありま すので どれ か キーを 押してく ださい. 


こ こで I^topI キー または Ictrl] +[^) キー 以外の キーを 押す と、 次の 1 画面 分を 表 
示します。 データを すべて 表示す るまで、 これを 続けます。 中断したい ときは、 [stop) 
キー または IctrlI +[5~] キーを 押して く ださい。 


く 例 > 

カレント ドライ ブ にある、、 REPORT . DOC " という ファイルの 内容を 1 画面ず つ 分 
けて 表示す る 

TYPE REPORT.DOC | MORE 

または 

MORE < REPORT.DOC 

後者の 方法の 方が、 パイプに よる 中間 ファイルを 作成 しない 分 高速です。 

※パイプ 記号 （丨） は、 キーボード や 画面では と 表示され ています。 
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外部 コマンド 

NECAIKEY 


ISKS 日本語 人カ キ- ファイル （日本語 人力のと きに 使用す る キ-の 割り付けを 変更す る 

ための ファイル） を 作成/更新 します。 

ISIlEi AI かな 漢字変換 ドライ パを 使用し て 日本語を 入力す る ときには、 ファンクション 

キーに さまざま な 機能が 割り 付け られ ています。 日本語 入カ キーフ ァイ ルを 指定す る 
と、 これらの キー 割り付けを 変更す る ことができます。 

NECAIKEY コマンド を 実行す ると、 メニュー 画面が 表示され ます。 この 画面では、 
メッセージに したがって 操作して ください。 詳細は、 『日本語 入カ ガイド』 を參 照して 
ください。 
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4.1 MS-DOS コマンド 


内部 コマンド 

PATH 



外部 コマンドを 探す ディ レクト リ （コマンド 検索 パス） を 設定/表示 します。 

外部 コマン ド （バッチ ファイル も 含む） が コマン ドライ ン から 入力され たと きに、 
COMMAND . COM が コマン ドを 探す 道筋 （コマン ド 検索 パス） を 設定し ます。 コマン 
ド 検索 パスが 設定され ていないと、 COMMAND . COM は その コマン ドが 内部 コマン 
ドで なければ、 カレント デイ レクト リ からし か 探しません。 

設定され た コマン ド 検索 パスは、 環境 変数、' PATH 〃に 保存され ます。 


<例> 

、、A : ¥ "と '' A : ¥ BIN " と '、 B : ¥ UTL " に コマン ド 検索 パスを 設定す る 


PATH A ： ¥ ； A ： ¥BIN ; B : ¥UTL 


<例> 

現在 設定され ている コマン ド 検索 パスを 表示す る 

PATH 


<例> 

コマン ド 検索 パスを •すべて 解除す る 


PATH 


関連 コマンド 


APPEND、 SET 
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外部 コマンド 

PRINT 


他の MS - DOS コマンドを 実行中に、 並行して (バックグラウンドで) テキスト ファ 
イル などを 印刷し ます。 

すべての パラメ'- 夕を 省略して、' PRINT " とだけ 人力す ると 、 PRINT コマンドの 常 
駐 部分が メモリ に 組み込まれて 常駐し、 現在の 印刷 待ち 行列の 内容を 表示し ます。 

7 B " スイ ッチで 指定で きる 内部 バッファの バイ ト 数の 範囲は 512 〜 16384 までで 
す。 デフォルト値は 512 バイ トです。 

、'/ U 〃、 7 M "、 7 S " の 各 スイッチで 指定で きる 時間は、 1/18 秒 単位です。 それぞれ 
デフォルト値は 1、 2、 8 です。 

VQ 〃 スイ ッ チで 指定で きる 印刷 待ち 行列 に 登録で きる ファイル 数の 範囲は 4 〜 32 
です。 デフォルト値は 10 です。 


<例> 

印刷 待 ち 行列の すべての ファイルを 取り消す 


PRINT /T 



バックグラウンド で 印刷 中の フ ァイ ルが 入 つ ている フロッピィ ディスクは、 印刷が 
終了す るまで ドライブから 抜かないで ください。 同様に、 印刷 待ち 行列に 登録され 
ている ファイルは、 印刷が 終了す るまで、 変更したり 削除したり しないで ください 0 
PRINT コマンドの 実行中は、 同じ 出力装置 に対して 他の コマン ドで 出力す る こと 


はでき ません。 

/D : 、/B : 、/U : 、/M •• 、/S : 、/Q •• の 各 スイ ツチは、 初めて PRINT コマンドの 常 
駐 部を 組み込む ときに だけ 有効です。 実行した ときに 指定した 設定は、 7 R " スイ ツ 
チ で 常駐 部分を 解放した 後、 再 実行 しないと 変更で きません。 





4.1 MS-DOS コマンド 


内部 コマンド 

PROMPT 



MS-DOS の コマン ド プロンプトの 表示を 変更し ます。 

COMMAND.COM が 表示す る コマンド プロンプト の 表示を 変更 します。 通常 MS 
-DOS の プロンプトは、 カレント ドライブの ドライ ブ 名と 不等号の、' > 〃を 組み合わせ 
て、 、、 A > 〃などの ように 表示され ます。 PROMPT コマンドは、 文字列で さまざまな 機 
能 や 文字を 指定して、 プロンプトを 変更し ます。 

文字列には、 英数字 や 漢字な どの 一般に 表示 可能な 文字の 他に、 特別な 文字を 指定 


する こ ともで きます。 特殊 コー ドに ついては、 、7? 〃スイ ツチを 付けて PROMPT コマ 
ン ドを 実行した ときに 表示され る メッセージ や、 別売の 『ユーザーズ リファレンス マ 


ニュ アル』 を 参照して ください。 

PROMPT コマン ドで プロンプトを 設定す ると、 環境 変数'' PROMPT 〃に その 内容 


が 登録され ます。 


< 例 > 

プロンプトに カレント ドライブと カレント デイ レクト リを 表示 させ、 その 前後を 不 
等号で 囲む 


PROMPT $L$P$G 


ただし この 例の よう に プロンプトを 設定す ると、 プロンプトを 表示す るた びに カレ 
ント ドライブと カレント ディレクトリ を 確認す るた め、 カレント ドライブに アクセス 
する ようになります。 したがって、 フロッピィ ディスク ドライブが カレント ドライブ 
のとき に ディ スクが 挿入され ていないと、 エラーが 表示され ます。 
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外部 コマンド 

RECOVER 


NET 


ファイルが 使用して いる ディスクの -部が スキップ セクタに なった ときに、 その 
フ ァイ ル や ディスク が スキ ッ プセ クタの 部分を 使わない よ うにし ます。 

スキップ セクタが あると、 それが ファイルの 一部で あっても、 MS - DOS は その ファ 
イル 全体に 対して アクセスで きなくなります。 そこで RECOVER コマン ドは、 指定し 
た ドライブ や ファイルに 含まれて いる スキップ セクタ 部分を 切り捨てて、 他の 部分を 
救済し、 使用可能に します。 

ただし RECOVER コマン ドは、 スキップ セクタの 部分を 単純に 切り離して 以後 
MS - DOS がその スキップ セクタの 部分を 使わない よう 印を 付け、 同時に その他の 部 
分を 別 ファイルに する だけです。 したがって、 スキップ セクタの 部分を 記録に 使って 
いた ファイル や ドライブは、 完全に 元の 状態に 修復 できる わけではありません。 スキ ッ 
プ セクタ 上に あっ た データが 欠落して しまう から です。 バイ ナ リファイ ル （コマンドな 
どの 実行可能 ファイル） はこれ が 致命的に なり ますが、 テキス トフ ァイ ルなら 残りの 部 
分が 修復で き るので 被害が 最小限に とどまる わ けです。 

ファイル 名を 指定して 実行した 場合は、 修復 後 も ファイル 名は 変わりません。 ただ 
し、 サイズは 切り離された スキップ セクタの 分 だけ 小さ くなります。 


く 例 > 

NAME . DAT という ファイルを 修復す る 


RECOVER NAME.DAT 

ドライブ 名 だ けを 指定 して 実行し た 場合は、 その ドライブの 全 ファ イ ルが 修復の 対 
象と なります。 そして、 全 ファイルは （それが サブ ディ レクト リ にあった ものであって 
も） すべて ルート デイ レクト リ に 集められ、 、、 FILE 0001. REC "、 、、 FILE 0002. REC " …… 
といった 連続した 名前になります。 



• '' FILE 0001. REC " などの 名前に なって しまった ファ イ ルの 内容は、 スキップ セクタ 
上に あった データを 除いては 元の ままです。 しかし これらの ファイルから 元の ディ 
レクト リ 構造と ファイル 名に 復旧す る 作業は、 高度な MS - DOS の 知識が 必要に な 
ります。 したがって、 ドライブ 名を 指定した RECOVER コマンドの 実行には、 十分 
注意して ください。 

• ASSIGN 、 JOIN 、 SUBST コマンドで 置き 替えた 仮想 ドライブに 対しては、 この コ 
マンドは 使えません。 

• ファイル 名の 指定には ワイルド カー ドは 使えません。 





4.1 MS-DOS コマンド 


内部 コマンド 

REN (RENAME) 


| 一 一...… — 1 

ファイル 名を 変更し ます。 


別表 記 


「ファイル 名 1」 で 指定した ファイル 名を、 「ファイル 名 2」 に 変更し ます。 ファイル 名 
1 には ドライ ブ名や パス 名を 付け る こと がで きます。 

どちらの ファイル 名に も ワイルド カードを 用いる ことができ ます。 ファイル 名 1 で 
ワイルド カー ドを 使う と、 それに 該当する ファイルが すべて REN コマン ドの 対象に 
なります 0 ファイル 名 2 で ワイルド カードを 使う と、 ファイル 名 1 の 中の その ワイル 
ド カードに 対応す る 位置の 文字が 変わりません。 


く 例 > 

拡張 子が xv DOC 〃のフ アイ ルを すべて 拡張 子'' TXT " に 変更す る 



REN *.DOC *.TXT 

ファイル 名 2 で 指定 した ファイル 名と 同 じ 名前の ファ イ ルが、 ファイル 名 1 で 指定 
した デイ レクト リ 内に すでに 存在 するとき は、 エラーメッセージが 表示され て 変更で 


き ません。 


丨連 コマンド 


RENDIR 
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外部 コマンド 

RENDIR 


ディ レクト リ 名を 変更し ます。 

「パス 1」 で 指定した ディレクトリ 名を、 「パス 2」 に 変更し ます。 「パス h の 前には ド 
ライブ 名を 付ける ことができます。 ドライブ 名の 指定がない ときは、 カレント ドライ 
ブの 「パス 1」 が 変更の 対象になり ます。 

「パス 1」 に ファイル 名を 指定した ときは 、 REN コマンドと 同じ 働きを します （フア 
イル 名の 変更)。 


<例> 

ドライブ B の ディ レクト リ、' ¥ DOC " の ディ レクト リ 名を、 、'¥ TXT " に 変更す る 



RENDIR B : ¥DOC ¥TXT 

• 「パス 2」 で 指定した ディ レクト リ 名と 同じ 名前の ディ レクト リ が、 同じ 階層に すで 
に 存在す る ときは、 エラーメッセージが 表示され て 変更で き ません。 

• ルート ディ レクト リノ./ Y 親 ディ レクト リ） 、、、•"（カレント デイ レクト リ） の 名前を 変 


更 する ことは でき ません。 


丨 連 コマンド 


CHDIR 、 MKDIR 、 RMDIR、 REN 







4.1 MS-DOS コマンド 


外部 3 マンド 

REPLACE 


すでに 存在して いる ファイルを 新しい 日付の ファイルに 置き 替えたり、 新しい ファ 
イ ルを 追加し ます。 


エラー レベル 


2 ファイルが 見つからない 

3 パスが' 見つからない 
5 アクセス 不可能 

8 メモリ 不足 

11 コマンド 行に エラーが ある 

15 ドライブ 名が 不正 

REPLACE コマンドは、 指定した ファイル 群を、 指定した ディレクトリに、 さま ざ 
まな 条件を 考慮しながら コピーす る コマン ドです。 固定 ディスクに 格納され ている 
ファイル 群を、 新しい バージョンの ファイルに 置き 替える ときな どに 有効です。 ファ 
イ ル 名に は ワイルド カー ドが 使用で きます。 


<例> 

ドライブ A の カレント ディ レクト リ にある、' ABC . DOC 〃と 同名の ファイルを、 ドラ 
イ ブ C の ルー ト ディ レクト リ から 以下す ベての サブ ディ レクト リ にわ たって 探し、 も 
しあれば その 日時を 比較して 、' 'A : ABC . DOC " の 方が 新しければ ドライブ C にコ 
ピーす る 


REPLACE A : ABC.DOC C : ¥ /U /S 



REPLACE コマンドは、 送り 側の ファイルが 収められ ている ディ レクト リの サブ 
ディ レクト リは 探しません。 


関連 コマンド 


ATTRIB、 XCOPY 
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外部 コマンド 


RESTORE 


BACKUP コマンドで バックアップ された ファイルを 固定 ディスクに 復元し ます。 

0 正常終了 

1 復元す る バックアップ ファイルが 見つからない 

3 ユーザー によって 中止され た 

4 エラーに よって 中止され た 

RESTORE コマンドは、 BACKUP コマンド で 作成 さ れたバ ック アップ ファイル 
を、 指定した 固定 ディスク ドライブに 復元す る コマンドです。 

「 ドライブ 1」 は、 バックアップ ファイルが 入った フロッピィ ディスク ドライブ 名で 
す。 「ドライブ 2」 以降は、 復元 先の 固定 ディスク ドライブ 名 および パス 名です。 「ドラ 
イ ブ 2」 を 省略す ると、 カレント ドライブの カレン ト ディレクトリ に 復元し ます 0 
/ A 、/ B 、/ E 、/ L スイッチで 指定す る 時刻 や 日付の 書式は、 TIME コマンド 、 DATE 
コマンドと 同じです。 

<例> 

ドライ ブ B の バックアップ ディ スタの 中で、 1991 年 10 月 03 日 以降の 日時を 持つ 
ファイル だけを、 ドライブ A の'' ¥ DOC " ディ レクト リ に 復元す る 

RESTORE B : A : ¥DOC /A : 91-10-03 


関連 コマンド 


BACKUP 、 ATTRIB 、 DATE、 TIME 






4.1 MS-DOS コマンド 


内部 コマンド 

RMDIR (RD) 


サブ ディレクトリ を 削除し ます。 


別表 記 


指定した サブ ディ レクト リを ドライブから 削除し ます。 


<例> 

カレント ドライブの ディレクトリ 、'¥ WORK ¥ TMP " を 削除す る 


RMDIR ¥WORK¥TMP 



• 指定した サブ ディ レクト リが 空で ない （、、. 〃と、、 •.〃以外の ファイル や ディ レクト リが 
存在す る） ときは、 エラーメッセージが 表示され て 削除で きません。 サブ ディ レクト 
リを 削除 するとき は、 前もって その ディ レクト リ 内の ファイル や サブ ディレクトリ 
を 削除して おいてく ださい。 

• カレント ディレクトリ は 削除で き ません。 それよ り 上の 階層の ディ レクト リ から 
RMDIR コマン ドを 実 してく ださい。 


• ルート ディレクトリ は 削除で き ません。 


関連 コマンド 


MKDIR 、 CHDIR 、 RENDIR、 DEL 
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外部 コマンド 

SEDIT 


MM スクリ-ン エディタです。 詳細は 本書 「第 6 章 スクリ-ン エディタ」 を麵 してく 
ださい。 



丹 部 コマンド ― 

SELKKC 


■y 麵 する 日本語 入カ システムを 避し ます。 
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4.1 MS-DOS コマンド 


内部 コマンド 


SET 


機 

能 


解 

説 


環境 変数に 文字列を 設定/表示 します。 

環境 変数とは、 COMMAND . COM が 確保す る 特別な メモリ 領域 (環境 エ リア） に 置 
く 変数です。 バッチ ファイル や アプリケーションプログラム は 必要 に応 じて 環境 エリ 
アの 環境 変数 を 参照し、 その 内容 (文字列） によって アプリケーションプログラムを 制 
御したり、 アプリケーションプログラム 間で 情報を やり取り したりで きます。 

環境 変数 名と 文字列を t 〃でつな いで SET コマンドを 実行す ると、 指定した 環境 
変数の 値と して 文字列が 設定され ます。 

環境 変数 名と イコール 記号 だけを 指定し、 文字列を 省略して 実行す ると、 その 環境 
変数が 削除され ます。 

また、 すべての パラメータを 省略して SET コマンド だけを 実行す ると、 現在 設定 さ 
れ ている 環境 変数が すべて 画面に 表示 されます。 


く 例 > 

環境 変数 EDIT に'' WD 〃 という 文字列を 設定す る 



SET EDIT=WD 

バッチ フ ァイ ル 内な どで 環境 変数と 文字列を 設定す ると、 環境 ェ リアの サイズを 超 
えてし まう ことがあり ます。 すると'' 環境の ための メモリが 足り ません.〃 という メッ 
セージが 表示され、 超えた 分の 環境 変数は 設定され ません。 

デフォルト の 環境 エリ アの 大き さを 変える には、 CONFIG . SYS ファイル 中の 
SHELL コマンドで コマンド プロセッサ として COMMAND . COM を 登録す る 際に、 
VE : nnnnn " スイッチ とともに バイ ト 数 単位の 数字で 指定し ます。 詳しくは C 0 M - 


MAND コマン ドの 項を 參 照して ください。 


ただし、 コマンド ラインから 環境 変数を （手で) 登録す る 場合には、 環境 エリアが 足 
りなくなる ことはありません。 アクティブな コマンド プロセッサでは、 環境 エリアが 
自動的に 拡大され ていく からです。 


関連 コマン 


PATH 、 PROMPT、 COMMAND 
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外部 コ 7 ンド 

SETVER 


MS-DOS 5.0 以前の プログラムを 実行で きる ように、 MS - DOS の バ-ジョン 番号 
を 対象 プログラム ごとに 仮に 設定し ます。 また、 その 設定を 解除したり、 登録され て 
いる バージョン テ ー ブルの 表示 も 行います 0 


エラー レベル 


1 スイッチの 指定が ちがう 

2 指定した ファイルが 見つからない 

3 メモリが 足りない 

4 バージョンの 指定が ちがう 

5 指定した ファ イ ルが バージ ョ ン テーブルに 存在し ない 

6 MS - DOS の システム フ ァイ ルが 見つか ら ない 

7 ドライブの 指定が ちがう 

8 コマンド ラインの パラメータが' 長す ぎる 

9 パラメータの 指定に 誤りが ある 

10 MS - DOS の システム ファイルが 読み込めない 

11 バージ ョ ン テーブルが 正しく ない 

12 バージ ョ ン テーブルを サポート していない 

13 バージョン テーブルに 空きがない 

14 MS - DOS の システム ファイルを 書き込めない 

プログラムの 中には、 実行時に MS - DOS の バ-ジョンを 調べ、 それが 合わない とき 
には 実行で きない ものが あり ます。 SETVER コマンド はこう した プログラムに 対応 
する ための コマンドで、 これに よって、 異なる バージョンで しか 動作し ない プロ グラ 
ムも 実行で きる ようになります。 

ドライブ 名 だけを 指定した 場合は、 その ドライブ にある システム フ ァイ ルの バー 
ジョ ン テーブルを 表示し ます。 

すべての パラメータを 省略した 場合は、 カレント ドライ ブの バージ ョ ン テーブルを 
表示 します。 

バージ ョ ンを 設定 するとき は、 設定したい フ ァイ ル 名と バージ ョ ン 番号を 記述し ま 
す。 バージョン 番号は、 、' n . nn " の 形式で 記述し ます。 





4.1 MS-DOS コマンド 


< 例 > 

x ' MYPLOG . EXE " を バージョン 3.30 に 設定し、 それを ドライブ A の システム ファ 
イ ルに 書き込む 


SETVER A : MYPLOG.EXE 3.30 



SETVER コマンドを 使用す るには、 あらかじめ MS - DOS を 起動す る ドライ ブに 
ある CONFIG . SYS フ アイ ルで、 


DEVICE=¥DOS¥SETVER.EXE 


を 指定して おかなければ なり ません。 

変更した バージョン テーブルは、 システムを 再起動 しないと 有効に なり ません。 
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外部 コマンド 

SHARE 


主に ネッ ト ワ-ク 上の ドライブ にある ファイルの 共有 や ロックを 監視し ます。 

SHARE コマンドは、 主に ネッ ト ワーク 上で ファイルを 共有したり フ ァイ ルを ロッ 
ク （占有） したりす るた めの さま ざまな 設定を 行う コマンドです。 

、、/ F 〃 スイッチは、 ファ イ ルの 共有に 関する 情報を 記録す るた めに 割り当てる フ ァイ 
ルス ペースを、 バイ ト数 単位で 指定し ます。 オープン される 1 つの ファイル につき、 
フルパス 名の 文字 数十 11 バイ トが 最低 必要です。 デフォルト値は 2048 です。 

ま た、 、/ L " スイ ッ チは ロックす る ファ イ ル 数を 指定 します。 デフォルト値は 20 です。 
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4.1 MS-DOS コマンド 


外部 コマンド 

SORT 



標準入力から データ （文字列） を 読み込み、 その データを 文字コード 順に 並べ 替えて 
標準出力に 出力し ます。 

SORT コマンドは、 標準入力から 入力され た データを 行 単位で ソー ト する コマンド 
です。 パイプ 機能 やリ ダイレク ト とともに 利用され る フィルタです。 


<例> 

ファイル、' ABC . TXT 〃の 内容を ソート して 画面に 表示す る 


TYPE ABC.TXT | SORT 



• ソートで きる データは 最大 65278 バイ ト までです。 

•ここでい う コード 順とは、 1 バイト 文字は ASCII コード 順、 2 バイト 文字は シフト 
JIS コード 順です。 ただし、 1 バイ ト 文字の 英小文字 ( a 〜 z ) は英 大文字 ( A 〜 Z ) とと 
同じと 見なし、 出現 順 だけで 処理され ます。 


関連 コマンド 


MORE、 FIND 
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外部 コマンド | 

SPEED 



RS -232 C インター フヱ イスに 対する パラメータ の 設定と そ の 起動を 行います。 

指定した ポート 番号の RS -232 C イ ン ター フ ヱイ スの パラメータを 設定し、 イン 
ター フヱ イス を 初期化/起動 します。 

RS 232 C -1、 RS 23202 は、 第 2、 第 3 回線 用の 拡張 インターフェイス ボード （別売） 
を コンピュータ 本体に 実装した 場合の み、 パラメータを 設定す る ことができます。 
SPEED コマン ドには、 コマンド ライ ンで 指定す る 方法と、 メニューで 設定す る 方法 


とがあります。 

すべての パラメータを 省略す ると、 メニューが 表示され ます。 この 画面では、 表示 
される メ ッ セージに したがって 操作して く ださい。 


. SPEED コマンドで RS -232 C インターフェイス を 起動/利用 するとき は、 MS-DOS 
システムに RS -232 C デ バイ ス ドライ バ （ RSDRV . SYS ) が 組み込 まれて いなければ 
なりません。 

• lUX " デ バイ スや COPYA コマンド などを 利用 するとき は、 まず この SPEED コ 
マンドで RS -232 C イ ン ターフェ イスを 初期化/起動し なければ なり ません。 

• RS -232 C イ ン ターフェ イス 拡張 ポート （1、 2) の ボーレ イト は 各 ボー ド 上の スイ ツチ 
で 設定す るので 、 SPEED コマンドの パラメータ としての ボー レイ ト 指定は 意味が 
ありません （エラーと なります）。 また、 拡張 ポー トの ポー レイト 設定 時には、 同期 
モード は 必ず” x 16" としてく ださい。 


関連 コマンド 


SWITCH 









4.1 MS - DOS コマンド 


外部 コマンド 

SUBST 


NET 


パス 名 を 仮想 ドライブ 名に 置き 替えます。 

指定した ディレクトリを、 指定した 仮想 ドライブ 名で 参照で きる ようにし ます。 
SUBST コマン ド 実行 後は、 指定した ディレクトリ を 指定した ドライブ 名で 参照で 
きる ようになり、 長い パス 名を 入力せ ずに ディレクトリを 操作で きます。 もちろん、 
従来の パス 名で も 参照で きます。 

パラメータを 省略して、' SUBST 〃とだけ 入力す ると、 これまでに 置き 替えた パス 名 
と 仮想 ドライブ 名 の 関係を 画面に 表示し ます。 

< 例〉 

VV B : ¥ USR ¥ SATO ¥ DO ( T を ドライブ Z で 参照で き るよう にす る 

SUBST Z : B : ¥USR¥SATO¥DOC 

•仮想 ドライブ 名に、 実際に 接続され ている ドライブ 名を 指定す る こと もで きます。 
しかし そ の 場合、 以降、 VD 〃 スイッチで 置き 替えを 解除す るまで、 その ドライブは 本 
来の 名前で 参照で きな くなります。 

• 仮想 ドライブ 名に 対して、 物理的に ドライブに アクセス する ような コマン ド （ FOR - 
MAT や DISKCOPY など） は 利用で き ません。 

• 仮想 ドライブ 名 を 設定す ると きには、 MS - DOS を 起動す る ドライブ にある CON - 
FIG . SYS フ アイ ルで 、 LASTDRIVE コマンド を 設定して く ださい。 


関連 コマンド 


ASSIGN 、 JOIN、 LASTDRIVE ( CONFIG.SYS の コマンド） 





第 4 章 コマンド リファレンス 


外部 コマンド 

SWITCH 


メモリ スイ ッチの 内容を 変更/表示 します。 

メモリ スイ ッチは、 コンピュータ 本体 内の 専用 メモリに 保持され ている ソフ トウ ェ 
ア 的な スイ ッチです。 MS - DOS は 起動時に メモリ スイ ッチの 内容を 参照し、 その 設定 
に応じて さまざまな コマンドの デフォルト 設定を 決めます。 したがって、 システムを 
拡張するよう な 増設 機器を 購入した とき、 メモリを 増設した とき 、 NDP (数値 演算 プロ 
セ ッサ） を 搭載した ときな どは、 必ず この SWITCH コマンドで メモリ スイ ッ チの 内容 
を 変更して ください。 

SWITCH コマンドには、 コマンド ライ ン から 指定す る 方法と、 メニュー 画面で 操作 
する 方法と があります。 

すべての パラメータを 省略して " SWITCH " とだけ 入力す ると メニュ ー画 面が 表示 
され、 この 画面 上で パラメータを 変更で きます。 この 画面では、 表示され る メッセ ー 
ジ にしたがって 操作して ください。 詳しくは、 別冊の 『インストール ガイド』 の 「2.7 
SWITCH コマンドの 使い方」 を 参照して ください。 



本体の デイ ップ スイ ツチ SW 2-5 を ON にしない と、 変更した メモリ スイ ツチの 内 
容は 保持され ません。 


メモリ スイ ッチを 変更した 後は、 ディ ップ スイ ッチ SW 2-5 が ON になって いる こ 
とを 確認の 上、 リセット して システムを 再起動して ください。 MS - DOS は その 起動 
時に しか メモリ スイ ッチを 参照 しないので、 MS - DOS を 再起動 しないと 変更した 
メモリ スイ ッチの 内容が 有効に なりません。 

ただし、 「プリ ン タ」 に関する 設定のう ち、 ANK と 漢字の 印字 比率は メモリ スイッチ 
に対する 設定ではありません。 そのため、 これ だけは リセット すると 無効になる の 


で、 注意して ください。 

• メモリ スイ ッチの 中には、 動作して いる 画面 モード （ハイ レゾリューション モードと 
ノーマル モー ド） によって は 指定で きない ものが あり ます。 

• ハイ レゾリューション モー ドと ノーマル モー ドの 両方を 持つ 機種では、 それぞれの 
モー ドで 別々 に メモリ スイ ッチを 設定して く ださい。 


関連 コマン 


SPEED 






4.1 MS - DOS コマンド 


外部 コマンド 

SYS 


NET 


システム ファイル （ IO . SYS と MSDOS . SYS ) と COMMAND . COM を、 指定した ド 
ライブに コピーし ます。 

1^^ 指定した ドライブの ディスクに、 別の ドライブ にある システム ファイル ( I 0. SYS と 
MSDOS . SYS ) と COMMAND . COM を、 こ の 順に コピーし ます。 「ドライブ 1」 を 省略 
した 場合は、 カレント ドライブの ルート ディ レクト リ から コピーし ます。 

<例> 

ドライブ A の ルー ト デイ レク トリに ある システム ファイルと COMMAND.COM 
を、 ドライブ B に コピーす る 

SYS A ： B ： 

受け 側 ドライブには、 FAT の 細から 連続で 64 K バイ トの 空きが あるか、 またはす 
でに システム フ ァイ ルが 存在 している かの どちら かで なければ なりません。 システム 
ファイルは ドライ ブの 特定の 場所に 書かれて いる 必要が あ るから です。 


関連 コマンド 


FORMAT 
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内部 コマンド ] 

TIME 



システム が 管理す る 時刻 を 表示/設定 します。 

コンピュータ 本体が 内蔵して いる システム 時計の 時刻を 表示したり、 設定し ます。 
システムが 管理す る 時計の 時刻は、 ファイルを 作成/更新した ときに ディレクトリに 
記録され ます。 また、 BACKUP コマンド など、 システムの 時計の 時刻の 情報を 参照す 
る コマンド も あり ますので 正しい 時刻を 設定して く ださい。 

、、TIME 〃とだけ 入力す ると、 システム 時計が 現在 保持して いる 時刻が 次の よう に 表 
示されます。 


現在の 時刻は <hh> : <mm> : く ss>. く cc> です. 
時刻を 入力して ください： ■ 


ここで、 時刻を 変更す る 必要がなければ そのまま ® キーを 押してく ださい。 変更す 
る 必要が あるときは、 時、 分、 秒を この 順で コロン （ ： ） で 区切りながら、 数字で 入力 
します。 各 数字の 範囲は 次の 通りです。 


く hh> 00 〜 23 (時) 

<mm> 00 〜 59 (分) 

<ss> 00 〜 59 (秒) 


TIME コマン ドの パラメータ として、 コマンド ライ ンに 〈 hh >、 〈 mm 〉、 〈ss〉 を コロ 
ン （： ） で 区切って 指定す る 方法 もあります 0 



秒の 小数点 以下 (〈cc>) は 設定で き ません。 表示は いつも'' 00〃 になります。 


<例> 


時刻を 8 時 20 分に 変更す る 


関連 コマンド 


TIME 8 : 20 

DATE 
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4.1 MS-DOS コマンド 


外部 コマンド 

TREE 


ismp 指定され た ドライブ にある ディレクトリ および ファイルの 名前を、 ツリ- 構造の 図 
とと も に 表示し ます。 

指定した ドライブの ボリューム 名、 全 ディ レクト リの ディ レクト リ 名と、 その サブ 
ディレクトリの パス 名を 表示し ます。 ドライブ 名を 省略す ると、 カレント ドライブに 
ついて 表示し ます。 


く 例 > 

ドライブ B のす ベての ボリューム 名と ディ レクト リ 名、 あれば その サブ ディ レクト 
リ 名、 および 各 ディ レクト リに 含まれる 全 ファイル 名を 表示す る 

TREE B : /F 


内部 コマンド 

TYPE 


指定され た テキス ト ファイルの 内容を、 画面 (標準出力） に 表示し ます。 



指定した ドライブ、 ディレクトリの テキストファイルの 内容を、 標準出力に 出力し 
ます。 通常、 標準出力は 画面に 設定され ている ので、 ファイルの 内容は 画面に 表示 さ 
れ ます。 


1 画面 分 以上の 長さが あると、 表示が スクロール します。 表示を 止める には、 
| ctrl | 十® キーを 押してく ださい。 どれ かの 文字 キーを 押す と 表示を 再開し ます。 
[ ctrl ] + [qj キーを 押す と 表示を 中止 します。 

た だし このよう な 場合は、 MORE コマンドを 使って 1 画面 分ず つ 表示す る 方が 簡単 


です。 

バイナリ ファイルは 、 TYPE コマン ドでは 正しく 表示され ません 。 DUMP コマンド 
を お使いく ださい。 
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外部 コマンド 


UNDELETE 


NET 


機 

能 


解 

説 


DEL コマンドで 誤って 削除した ファイルを 復旧し ます。 

UNDELETE コマンドは、 DEL コマンドで 削除され た ファイルを 復旧し ます。 復旧 
の 方法は 2 種類 あり ます。 


(1) DEL コマンド で 削除 された ファイルは、 じつは 削除され たこと を 表わす マークが 
付けられる だけで、 内容は 消失して いません。 この マークを 検索し、 見つかった 
ら 付け替えて 復旧す る 方法です。 

(2) MIRROR コマンドで 作成され た ファイル （削除 追跡 ファイルと 呼びます） を 利用 
して 復旧す る 方法です。 

(1) の 場合、 ファイルを 削除した 後で 同じ ドライブに 別の データを 書き込む と、 残っ 
ていた 前の ファイルの 内容に 上書き される ことがあり ます。 この場合は 前の 内容が 失 
なわれ るので、 復旧で きなくなります。 このため、 誤って 削除したら、 他の コマンド 
や プログラムを 実行せ ずに、 すぐに UNDELETE コマンドを 実行して く ださい。 

フ DOS " スイ ツチを J 旨定 して UNDELETE コマンド をした とき や、 MIRROR コマ 
ンド による 削除 追跡 ファイルがない 場合は、 この 方法で 復旧し ます。 このと き、 削除 
した ファイルの 先頭の 文字の 入力を 求めます ので、 入力して く ださい。 

⑵の 場合は、 （1) より も 高い 確率で 復旧で き ます。 MIRROR コマンドを 実行して 以 
降に 削除した ファイルに 関しては、 情報が すべて 削除 追跡 ファイルに 書き込まれ てい 
ます。 MS - DOS は 削除 追跡 ファイルに 書かれた 場所は 使わない よう にす るので、 たと 
え ファ イ ルを 削除した 後に ドライ ブに何 か 書 き 込んでも、 前の 内容が 上書 きされる こ 
とはありません。 また、 ファイルの 先頭の 文字を 入力させる こと もありません。、 VDT " 
スイ ツチを 指定して UNDELETE コマンドを 実行した とき や、 MIRROR コマンドに 
よる 削除 追跡 ファ イ ルが 存在す る 場合は、 こ の 方法で 復旧 します。 


、'/ ALL 〃スイ ッ チを 指定して UNDELETE コマンドを 実行した 場合には、 （1) か (2) 
のど ちらかの 方法で 復旧し ます。 このと き、 （1) の 方法 だけで しか 復旧で きなくても 
ファイルの 先頭の 文字を 求めずに、''#〃 が 付けられます。 これで、 もし 同じ 名前の ファ 
イ ルが あるときは、 さらに''% &— 01 23456789 "のい ずれ かの 文字が 付けられます （さら 
に 同じ 名前が あるときは、 A 〜 Z が 付けられます）。 


UNDELETE コマンドは、 削除した ディ レクト リの 復旧は でき ません。 


関連 コマンド 


MIRROR、 UNFORMAT、 DEL 
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4.1 MS-DOS コマンド 


外部 コマンド 


UNFORMAT 


NET 


FORMAT コマンドで 誤って 初期化して しまった フロッピィ ディスクを 復旧し ま 
す。 固定 ディスクの 場合は、 誤って 領域 解放して しまった 領域の 分割 情報を 復旧し ま 
す 。 

UNFORMAT コマンドが MIRROR コマンド で 作成 された ファイルを 使える とき 
は、 この ファイルの 作成され た 日付と 時間を 表示し、 これにしたがって 再構築す るか 
どうか 確認し ます。 

MIRROR コマンドで 作成され た ファイルが 存在 しないと き やそれ を 使わない とき 
は、 その ドライブの ルー ト ディレクトリ と ファイル アロ ケー シヨ ン テーブル （ FAT ) を 
調べて 復旧し ます。 ただし、 これで 完全に 復旧で きる 保証は ない ので、 万一に備えて 
MIRROR コマン ドを 実行して おく ことを おすすめ します。 

実行中に 障害 （スキップ セクタ） を 含む ファイルを 見つけた ときは、 これを できる か 
ぎり 復旧す るか、 削除す るか 確認し ます。 こうした ファイルは、 一度 RECOVER コマ 
ン ドで 復旧を 試みて ください。 

FORMAT コマン ドで 領域を 解放した 直後で あれば、 MIRROR コマン ドに ヽソ 
PARTN " スイッチを 付けて 実行した ときに 作成され る v ' PARTNSAV . ni / という 
ファ イ ルで 領域 解放 前の 状態に 復旧す る こと がで きます。 UNFORMAT コマンドに 
、 VPARTN 〃スイ ッ チを 付けて 実行して ください。 しかし、 解放した 領域に 重ねて 領域 
を 確保して しまって いる と 復旧で きません。 


関連 コマンド 


MIRROR、 UNDELETE、 FORMAT、 RECOVER 
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外部 コマンド 


USKCGM 


ユー ザ ー 定義 文字 (外字) の 文字 ノ ヽ 。ターンを 作成したり、 それを 外字 ファイルに 保存 
します。 また、 作成した 文字 パターン や 外字 ファイルの パターンを、 コンピュータ 本 
体内の 専用 メモリ に 読み込んで 登録 したり、 プリンタに 送って 印字で きる ようにし ま 
す 0 


USKCGM コマンドは、 ユーザーが 定義す る 文字 パターン （ユーザー 定義 文字、 また 
は 外字） を 作成したり、 ファイルに 保存したり、 ファイルから 読み込んだ りする ユー 
テイ リ テイです。 また 文字 パターンを メモリに 読み込んだり プリ ンタに 送ったり する 
こと もで きます。 

フ ァイ ル 名を 指定す る と、 指定され た ファ イ ルを 外字 ファ イ ル （ユーザー 定義 文字 パ 
ターンを 格納した ファイル） とみて 読み込み、 その 内容を コンピュータ 本体 内の メモリ 
に 登録し ます。 

すべての パラメータを 省略して '' USKCGM " とだけ 入力す ると、 メニュー 画面が 表 
示されます。 この 画面では、 表示され る メッセージに したがって 操作して ください。 
詳細は、 『日本語 入カ ガイド』 を 参照して ください。 


CHA で TER 仁 
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4.1 MS-DOS コマンド 


内部 コマンド 


VER 


ES MS - DOS の バージ ョ ン 番号を 表示し ます。 


現在 利用 している MS - DOS の バージ ョ ン 番号を 知 りたい とき に 使います。 


SETVER 


連 コマンド 


寸 ar UJ ldvHO 
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ドライブに データを 書き込む ときに、 ベリファイ （照合) する かどう かを 設定し ます。 

VERIFY コマンドは、 MS - DOS が データを 書き込む ときに、 正しく データが 書き 
込まれて いるか どうかを チヱ ック する'' ベリファイ （照合)" をす るか どうかを 設定した 
り、 現在べ リファイを する ように 設定され ている かどう かを 表示 させたり する コマン 
ドです。 

VERIFY を " ON " にす ると、 ドライ ブに データを 書き込む ごとに 正しく 書き込まれ 
ている か （書き込み 誤りがない かどう か、 スキップ セクタが ないかな ど） を 検査し ます。 

デフ ォル トは、' OFF " (ベリファイを しない） です。 ベリファイの 状態は、 再び VER - 
IFY コマンドで 変更す るまで 変わりません。 

現在の ベ リファイ の 状態を 知り たい 場合は、 単に， ERIFY 〃と だけ 入力して くださ 

い。 


VERIFY を'' ON 〃にす ると、 データを 書き込む ごとに ベリファイし ますので、 多少 
処理 時間が 長くな ります。 


意 



内部 コマンド 

VERIFY 


CHAFFER 4 
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4.1 MS-DOS コマンド 


内部 コマンド 

VOL 


F ライブの ボリ ュ- ムラべ ルを 表示し ます。 

指定した ドライブの ボリュ-ム ラベルを 表示し ます。 ボリュ-ム ラベルは、 for - 
MAT コマン ドの、 、/ V " スイッチ や LABEL コマンド で 設定 します。 ドライ ブ名 を 省略 
すると、 カレント ドライブの ボリューム ラベルを 表示し ます。 


関連 コマン 


FORMAT、 LABEL 
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外部 コマンド 

XCOPY 



ファイルと ディ レクト リ を、 サブ ディレクトリ も 含めて 高速に コピーし ます 0 
lufcH 晒 ■ 〇 正常終了 

1 コ ピー 元の ファイルが 見つからない 

2 ICTRLl +1 C | キーに よって 中断され た 

4 初期化 エラー （メモリ 不足、 書式の まちがい、 ファイル や パスが 見つからない） 

5 システム コールの INT 24 エラー （ディスクの 読み書き エラー） が 発生 

WBM XCOPY コマンドは COPY コマンドと 異なり、 ア-カイブ 属性 や 日付で ファイルを 
選択して コピーしたり、 サブ ディレクトリの 内容まで コピーで きる ので、 より 効率的 
に ドライ ブ 内容を コ ピーで きます。 

送り 側は、 ドライブ 名、 ディレクトリ 名、 ファイル 名のい ずれ か 1 つは 必ず 指定し 
なければ なり ません。 ドライブ 名 だけを 指定す ると その ドライブに 含まれる すべての 
ファイルと ディ レクト リ が、 パス 名 だけを 指定す ると その ディレクトリ に 含まれる す 
ベての ファイルと サブ ディ レクト リがコ ピーされ る 対象になり ます。 

受け 側の ドライブ 名、 ディレクトリ 名、 ファイル 名は いずれも 省略で きます。 省略 
すると カレント ドライブの カレン ト ディ レクト リがコ ピー 先にな り ます。 

XCOPY コマンドは、 コ ピー 先の 指定が ファイル 名で あると も ディ レクト リ名 であ 
ると も とれる と きには、 確認の メ ッセ ー ジ を表不 します。 

、、/D" スイ ツチで 指定す る 日付の 書式は、 DATE コマンドと 同じです。 


<例> 

ドライブ A にある アーカイブ 属性の 付いた すべての ファイルと ディ レクト リをド 
ライブ B に コピーし、 コピー 終了後、 コピー 元に なった ファイルの アーカイブ 属性を 
解除す る 


XCOPY A : ¥ B ： ¥ /S /M 

アー カイ ブ厲 性は ファ イ ルを 作成/更新した とき に 自動的に 付けられ ますから、 これ 
によって、 前回に XCOPY コマン ド （または BACKUP コマン ド） で 保存して からの 
ち、 作成/更新した ファイル だけを 選んで 保存で きます。 

COPY、 ATTRIB、 BACKUP 


124 



4.2) バッチ 処理 用 コマンド 


4.2 バッチ 処理 用 コマンド 


この 項では、 バッチ 処理 用の コマンドを 解説し ます。 バッチ 処理 用 コマンド はすべ 
て 内部 コマンドで、 バッチ ファイル 内 だけに 限らず、 通常の コマンドと 同じように コ 
マンドラ インから 使う こと もで きます。 特に、 FOR コマンド や ECHO コマンドは、 
コマンド ライ ン から 使っても 便利な コマン ドです。 

また、 MS-DOS コマンドの BATKEY コマン ド も、 バッチ ファイルに 使用す る と 便 
利です。 


コマンド 

機 能 

CALL 

バッチ ファイルの 中から 他の バッチ ファイルを 呼び出す 

ECHO 

コマンドを エコーす るか どうかの 設定と、 文字列の 表示 

FOR 

反復 処理の た めの 制御 コマンド 

GOTO 

ラ ベルの 位置に バッ チ 処理の 流れ を 移す ため の 制御 コマンド 

IF 

バッチ 処理 内の 条件 判断 

PAUSE 

バッチ 処理の 一時停止 

REM 

バッチ ファイル 中の 注釈 行 

SHIFT 

バッチ 処理 中の パラメータの シフ ト 


以降で、 各 コマンド について 詳しく 解説し ます。 


第 4 章 コマンド リファレンス 


内部 コマンド 

CALL 


バッチ ファイルの 中から、 その バッチ ファイルを 終了せ ずに 他の バッチ フ アイ ルを 
呼び出します。 


—般 に、 バッチ ファイル 内で バッチ ファイルを 呼び出す と、 呼び出された バッチ ファ 
イ ルに 制御が 渡った 後は 元の バッチ ファイルには 戻り ません。 しかし この CALL コマ 
ン ドを 使って 呼び出す と、 CALL コマン ドで 呼び出した バッチ ファイルの 実行が 終わ 
る と、 元の バ ッチ ファ イ ルの 次の コマンドから 実行を 再開し ま す。 呼び出す バ ツチ フア 
イ ルに 渡す パラメータ も 記述で きます。 


<例> 

、、A : ¥ BAT " にある'、 CHKSYS . BAT " を、 仮 パラメータ、、％ 1" と 7 S " スイッチ 付き 
で 実行す る 


CALL A : ¥BAT¥CHKSYS %1 /S 

• CALL コマンドで 呼び出される バッチ ファイルは、 拡張 子が、、. BAT " でなければ な 
り ません。 

• CALL コマン ドで 呼び出される バッチ ファイル 中に CALL コマンド を 使う こと も 
できます。 また、 終了 条件が しっかりして さえ いれば、 自分自身 ( CALL コマンドが 
記述して ある バッチ ファイル） を 再帰 的に 呼び出す こと も 可能です。 

• 、、％0" 〜 、、％9 "の 仮 パラメータと 環境 文字列は 、 CALL コマンドで 呼び出された バッ 
チ ファイル にも そのまま 渡されます。 

• CALL コマン ドの コマン ドライ ン では、 リダイレクト、 パイ プを 使う ことは でき ま 
せん。 




4.2 バッチ 処理 用 コマンド 


内部 コマンド 

ECHO 


■ mpi パッチ ファイルの 実行中に、 コマンド 名を 表示す るか どうかを 設定し ます。 また、 
指定した メ ッ セージを 表示す る こ ともで き ます。 

KM ECHO コマンドは、 パッチ ファイルの 実行時に、 パッチ ファイル 中に 書かれた 各コ 
マンド 行を 標準出力に 出力す るか どうかを 設定し ます。 

デフォルト は' X 0 N " で、 バッチ ファイルの 実行時に、 実行し よう とする コマンドを 画 
面 (標準出力） に 出力し ます。 v 、 OFF " に 設定す ると、 この 表示を しません。 

パラメータを 省略して NV ECHO " だけを 入力す ると、 現在の ECHO の 状態 ( ON また 
は OFF ) を 表示し ます。 

引数に 指定した メ ッ セージは 標準出力に 出力され ます。 

ECHO コマンド も コマンド なので、 バッチ フ ァイ ルの 最初で ECHO を'、 OFF " に設 
定 しても 、 ''ECHO OFF 〃という 文字列 だけは 表示され てし まいます。 これ も 表示し 
たく ない ときは、 ECHO コマンドの 先頭に マークを 付けて、 

◎ ECHO OFF 

とします。 MS - DOS は、 先頭に"®" マークが ある コマンドは、 ECHO が、、 ON " でも 表 
示しません。 

• ECHO の ON 、 OFF の 状態は、 その バッチ ファイルの 中 だけで 有効です。 

• ECHO が、、 OFF " に 設定され ている と、 バッチ ファイル 中で 使用した REM コマンド 
や PAUSE コマンドの メ ッ セージ も 表示され ません。 ただし バッチ ファイル 内で 実 
行して いる コマン ド 自身が 表示す るメ ッ セージ （ECHO コマン ドで 表示す るメッ 
セージ も 含む） は、 ECHO の 設定 状態に かかわら ず 表示 されます。 


関連 コマンド 
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第 4 章 コマンド リファレンス 


内部 コマンド 

FOR 



指定され た 項目を 使って、 コマンドを 反復 処理し ます。 

FOR コマンドは、 カ ッコで 囲んだ ファイルの セット に対して、 指定した コマンドを 
反復 実行し ま す。 複数の ファ イ ルを 一括して 処理 (た とえば フ アイ ルの コ ピー や 削除な 


ど） したいと きに 利用し ます。 

FOR コマン ドは バッチ 処理 用 コマン ドです が、 コマンド ライ ン からで も 使えます。 
特に、 ワイルド カー ドが 使えない コマンドに 使う と 便利です。 

変数は、 FOR コマンド 内で ファイル セツ トの 各 ファイルに 置き 替えられます。 英字 


1 文字で 指定して ください。 

ファイルの セツ トには、 複数個の ファイルを カンマ （，） や スペース （全角 または 半角 
の 空白） で 区切 っ て 実行し たい 順に 並べます。 



(ファイル 名， ファイル 名，…） 

各 ファイル 名には、 ワイルド カードを 使用す る ことができ ます。 

FOR コマンドは、 変数に ファイル 名を 1 つず つ 代入して、 指定され た コマンドを 実 
行し ます。 

<例> 

カレント デイ レクト リ にある 拡張 子が、' EXE "、 、、 COM "、 、、 SYS " の ファイルを、 この 
順に ATTRIB コマンドで リードオンリー 属性に する 

FOR %F IN (*.EXE ， *.COM ， *.SYS) DO ATTRIB +R %F 


この 例は、 コマンド ラインで 直接 実行す る ときの 書式です 0 バッチ ファイル 中では、 
、'% 〃記号 を 2 つ 続けて 指定して ください （この 例で は％% F のようにし ます)。 COM - 
MAND . COM は''% "記号を コマン ドライ ン 上の 引数の 印と 解釈し、 バッチ フ ァイ ルを 
実行す る ときに 記号を 1 つ 取り去る からです。 

mmm for コマンドは ネストで きません。 つまり、 for コマンドで 指定す る コマンドに 
FOR コマンドを 指定す る ことは できません。 
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4.2 バッチ 処理 用 コマンド 


内部 コマンド 

GOTO 


パッチ 処理の 流れを、 ラベルで 定義され ている 讎に 移します。 

goto コマン ドは、 指定した ラベルの 行に 無条件に 制御を 移す コマンドです。 IF コ 
マンド と 組み合わせれば、 ループ 処理 や 条件 ジャンプ もで きます。 

ラベルが 定義され ていないと、 、、ラベルが 見つかり ません.〃 とメ ッ セージを 表示して 
バッチ フ ァイ ルの 実行を 終了 します。 

ラベルは、 バッチ ファイル 中の コロン （ ： ） で 始まる 行で、 最初の 8 文字まで が ラべ 
ルと して 識別され ます。 ラベルに 指定す る 文字列には、 ピリオド （.） は 使えません。 

ラベル 行は GOTO コマン ドの ラベルと して 働く 他は 無視され るので、 バッチ ファ 
イル 中の コメントと しても 利用で き ます。 


関連 コマンド 
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内部 コマンド 

IF 


機 

能 


解 

説 


指定した 条件に 応じて バッチ 処理を 行います。 

IF コマンドは、 指定した 条件が 真のと き （'' NOT " が あわせて 指定され ていれば 条件 
が 偽のと き） に、 指定され た コマンドを 実行し ます。 次の 条件を 指定で きます。 


⑴ ERRORLEVEL 番号 

エラー レベル （ ERRORLEVEL ) は、 直前に 実行した コマン ドが 返す 終了 コードで 
す。 この コードが 「番号」 と 同じ かそれ より 大きい とき、 真と なります。 

エラー レベルを 返さない コマンドは、 エラー レベルが つねに 0 か、 あるいは 不定な 
ので、 ERRORLEVEL を 比較しても 意味が あり ません。 


(2) 文字列 1 ニニ 文字列 2 

「文字列 1」 と 「文字列 2」 が 同 じと きに 真と なり ま す。 文字列に は 区切り 記号 （カンマ、 
スペース、 タブ 文字な ど） を 含める ことは できません。 また、 大文字と 小文字は 区別 さ 
れ ます。 

文字列には、 バッチ ファ イ ルの パラ メータ （％1〜％9) や''%" 記号で 囲んだ 環境 変数 
も 指定で きます。 


(3) EXIST ファイル 名 

指定した 名前の ファイルが 存在 するとき に 真と なり ます 0 ファイル 名には ワイルド 
カード も 指定で きます。 また、 ドライブ 名 や パス 名を 付ける こと もで きます。 


<例> 

%1 (その バッチ ファイルの 最初の パラメータ） が 空の （存在 しない） ときに ECHO コ 
マンドを 実行す る 

IF == ECHO パラメータが ありません 

変数を ダブル クオート （””） で 囲んで いるのは、 空で ある ことを 表現す るた めです。 
ダブル クオート を 使わないで 

IF %1 == ECHO パラメータが ありません 

とすると、 「==」 の 右側の 引数がない と 解釈され て エラーに なり ます。 この 意味では、 
ダブル クオート でなければ ならない 理由は なく、 バッチ ファイル 実行の 際に COM - 
MAND . COM が 特別な 意味 に 解釈し なし ゝ 文字列 なら かまいません。 


130 






4.2 バッチ 処理 用 コマンド 


く 例〉 

環境 変数 HOME が 定義され ていれば CD コマン ドを 実行す る 

IF NOT ，，％ HOME%” == ’”， CD %HOME% 

環境 変数を 用いる ときは ノ％ 〃記号で 囲んで 指定し ます。 また x ' NOT 〃を 利用 すれば、 
等しい ときに 偽と なります。 


く 例 > 

[ vl キーが 押さ れ たら > es 〃を、 0 キー が 押さ れ たら '' no 〃を 画面 に 表示す る 


◎ echo off 
: start 

batkey 1 > nul 

if errorlevel = = 255 goto no 

echo yes 

goto start 

: no 

echo no 
goto start 


エラー レベルの 数字は、 考えられる 大きい 方の 値から 比較し なければ なり ません。 
IF コマンド の 判定 条件が 「 〜 かそ れ 以上」 となって いるから です。 


丨 連 コマンド 


GOTO 、 SHIFT、 BATKEY 
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内部 コマンド 


PAUSE 



準備が できたら どれ か キーを 押してく ださい... 


と 表示し、 キー入力を 待ちます。 ここで 丨 ctrl] +[ 5 "] キー 以外の キーを 押す と、 バッチ 
処理を 続けます。 [ cTRLl + fc ] キーを 押す と、 バッチ 処理を 中止す る こ とがで き ます。 

PAUSE コマンドの パラメータと して コメント を 指定して おくと、 確認の メ ッセ ー 
ジの 前に コメント も 画面に 表示し ます （ただし ECHO が V '0 N " のとき）。 これに よって 
操作の 指示を 与え る ことな どが できます。 



•コメントは、 ECHO が、 x OFF v のとき は 表示され ません。 

• リダイレクト 記号 （<、>) や パイプ 記号 （| ) など、 MS - DOS に とって 意味の ある 記 
号を コメント に 含め る こと はでき ません。 


関連 コマンド 


ECHO 








4.2 ハ' ソチ 処王里 用 コマンド 


内部 コマンド 

REM 


バッチ ファイル 中の 注釈 行 （コメント） を 書く ときに 使用し ます。 また、 コメントを 
画面に 表示す る こと もで きます。 

REM コマンドは、 ECHO が'、 OFF " の 状態では コメントは 表示され ない ので、 バッ 
チ ファイルを 読み やすくす るた めの コメント として 利用で きます。 ECHO が " ON 〃の 
ときは コメント が 表示 される ので、 メッセージを 表示 するとき などに 利用で きます。 

PAUSE コマン ドと 同じように、 リ ダイレク ト 記号 （く、 >) や パイ プ 記号 （ 丨 ） などの 
MS - DOS に とって 意味の ある 言 己 号を コメ ントに 含める ことは できません。 

GOTO コマンドで 使用す る ラベル も、 コメントと して 利用す る こ ともで きます 〇ラ 
ベルに ついては GOTO コマン ドを 参照して ください。 


丨 連 コマンド 


GOTO、 ECHO 
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内部 コマンド 

SHIFT 


バッチ ファ イ ルの パラメータ （％0〜％9) を 1 つず つず らします 0 

SHIFT 

SHIFT コマン ドは、 バッチ ファイルの 実行時に コマンド ライ ンで 指定され た （およ 
び バッチ ファイルの コマンド 名 自身が 入 っ た） パラメータの 内容と 番号 (％0〜％9) と 
の 対応を 1 つず つ ずらす コマンドです。 

バッチ ファイル 中で 使える パラメータは％ 0〜％9 までです。 そして、 バッチ フ ァイ 
ルの 実行 当初には、％ 0 に その バッチ ファイル 名、％ 1〜％9 に バッチ ファイルの コマン 
ドラ イン で 指定 した パラメータが 左から 順に 入って います。 

SHIFT コマンドは、 この 対応を 1 つず つ ずら して、％ 0 に 以前の％ 1 の 内容、％ 1 に 
以前の％ 2 の 内容 …… を 対応させます。 直前まで％ 0 に 入って いた 内容は 捨てられ、 コ 
マンドラ インで 指定した パラメータが 残って いれば％ 9 には それが 入り ます。 残って 
いなければ 空に なり ます。 

これに よって、 バッチ ファイルの コマン ドラ インに 10 個 以上の パラメータを 利用す 
る こ ともで き ます。 



4.3 CONFIG.SYS の コマンド 



CONFIG.SYS の コマンド 


ここでは、 CONFIG . SYS ファイルで 使う コマンド について 解説し ます。 
CONFIG . SYS ファイルは、 デバイス ドライバの 登録 や 各種の MS - DOS の 設定を 
行う テキス トフ ァイ ルです。 CUSTOM コマンドで 作成す る こと もで きます が 、 MS 
- DOS に 添付の sedit などの エディ タ でつく る こと もで きます。 

CONFIG . SYS の コマンドには、 次の ような ものが あります。 


コマンド 

内 容 

BREAK 

( CTRL ] + ( C ] キーが 卞 P された かどう かを チェ ック する レベルを 
設定 

BUFFERS 

ディスク バッファの 数を 設定 

DEVICE 

デバイス ドライバの 組み込み 

DEVICEHIGH 

UMB メモリに デバイス ドライバを 組み込む 

DOS 

ハイメ モリ 領域と UMB メモリの 使用 

FCBS 

FCB に よる 方法で 同時に オープン する ファ イ ルの 数を 設定 

FILES 

フ ァイ ルハン ドルに よる 方法で オープン でき る ファ イ ル 数を 設 
定 

メモリ に 常駐す る コマンドを ロード 

INSTALL 

LASTDRIVE 

アクセス 可能な 最大の ドライ ブ 数を 設定 

REM 

注釈 行 

SHELL 

指定した ファイルを コマン ド プロセッサ （シェル） と して 実行 


以降で、 各 コマンド について 詳しく 解説し ます。 
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BREAK 


蚩 

式 


解 

説 


ICTR =|+〔 Cl キーが 押された かどう かを チェック する レベルを 設定し ます。 

BREAK = [ON | OFF] 


通常 [§TRL 丨 + 丨 C j キーは、 実行中の プロ グラムを 中止す ると きに 使います。 BREAK 
コマン ドは、 どういうと きに ICTRLl +丨 C 」 キーで 中止で きる かを 設定し ます 0 
BREAK を、' OFF" に 設定す ると、 CON デ バイ ス での 入出力 （キー ボー ド 入力と ディ 
ス プレイへの 表示） と プリ ンタ 出力のと き だけ [ bTRLl + r ^] キーで 中止す る ことが で 
きます。 BREAK の デフォルトは'、 OFF 〃です 0 
BREAK を、' ON 〃に 設定す ると、 ディ スク 入出力な どを 含めた すべての 場合に 
( CTRL ) +@1 キーで 中止す る こ とがで き ます。 ただし、 つねに I CTRL 丨 +| C | キーを 監視 
する ことになるので、 処理 速度は 少し 低下し ます。 


CHA -D HEFI 私 
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BUFFERS 



「ディスク バッファ 領域」 と 呼ばれる 領域に データを 格納し ます。 ディ スク バッファの 
数とは この 領域の 大きさの ことで、 〈 n 〉 で 指定し ます。 〈 n 〉 を 大きく すると （ディスク 
バッファの 数を 増やす と）、 ディスクへの アクセス 回数を 減らす ことができ、 全体の 
ディスク 入出力を 速くす る ことができます。 しかし、 バッファの 数を 増やせば 増やす 
だけ、 プログラムの 使える 領域が 減る ことに もな り ます。 〈 n 〉 に 設定で きる 数は 1 〜 99 
です。 

〈 m 〉 は、 二次的な バッファで、 これ も 大きく すると ディスクへの アクセスが 速くな り 
ます。 指定で きる 範囲は 〇〜 8 で、 デフォルト値は 0 です。 

く 例 > BUFFERS =20 
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DEVICE 


デバイス ドライバを 組み込みます。 

DEVICE=[<d : >] [く パス 名〉] く デバイス ドライバの ファイル 名〉 [〈オプション〉] 

|^| デバイス ドライバとは、 デバイス （周 通 器） と コンピュ-夕との 入出力を コン ト 
ロールす るた めの ソフ トウ エアの ことです。 デバイス ドライバを DEVICE コマンド 
や MS - DOS コマンドの ADDDRV コマンドで 組み込んで おかないと、 デ バイ スが使 
用で きません。 

<例> 

プリ ン タを 利用す るた めの デバイス ドライバ TRINT . SYS " を 組み込む 


DEVICE 二 PRINT.SYS 


CHA "II TE ZI 払 
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DEVICEHIGH 




UMB メモリ に デバイス ドライバを 組み込みます。 



DEVICEHIGH = [ く d : >] [ く パス 名〉 ] 〈デバイス ドライバの ファイル 名〉 


[ く オプション 〉] 


DEVICEHIGH SIZE = <nnnn> [<d : >] [ く パス 名〉] 〈デバイス ドライバの 
ファイル 名〉 [ く オプション 〉] 


デバイス ドライバを UMB メモリに 組み込みます。 これに よって、 メインメモリの 
容量を 減らさずに 済みます。 ただし 、 UMB メモリが 不足して いて、 デバイス ドライバ 
を 組み込めない ときは、 DEVICE コマンドと 同様に メインメモリに 組み込みます。 

この コマンドを 使う ときは、 前もって CONFIG . SYS ファイルで DOS コマンドを 
実行して 、 UMB メモリ を 有効に して おかなければ なりません。 

DEVICEHIGH コマンドで 指定した デバイス ドライバが UMB メモリから あふれ 


て、 アクセスし ようとす ると システムが ハングアップ する ことがあります。 この場合 
には、 書式 2 を 使って デバイス ドライバが 必要と する サイズを 指定し ます。 

パラメータの 〈 nnnn > には、 サイズを 16 進数の バイト 数で 指定し ます。 デバイス ド 
ライ パが 必要と する メモリ サイズは、 MS - DOS コマンドの MEM コマンドで 類推す 
る ことができ ます。 


<例> 

サイズを 8000 (10 進数で 32768) バイ ト として 、 、'A : ¥ DEV 〃にあ る'' MYDRV . 
SYS 〃 という デ バイ ス ドライ バを 組み込む 



DEVICEHIGH SIZE=8000 A : ¥DEV¥MYDRV.SYS 
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DOS 


ハイメ モリ 領域 （ HMA ) に DOS の 一部を 口-ドし ます。 また 、 UMB メモリを 有効 
にします。 

DOS = [HIGH | LOW][,][UMB | NOUMB] 

'' DOS 二 HIGH " とすると、 ハイメ モリ 領域 ( HMA ) に MS - DOS の システムの -部 
を ロードし ます。 これに よって、 その 分 だけ メインメモリの 空き 容量が 増える ことに 
なり ます。 、、 DOS 二 LOW " の 状態では、 従来 通り メインメモリに MS - DOS の システム 
を 格納し ます。 デフォルトは' v LOW " です 0 
、、 DOS = UMB " とすると 、 UMB メモリが 有効に なり、 CONFIG . SYS ファイルで 
DEVICEHIGH コマンド や LOADHIGH コマン ドが 利用で き るよう になります。 
、、 DOS 二 NOUMB " の 状態では、 これらの コマンドは 利用で きません。 デフ ォルトは 
'' NOUMB " です。 

パラメータは、 カ ン マで 区切って 一度に 指定す る こと もで きます。 

<例> 

MS - DOS の システムの 一部を ハイ メモリ 領域に ロー ドし、 同時に UMB メモリを 
有効に する 

DOS = HIGH，UMB 

• '' DOS 二 HIGH " を 指定す るには、 XMS ドライバ ( HIMEM . SYS ) を 前もって CON - 
FIG . SYS ファイルで 組み込んで おかなければ なり ません。 

• 、、 DOS 二 UMB " を 指定す るには、 XMS ドライバ （ HIMEM . SYS ) と 仮想 8086 モード 
用 EMS ドライバ （ EMM 386. EXE ) を 前もって CONFIG . SYS ファイルで 組み込ん 
で おかなければ なりません。 このと き、 EMM 386. EXE には' VUMB " スイ ツチを 付 
けて ください。 

• UMB メモリは、 386 以上の CPU を 搭載した 機種で なければ 使用で き ません。 
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FCBS 



FCB を 使って 同時に オープン でき る 最大の ファイルの 数を 設定し ます。 

FCBS = <n> 

FCB (フ ァイ ルコント ロール ブロ ック） は、 MS - DOS の 古い バー シ # ョ ン （バージョン 
2.11 以前） で 使用され ていた ファ イ ル オープンの 機構です。 現在の MS - DOS では 次 項 
の、、 FILES " コマンド で 指定す る 「ファイル ハンドル」 による ファイル オープンの 機構 
が 推奨され ている ので、 FCB を 使用す る ことは ほとんど あり ません。 

それでも 以前に 開発され た アプリケーション ソフトの 中には FCB による ファイル 
の 管理を している もの もあります ので、 そのような アプリケーション ソフ トを 使用す 
る 可能性が ある 場合は FCBS の 設定が 必要です。 

< n > は、 FCB によって 同時に オープン できる 最大の ファイルの 数を 指定し ます。 デ 
フォルト 値は 4 で、 設定で きる 値は 1 〜 255 です。 


解 


書 


機 


寸 QC LLJ l a. < H o 
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_ I 


FILES 


ファイル ハンドル による 方法で オ ープン できる 最大の フ ァイ ルの 数を 設定 します。 

FILES = く x> 

現在の MS - DOS で 推奨 されて いる 「ファイル ハンドル」 を 使用 した 方法で オープン 
できる 最大 ファイル 数を 設定し ます。 〈 x > で 設定で きる 値は 8 〜 255 で、 デフ ォルト 値 
は 8 です。 通常は 20 く らいに 設定し ます。 

<例> 

同時に オープン でき るフ アイ ル 数を 20 に 設定す る 

FILES = 20 


MS-WINDOWS 3.0 を 使用す る 場合は、 FILES を、、 30" 以上に 設定して く ださい 


解 


蚩 


機 


CHAPTEFt 私 
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4.3 CONFIG.SYS の コマンド 


INSTALL 



FIG.SYS ファイル 内で 実行し、 メモリに 常駐させます。 

〈ファイル 名〉 には、 各 コマンドの ファイル 名を 拡張 子 を 含めて 指定して ください。 
〈オプ シヨ ン〉 には、 常駐させる プログラムが 必要と している オプ シヨ ンを 指定して く 
ださい。 


COMMAND.COM 上で ( AUTOEXEC.BAT ファイルな どの 中から） 常駐 プロ ダラ 
ムを 組み込む より INSTALL コマン ドを 使った 方が、 常駐す る サイズが 少し 減って 若 
干の メモリ を 節約で きます。 INSTALL コマンドで 実行した 常駐 プログラムには 環境 
エリアが 付かない からです。 

ただし、 INSTALL コマン ドで 常駐させる とう まく 動作し なくなる プログラム も あ 
ります。 環境 変数を 参照しながら 動作す る プログラムは うまく 動作し ません。 また、 
ショート カッ トキ ーを 参照したり、 致命的な エラーの 処理に COMMAND.COM を必 
要と する プログラムは、 INSTALL コマン ドで 常駐 させないで ください。 


< 例 > 

FAST 0 PEN コマン ドを、 オプション' 'C : 二 100 "を 付けて 実行、 メモリ に ロー ドす る 


INSTALL = FASTOPEN.EXE c ： =100 
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LASTDRIVE 


仮想 ドライ ブを 含め、 アク セス 可能な 最終 論理 ドライブ 名 を 設定 します。 

LASTDRIVE = <x> 

〈 X 》 こは、 仮想 ドライブを 含め、 MS - DOS が アクセス する 最後の ドライブ 名を 指定 
します。 < x > には A 〜 Z までの ドライブ 名文 字を 指定で きます が、 実際に 接続され てい 
る 最後の ドライブより 小さい 値を 設定す る ことは できません。 

ネッ ト ワークな どに 接続され ている ドライブ や、 ASSIGN 、 SUBST コマンドで 設定 
した 仮想 ドライ ブを 使用す る ときには、 実際に （物理的に） 接続 されて いる ドライブよ 
り も 多くの ドライ ブ 名が 必要です。 このような ときに、 LASTDRIVE コマン ドで 最終 
ドライ ブ 名を 指定し ます。 

デフ オルトは、、 E " なので、 LASTDRIVE コマンドの 設定がない と、 MS - DOS は 5 
つの ドライ ブ ( A 〜 E ) を 認識 します。 た だし、 実際に 接続して いる ドライ ブが 6 つ 以上 
の 場合、 デフォルト値は その実 ドライブの 最後の 値と なり ます。 

設定を 多くす ると その 分 メモリ を 消費す るので、 仮想 ドライブを 使用す る 可能性が 
ない ときには LASTDRIVE コマンドを 実行し ない 方が よいで しよう。 


<例> 

アク セス 可能な 最終 ドライ ブ 名を'' M " に 設定す る 

LASTDRIVE = M 
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4.3 CONFIG.SYS の コマンド 


REM 



CONFIG . SYS フ アイ ル 内の 注釈 行です。 


REM 〈注釈〉 


〈注釈〉 には、 任意の 文字列を 書く こ とがで きます。 CONFIG . SYS ファイル 内で わか 
り やすく コメント を 書いたり、 当面 必要の ない コマンドを ファイルから 消さないで 無 
効に する 場合に 使います。 
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SHELL 



指定した ファイルを コマンド プロセッサ （シェル） と して 実行し ます。 



SHELL = [〈d : >] [く パス 名〉] く コマン ド プロセッサの ファイル 名〉 [く オプ シヨ ン〉] 



システムが 使用す る コマン ド プロセッサの ファイル 名 とその 場所を 指定し ます。 
MS - DOS の 標準の コマンド プロセッサは'、 COMMAND . COM " で、 MS - DOS を 起動 
した ドライブの ルー ト ディ レクト リ から ロー ドされ ます 0 SHELL コマン ドを 使う と、 


他の ドライブ や ディ レク トリから ロードす る こと もで きます。 

SHELL コマンド 自体は オプション スイ ッチを もっていません が、 指定した コマン 
ド プロセッサが スイ ッチを 必要と する 場合は 〈オプ ショ ン〉 に 指定して く ださい。 コマ 
ン ド プロセッサに COMMAND . COM を 使用す る 場合は、 〈オプション〉 に、 、/ P " ス イッ 
チを 指定して メモリ 中に 常駐す るよう にす るの がふつ うです。 

また COMMAND . COM では、 環境 変数の ための メモ リ 領域 (環境 エリ 了） の 大きさ 
を VE " スイ ッ チで 指定す る ことができます。 詳しくは COMMAND コマンドの 項を 
参照して ください。 

SHELL コマンドで 指定した ドライブ 名、 パス 名、 コマンド プロセッサの ファイル 名 
などは、 環境 変数ので 0 MSPEC " に 記録 されます。 


<例> 

コマンド プロセッサと して、' COMMAND . COM 〃を 使用し、 ドライブ A の ルート 
ディ レクト リ から ロー ドす る。 同時に 環境 エリ アの 大きさは 320 バイ トに 設定す る 

SHELL = A : ¥ C 0 MMAND . C 0 M A : ¥ /E : 320 /P 


146 








第 5 章 

日本語 入 カリフ ァレンス 

アルフ ァベ ットや 数字、 カタ カナな どは、 キーボードの キーを 押 
すだけ で 入力す る ことができます。 しかし、 ひらがな や 漢字を 入力 
する ためには 特別な 機能が 必要です。 

MS - DOS には、 ひらがな、 漢字な どを 入力す るた めの 日本語 入 
力 機能が 付いています。 バッチ ファイルに メッセージを 入力す ると 
き、 エディタで 文書を 作成 するとき など、 日本語 入力 機能を 使 ろ と 
自由に 日本語を 入力す る ことができます。 

この 章では、 日本語 入力 機能の 使い方を 簡単に 説明し ます。 詳し 
くは、 別売の 『日本語 入カ ガイド』 を 参照して ください。 


第 5 章 日本語 入カ リファレンス 


0 


入力の 方法 


日本語は 次の 順序で 入力 します。 

「読み」 を 入力す る — 漢字、 ひらがな などに 変換す る — 確定す る 

ここでは まず、 読みの 入力の しかたを 説明し ましよう。 

日本語 入カ モードに 入る/出る 

日本語 入力 機能を 使える 状態の ことを、 「日本語 入カ モード」 と 呼びます。 日本語を 
入力す るには、 まず 日本語 モードに 入る こと が 必要です。 

日本語 入カ モー ドに 入る には、 ICTRLj キーを 押しながら | XFERj キーを 押します (以 
降、 このよ うな 操作を 「[^ Fiiiri + f ^ FERl キーを 押す」 と 記述し ます )〇 

日本語 入カ モー ドから 出て 元の 状態に 戻る には、 もう 一度 Rtrl | + 丨 xferI キーを 押 
します。 


日本語 入カ モー ドに 入る と、 画面の いちばん 下の 行が 次のようになります。 


r 全 かな mam mm mam mm ■翅 匿 顧 _ 


日本語 入カ モー ドに 入った ときの ガイ ドラ イン 表示。 

この 表示を 「ガイ ドライ ン」 と 呼びます。 



「（ 1 B 進)」 と 表示され た 場合は、 日本語 入カ システムが 組み込まれて いませ 
ん。 MS - DOS の CUSTOM コマンドで 日本語 入力を 指定す るか、 ADD - 
□ RV コマンドを 使って 日本語 入カ システムを 組み込んで ください 0 
「辞書の 指定が 不正です」 と 表示され た 場合は、 辞書 ファイル ( NECALSYS ) 
の 存在す る ドライブと パス 名を 正しく 入力して ください。 



ガイドラインに 表示され ている 10 個の 枠は、 それぞれ 「 卜1 1 〜 厂 卜1〇1 キーの 機 
能を 表わして います。 

ファンクション キーへの 機能の 割り付けは、 NECAIKEY コマンドで 変更す る こ 
とがで きます。 NECAIKEY コマンドに ついては、 別売の 『日本語 入カ ガイド』 を 
参照して ください。 
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5.1 入力の 方法 


ガイ ドラ インの 先頭の 表示の 意味は 次の 通りです。 


• R …… ローマ字 入力 可 

「R」 が 表示され ている ときは、 読みを ローマ字で 入力で きます。 

表示され ていない ときは、 英字を 入力す ると そのまま 英字と して 入力され ます。 
次のように 切り替えます。 

① 日本語 入カ モードに して、 「f-io] キーを 押します。 

② [jd luJ キーで 「 4 .ローマ字 切替」 に 反転 表示を 合わせて® キーを 押します。 

• 全/半 …… 全角/半角 文字の 入力 

「全」 と 表示され ている ときは、 入力した 文字が 全角 文字で 表示 されます。 

「半」 と 表示され ている ときは、 入力した 文字が 半角 文字で 表示 されます。 

日本語 入カ モー K T [ shift ] 丨 キーを 押して 切り替えます 0 

• かな/カナ/英数 …… 表示す る 文字の 種類 

「かな」 と 表示され ている ときは、 入力した 文字が ひら がな で 表示 されます。 

「カナ」 と 表示され ている ときは、 入力した 文字が カタ カナで 表示され ます。 

「英数」 と 表示され ている ときは、 入力し た 文字が 英数字で 表示 されます。 

日本語 入カ モー ドで [^HIFTj + 丨 キーを 押す と 「かな」 に、 [SHIFT] +[ f»7 丨 キーを 
押す と 「カナ」 に、 [SHIFTI +1 卜 8 フ キーを 押す と 「英数」 になります。 

…… AI かな 漢字変換を 使用 

「@」 が表 示されて いると きは、 AI かな 漢字変換が 使用で きます。 

表示され ていない ときは、 AI かな 漢字変換を 使用 しません。 

AI かな 漢字変換は、 前後の 文節の 意味の つながりを もとに、 同音異義語の 中から ふ 
さわし い 語を 自動的に 選び出して 変換す る 機能です。 


CONFIG . SYS ファイルを 書き替え るには、 MS - DOS の CUSTOM コマン 
ドが 便利です。 CUSTOM コマンドの 操作に ついては、 別冊の 『インス トー ル ガイ 
ド』 「2 .巳 CUSTOM コマンドの 使い方」 を 参照して ください。 
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読みの 入力 

日本語 入カ モードでは、 日本語を まず 「読み」 で、 つまり 発音の 通りに 入力し、 次に 
希望の 種類の 文字に 変換 します。 

• ローマ字 入力と カナ 入力 

読みの 入力の しかたには、 ローマ字で 入力す る 「ローマ字 入力」 と、 カナで 入力す る 
「カナ 入力」 が あり ます。 

日本語 入カ モードに 入る と、 最初は ローマ字 入力が できる 状態に なって います。 力 
ナ 入力に 切り替える ときは、 丨 カナ j キーを 押して ロックし ます。 もう 一度 押す とロッ 
クが 解除され、 ローマ字 入力に 戻ります。 

たとえば、 「赤い 靴」 と 入力す る 場合は 次の ようにし ます。 

•ローマ字 入力… 「 akaikutu」 と 入力し ます。 

•カナ 入力 … I カナ 1 キーを 押して ロックし、 「ア カイ クツ」 と 入力し ます。 


あかいく つ ■ 

R 全 かな ■■ WKM H ■■■ 画 掘 ■魏 ■踊讕 


読みを 入力した ところ。 まだ 変換して いない。 

まちがいを 修正す る 

読みを まちがえて 入力した ときは、 まちがえた 箇所を 削除して 入力し 直します。 削 
除の しかた は 次の 3 通り です。 


•文末を 修正す る (1 BS 1 キー) 

L BS ) キー を 押す と カー ソ ルの 前の 文字が 1 文字ず つ 削除 されます。 

•文中を 修正す る ( n~i 1 1 del 1 キー) 
p rn キーで 削除す る 文字に カー ソ ルを 合わせます。 

[ del ] キーを 押す と カー ソ ル 位置の 文字が 1 文字ず つ 削除 されます。 

ここで 正しい 文字を 入力す ると、 カーソル 位置に 文字が 挿入され ます。 

修正が 終わ っ たら、 丨 — 」 キーで カー ソ ルを 読みの 右端 ま で 移動 して おきます。 

•入力した 読みを 取り消す (1 es ( T | キー) 

[1^5] キー を 押す と 入力し た 読みが 一度に 取 り 消されます。 もう 一度 入力 し 直した 
いとき に 便利です。 
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5.2 漢字に 変換す る 


5.21 漢字に 変換す る - スペース / [ XFER 


読みを 入力したら、 スペース キー または [XFERj キーを 押して 漢字に 変換し ます。 


靴 

啥かな ^mm bh mam wmm mm aa ^ e 鐵 w^m 


変換して みたところ。 最初の 候補が 表示され ている。 



•句読点し。,. など) を 入力す ると、 スペース キー、 Ixfer ] キーを 押さなくても 自動的 
に 漢字に 変換され ます。 

• 「ピアノ」 「コツプ」 などの 外来語は 変換す ると カタ カナで 表示され ます。 


一度の 変換で 希望す る 漢字が 表示 された 場合は、 ® キーを 押して 確定し ます。 
希望す る 漢字が 表示され なかった 場合、 いくつかの 原因が 考えられます。 次の 3 つ 
の 中から 当てはまる ものを 探して、 それぞれの 指示に したがって 修正して く ださい。 

• 原因 1 …… 読みを まちがえて 入力した 

1 ESC 1 キーを 押す と 変換 前の 状態に 戻り ます。 「5.1 入力の 方法」 の 「まちがいを 修 
正す る」 を參 照して 修正して ください。 

• 原因 2 …… 同音異義語に 変換され ている 文節が ある 

「5.3 変換 対象の 文節を 変更す る」 を 参照して 変換し 直した い 文節を 反転 表示 させ、 
「5.4 他の 漢字に 変換す る」 を 参照 して 他の 漢字に 変換 します。 

• 原因 3 …… 文節の 区切り 方が まちがって いる 
「5.5 文節を 区切り 直す」 を 参照して 文節を 区切り 直します。 


r ) MS-DOS の プロ ンプ トが 出て いる 状態で 日本語を 入力して _ キーを 押す と、 

「コマンド または ファイル 名が ちがいます.」 と 表示され ます。 これは、 入力した 日本語 
\J のフ ァイ ル 名の コマンドがない ことを 示す メッセージで すので、 ここでは 無視して か 

まいません。 
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5.3 ! 変換 対象の 文節を 変更す る —— 


希望 通り に 変換され ていない 文節が ある ときは、 その 文節に 反転 表示を 合わせます。 
nn (または Inferi ) キーを 押す と 右に、 rn キーで 左に 反転 表示が 移動し ます。 


固 gai 甬 りに 返還され ていな t > 文節が ある。 

牷かな smm mm mm ■■ ■ 


92^ USeS& E 翻 KI^l 


A > 思つ た 通り に B ^ SSHSEa ® 文節が ある。 

牷かな ■■ ■■ ■■ mm mm e 里 a ■趣 謂 


文節の 切れ目を 変更す る 前と 変更した 後。 


反転 表示され た 文節は、 他の 漢字に 変換し 直す ことができます。 





最後 (右端) の 文節が 反転して いると きに rn (または 「 nferi ) キーを 押す と 確 
定 されます。 


o HA TI T rn Ft cn 
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5.4 他の 漢字に 変換す る 


5.4 ) 他の 漢字に 変換す る 一 — スペース / 丨 XFER 


希望す る 漢字と 異なる 漢字に 変換され たと きは、 再度 スペース キー または IXFER] 
キーを 押します。 反転して いる 文節が 他の 漢字に 変わり ます。 


如 思つ た 通り に B ^ assasHi 文節が ある 0 

な «■■■■■■■■ ■■ mm mm mm mm fi^i 


a > 思つ た 通り に睡 laaaaBai 文節が あ る。 

R 全 かな ■■! ■■■ ■■■ ■■■ 固 掘 E 翔 I 跪 謂 


スペース キーを 押す と 次の 候補に 再 変換で きる。 

スペース キー または 「XFER] キー を 押す た びに 表示され る 漢字が 変わ ります。 何回 か 
押して 希望の 漢字が 表示され たら、 _ キーを 押して 確定し ます。 

同音異義語が 多い 場合 

た とえば 「かく」 などの ように 同音異義語が 多 い 読みは、 スペース キー または [ xferI 
キー を 何度か 押す と、 画面の 下の 方に 同音異義語の 一覧が 表示 されます。 


読む とは 大 違い。 

R 全 かな a lgiia 过ゝ くと 3 斯 くと 4 賀 来と S 画と 6 書く と 7 欠く と 8 描く と 


同じ 読みに 対する 同音異義語の 一覧は 、ガイ ドラ イン 上に 表示され る。 
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このと きは、 次の キーを 使って 希望の 漢字を 選びます。 


キ ー 

動 作 

E 〜® キ- 
@ キー 

SS キ- 
スペース キー 
( XFER ] キー 

丨 shift 1 + [ xfer 1 キー 

その 番号の 付いた 漢字を 選択す る 

反転して いる 漢字を 選択す る 

反転 表示を 左右に 移動す る 

反転 表ボを 右に 移動す る 
次の 一覧を 表示す る 

前の 一覧を 表示す る 


5 参考/^ 一覧の 右端の 漢字が 反転して いると きに スペース キーを 押す と、 次の 一覧が (あれ 

\ / ば) 表示され ます。 


5.5 文節を 区切り 直す 


5.5 P 文節を 区切り 直す —— [cK]+El/Q 


読み や 変換 候補が 表示 されて いると きに |CTRL] + キーを 押す と、 変換 対象の 文 

節が 1 字 分 短くな ります。 また [5 trC | + P | キーを 押す と 1 字 分 長くな ります。 

たとえば、 「地区 ごとに」 と 入力す るた めに 「ちく ごとに」 と 入力して 変換した ところ、 
次の よう に 表示 された とします。 


代表者を 退んだ。 

啥 かな £■■■ ■■ ■ 


sag^l fSE^a E 翅 


変換した ときの 最初の 候補。 


こ の 場合、 「ちく ごと に」 が 1 つの 文節と して 変換 対象になって います。 ここで 
[ ctrlI +1^1 キーを 3 回 押す と、 変換 対象の 文節が 「ち く」 になり ます。 


a > it _ 事に 代表者を 退んだ。 

R 全 かな H ■ 


Bts^ mm E 翅 ■卿 


文節を 2 文字 分 短く したと ころ。 


こ れで 文節 は 正しく 区切られました ので、 必要 に応じて 同音異義語を 選択 します。 


Ln cc mldvl o 
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ひらがなを 入力す る 


入力した 読みを ひらがなで 入力す る 場合は、 読みを 入力した 直後に そのまま @ 
キーを 押して 確定し ます。 

漢字な どに 変換した 文字を ひらがなに 戻したい ときは、 ff -6 丨 キーを 押す と、 確定 
前の 文字は ひらがなに 変換され ます。 


I 入力す る 


啥かな i 


sms utm mm e 翻 kssi 


入力した 読みを、 そのまま ひらがなに 変換す る こと もで きる。 


CHAFFERS 
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5.7 カタ カナを 入力す る 


カタ カナを 入力す る 


一般的に よく 使われる 外来語な どは、 あらかじめ 辞書に 登録され ている ので、 変換 
する だけで カタ カナで 表示され ます。 

辞書に カタ カナの 語と して 登録され ていない 語を カタ カナに 変換す るには、 次の 2 
つの 方法が あり ます。 

読みを カタ カナで 入力す る 

読みを 入力す る 前に + 厂 I キーを 押す と、 ガイ ドラ インに 「カナ」 と 表示 さ 
れ、 入力した 読みが カタ カナで 表示され るよう になります。 


A > アト リビュ ー ト ■ 

牷 カナ ■■■ hi ■■ usm mm .翅 ■蹦 ■ 


カタ カナで 入力で きる 状態の ガイ ドラ イン。 

カタ カナで 表示され た 読みは、 [ dl キーを 押す と カタ カナの まま 確定され ます。 ス 
ペース キー または IXFE ^ J キーを 押す と、 通常の 変換 操作と 同じよう に 漢字 かな 混じり 
文に 変換され ます。 


読みの 表示を ひらがなに 戻す (ガイドラインの 表示を 「かな」 に 戻す） には、 読みを 入 
力す る 前に [ SHIFT ]+[ f - 6 ] キーを 押します。 


入力した 読みを カタ カナに 変換す る 

読みを 入力した 後で I 卜 7 =| キーを 押す と、 カタ カナに 変換され ます。 
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英数字を 入力す る 


1 カナ] キーを 押して キー ボー ドから カナ 文字で 入力して いる 方は、 「カナ | キーを 押 
して ロックを 解除 しないと、 英数字が 入力で きません。 まず カナ ロックを 解除して く 
ださい。 

また、 大文字/小文字の どちらを 入力す るかは 丨 CAPS 丨 キーの 状態 や |SHIFTj キーを 押 
している かどう かで 決ま ります c 


英数字を 直接 入力す る 

読みを 入力す る 前に + 「卜8 丨 キーを 押す と、 ガイ ドラ インに 「英数」 と 表示 さ 
れ、 入力した 読みが 英数字で 表示され るよう になります。 


a>NEC| 

r 全 英数 ami hi ■■ ■■■ ■■■ utm mm 


読みが その ま ま 英数字で 入力で きる 状態の ガイ ドラ イン。 


英数字で 表示され ている 読みは、 @ キーを 押す と 英数字の まま 確定され ます。 ス 
ペース キー または [^1 キーを 押す と、 通常 通り 漢字 かな 混じり 文に 変換され ます。 

ローマ字 入力が OFF のと き （ガイ ドライ ン 左端に 「 R 」 が 付いて いないと き） にス 
ペース キー または (^ ferI キーを 押す と 略号 変換し ます。 



読みの 表示を ひらがなに 戻す (ガイドラインの 表示を 「かな」 に 戻す） には、 「 SHIFT 丨 + 
[_卜 6 1 キーを 押します 0 


入力した 読みを 英字に 変換す る 

読みを 入力した 後で [>8 j キーを 押す と、 英字に 変換され ます。 
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5.9 半角 文字を 入力す る 



半角の カタ カナ や 英数字を 入力す るには、 次の 2 つの 方法が あり ます。 

読みを 半角 文字で 入力す る 

読みを 入力す る 前に pHIFT 丨 + 「 f .9 | キーを 押す と、 ガイ ドラ インに 「半」 と 表示 さ 
れ、 入力した 読みが 半角で 表示され ます。 


〇>八ン於 力 9 カナ テ'' こ ユウリ ョ クス ん] トモ m 又, 画 

畔 カナ mm hi h ■■! mm 【里 a warn 


入力し た 読みが 半角 文字で 表示され る 状態の ガイ ドラ イン。 

半角で 表示され た 読みは、 _ キーを 押す とその まま 確定され ます。 スペース キー ま 
たは IXFER ] キーを 押す と 漢字 かな 混じり 文に 変換され ます。 



半角の 英数字を 入力したい 場合は、 さらに 丨 SHIFT ] + 厂 卜 8 I キーを 押します。 
読みの 表示を ひらがなに 庚す には、 [ SHIFT ) +| f .6」 キーを 押します。 


入力した 読みを 半角 文字に 変換す る 

読みを 入力した 後で I 卜9コ キーを 押す と、 半角 文字に 変換され ます。 
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5.10 ) 記 号 を 入力す る 

キー ボー ドの b ナ」 キーを 押して カナ 文字で 入力して いる 方は、 キー ボー ド 上の 英 
記号 （ ！、 ？、 # など） は カナ ロックを 解除して から 入力して ください。 

キーボード にない 記号 （〒、 ※へ 〇 など） を 入力す る 場合は、 「きごう」 という 読みで 
何度か スペース キー または IXFER 」 キーを 押します。 言 己 号の 一覧が 表示され るので、 同 
音 異義 語を 選ぶ 要領で 選択 します。 

また、 ギリ シャ 文字 や ロシア文字、 単位な どの 特殊 記号を 入力す る こ ともで きます。 
これらの 文字の 入力 方法に ついては 「5.14 部首 •特殊 記号の 読み 一覧」 を 参照して く 
ださい。 

以上で、 基本的な 日本語の 入力 方法の 説明は 終わりです。 
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5.11 単語を 登録す る 


単語を 登録す る 


MS-DOS の システム ディスクに 添付され ている 辞書 ファイルには、 使用 頻度 が 比 
較的 高い 単語 だけが 登録され ています。 辞書に ない 単語は、 スペース キーな どを 押し 
て も 変換され ません。 

珍しい 人名 や 会社 名のよう な 固有名詞、 特殊な 専門用語 などを 頻繁に 使う 場合は、 
そういった 単語を 辞書に 登録して おく ことを おすすめ します。 単語 登録を すると、 通 
常では うまく 変換され ない 単語を スムーズに 入力で き るよう になり ます。 

単語 登録には もう 1 つ 利用 方法が あります。 よく 使う 長い 語句 （「エスケープ シー ケ 
ンス」 など） を 短い 読み （「えす け」 など） で 登録して おくと、 キー入力の 手間を 軽減す る 
ことができます。 


半角 文字を 含む 単語は 登録で さません。 


ここでは、 「八 街」 という 語を 「やち また」 という 読みで 地名と して 登録して みま しょ 

う。 


単語 登録の 手順 

① 日本語 入カ モー ドに 入り、 登録したい 単語を 画面に 表示 させて 確定させます。 


A > 八 制 

@ かな WKM ■■■ ■■ ■■■ GOgg ES9 匿 2^1 


単語を 登録す るには、 ま ず 登録 したい 語を 画面に 表示させる。 

このと きは 登録 前です から、 素直には 変換され ません。 たとえば 「はち」 「まち」 のよ 
うに 読みを 別々 に 入力して、 なんとか 変換して おきます。 

② 確定 させてから [ f *1 Q | キ ー を 押し、 | — | キーで 「1 .単語 登録」 に カー ソ ルを 合わ 
せて _ キーを 押します。 

登録 単語を 選択す る 画面になります。 

A>®Di 

R 全 かな a 登 錄:漠 字 

登録した い 単語の 最初の 文字と 最後の 文字で キーを 押して 選択す る。 

登録 中は いつでも I ESC I キーを 押して 中止す る こ とがで き ます。 


161 



第 5 章 日本語 入 カリフ アレンス 



③ 登録したい 単語を 画面から 選択して、 範囲を 指定し ます。 

まず、 [ DdlElE ] キーで カーソルを 単語の 先頭 文字に 重ね、 @ キーを 押し ま 
す。 次に、 単語の 最後の 文字に カーソルを 重ねて® キーを 押します。 

④ 指定した 単語が 反転 表示され ます。 また ガイ ドラ インの 表示が 次のように 変わり、 
半角 入カ モードになります。 


R 半 カナ 0 登辣 ，•読み ■ 


登録したい 単語を 選択す ると、 次は 読みの 入力になる。 



登録で S る 文字 数は、 単語、 読みと もに 1 B 文字 以内です。 半角 文字は 登録で 
ぎません。 


⑤ その 語に 対応した 読みを 考えて、 16 文字 以内で 入力し、 @ キーを 押します。 


A 儒 

R 半 カナ 5) 登 鋒: 読み 行マ媢 


読みは 16 字まで。 この 読みで、 登録 単語を 変換す る ことになる。 



読みに 記号は 使用で きません。 


⑥ 登録す る 単語の 品詞 を 指定し ます。 LJ 0 キー で 指定 する 品詞に カーソルを 合わ 
せ、 ® キーを 押します。 

品詞とは、 日本語を 語学 的に 見た とき の 語の 分類 方法です。 



r 半 カナ a 登 跣 品詞 an 基本語 i 力 m 固有名詞 


品詞の 指定の しかたに よって 変換 効率が 変わる の で 要注意。 


品詞を 指定したくない ときは、 「無し」 を 選択して ください。 
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5.11 単語を 登録す る 


AI かな 漢字変換 シス 丁 厶 は、 品詞の つな かりを 考えながら 入力され た 読みを か 
な 漢字 混じり 文に 変換し ます。 したがって、 品詞を 正しく 指定 すれば 変換 効率 
が 上がり ますが、 単語に 適した 品詞を 指定 しないと、 正しく 変換され ない こと 
があります。 

動詞、 形容詞、 形容動詞を 登録す る 場合は、 語幹 (活用し ない 部分) だけを 登録 
してく ださい。 


⑦ 品詞を より 細かく 指定し ます。 選択で きる 項目は 数 画面に わたって いるので 、 m 
rn 日 0 ij キーで 指定す る 品詞に カーソルを 合わせ、 キーを 押し ます。 


。 糊 

R 半 カナ a 登錄: 品詞 名前 地名 団体 名 


品詞の 種類は 細かく 分かれて いる。 

⑧ 単語が 辞書 ファイルに 書き込まれて 登録され ます。 
以上で 単語 登録の 操作は 終わり です。 


登録 単語を 削除す る 場合は、 削除す る 単語を 表示 させ、 n - io 丨 キーで 表示され る拡 
張 機能 メニューで 「2 •単語 削除」 を 選択し ます。 以後、 登録のと 吉と ほぼ 同じ 手順で 操 
作し ます。 辞書 ファイルに もともと 入って いた 語 (システム 単語) は 削除で きません。 


単語 登録の 注意 

効率よ く かな 漢字変換を する ためには、 単語 登録は 不可欠です。 次の ような 点に 注 
意 するとよ い 登録が できる でしょう。 

(1) 単語を、 あまり 短い 読み や 他の 語と 混同し やすい 読みで 登録す ると、 誤変換の 原 
因になる こ とが あり ます。 

たとえば、 「エスケープ シーケンス」 という 単語を 「え」 という 読みで 登録した 場合、 
「絵を 描く」 と 入力す るつ も りが、 「エスケープ シーケンスを 描く」 と 誤変換 されて 
しまう こと も 考えられます。 

(2) 辞書 ファイルには、 公共 機関 名な どは あらかじめ 略号で 登録され ています。 たと 
え ば 「 WHO 」 は 「世界保健機関」 に 変換され ます （略号 変換)。 
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日本語 入カ モ ードの 環境 設定 


日本語 入カ モードに 入った 状態で [~卜1〇 丨 キーを 押す と、 次の よう な 拡張 機能 メ 
ニューが 表示され ます。 


2 .虽語 削除 3 .辟 書 切替 4 .□ー マ 字 切替 5 .入力 形式 6 .補助 機能 


拡張 メニュー, を 表示した ところ。 

この メニューで、 学習の 有無、 使用す る 辞書な ど、 日本語 入カ モードの 環境を 変更 
する ことができ ます。 

元の 画面に 戻る 場合は 、 [ESC I キーを 押します。 



ここでの 設定は 一時的な もので、 システムを 再起動させる と 元の 設定に 戻り ま 
す。 記録 させて おく ことは できません。 


メニューの 選び 方 

bd bJ キーで 設定したい 項目に カーソルを 合わせて、 ©キーを 押します。 

学習 機能 

ある 漢字を 同音異義語から 選択す ると、 次に 同じ 読みを 入力した とき、 その 漢字が 
最初に 表示され るよう になります。 これは、 前回 どの 漢字が 選択され たかを 辞書が 記 
憶して いるた めです。 この 機能を 「学習 機能」 といい ます。 

学習 機能が あるた め、 かな 漢字変換を 繰り返す と、 よく 使う 漢字 ほど 一覧の 最初の 
ほう に 表示され る ようになります。 

しかし、 他の 人の 辞書を 使う 場合 や、 一時的に 特殊な 語を 使う 場合な ど、 学習 効果 
を 残さない 方が よい こと もあります。 このような とき、 学習を しないよ うに 設定す る 
こ とがで き ます。 

① 拡張 機能 メニューで 「6. 補助 機能」 を 選択し ます。 

② 「1. 学習」 を 選択し ます。 

③ 学習 機能を 使 うとき は 「1. 学習 有 り」、 使わない とき は 「2. 学習 無し」 を 選択 します。 



5.12 日 本 語 入カ モー ドの 環境 設定 


辞書の 変更 

かな 漢字変換 に 使用す る 辞書 ファイル を 確認 したり、 変更した りで きます。 

① 拡張 機能 メニューで 「3. 辞書 切替」 を 選択し ます。 

現在 使用 している 辞書の ドライブ 名と パス 名、 ファイル 名が 表示され ます。 

② 変更の 必要が な v ゝ 場合 は® キーを 押します。 変更す る 場合は、 使用した v ゝ 辞書の あ 
る ドライブ 名 と 辞書への パス 名 および フ アイ ル 名を 入力して _ キーを 押します。 


変換 方式の 変更 

か な 漢字変換の 変換 方式 を 変更し ます。 

① 拡張 機能 メニューで 「5. 入力 方式」 を 選択し ます。 

② 「1. 変換 方式」 を 選択し ます。 

③ 「1. 逐次」 「2. 連 文 (先 読 あり）」、 「3. 連 文 (先 読な し）」 のい ずれ かを 選択し ます。 

コード 体系の 変更 

コー ド 入力の 際に 使用す る コー ド 体系を 変更し ます。 

① 拡張 機能 メニューで 「5. 入力 方式」 を 選択し ます。 

② 「2. コード」 を 選択し ます。 

③ 「1. JIS 」「2. シフト JIS 」、 「3. 区点」 のい ずれ かを 選択し ます。 

句読点 変換の 設定 

読みと して 「、」 や 「。」 を 入力した ときに、 スペース キーな どを 押した ときと 同様に 漢 
字への 変換を 行う かどう かを 設定し ます。 

初期 状態では、 これらの キー で 句読点 変換 をす るよう に 設定され ています。 

① 拡張 機能 メニ ュ ーで 「6. 補助 機能」 を 選択 します。 

② 「2. 句読点 変換」 を 選択し ます。 

③ 「1 .する」 「2. しない」 のど ちらかを 選択し ます。 

同音語 表示 方法の 設定 

入力 さ れた 読み に 対 して 複数の 同音異義語が あ ると き、 それらを どのよう に 表示す 
るかを 設定し ます。 次の ような 表示 方法が あります。 

• 直接 表示 

スペース キーな どを 押す たびに、 カーソル 位置に 1 つず つ 同音語が 表示され ます。 

— 覧 表示 

同音語の 一覧を ガイ ドラ インに 表示し ます。 

• 直接/一覧の 切り替え 

最初 は 直接 表示 をし、 スペース キーな どが 一定の 回数 押 される と 一覧表 示 に 切り 替 
わります。 初期 状態では この 表示 方法に なって います。 


165 


第 5 章 日本語 入 カリフ アレンス 


何回 変換 キーが 押されたら 表示を 切り替え るかの 回数 も 設定で き ます。 

① 拡張 機能 メニューで 「6. 補助 機能」 を 選択し ます。 

② 「3. 同音語 指定」 を 選択し ます。 

③ 表示 方法を 選択し ます。 「3 .直接/一覧の 切り替え」 を 選んだ 場合は、 続いて キーを 
押す 回数を 指定し ます。 

入力 位置の 設定 

入力し た 読み や 確定 前の 漢字を どの位 置に 表示す る かを 設定 します。 次の 2 つの 入 
力の しかたが あり ます。 


• 直接 入力 

カーソル 位置に 直接、 読み や 変換 結果が 表示され ます。 

• 間接 入力 

読み や 確定 前の 漢字は ガイ ドラ インに 表示され、 _ キーな どで 確定して 初めて、 
カー ソ ル 位置に 表 7 K されます。 

① 拡張 機能 メニューで 「5. 入力 方式」 を 選択し ます。 

② 「3. 直/間 切替」 を 選択し ます。 選択す るた びに 入力 位置が 切り替わります。 


単語 登録、 単語 削除に ついては 「5.1 1 単語を 登録す る」 で、 ローマ字 切替に つい 
\ ては 「5.1 入力の 方法」 で、 それぞれ 説明して います。 
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ローマ字 入力の 規則 


ローマ字 入力を する ときは、 「ローマ字 入力 規則 表」 にしたがって 入力して ください。 
句読点な どの 入力の しかたは、 「特殊な 文字の 入力 方法」 を ご覧く ださい。 



ローマ字 入力のと きは r カナ 1 キーを ロックし ないで く ださい。 

「ヴ ァ」 「ヴィ /ヴ」 「ヴ ェ」 「ヴ ォ」 「ヴ ャ」 「ヴ ュ」 「ヴ ョ」 は 必ず カタ カナに なり ま 
す。 



5.13 ローマ字 入力の 規則 


ローマ字 入力 規則 表 


あ 

い 

•5 

え 

お 

A 

(YI) 

U 

(WU) 

E 

0 

か 

さ 

< 

け 

こ 

KA 

KI 

KU 

KE 

K0 

さ 

し 

す 

せ 

そ 

SA 

SI 

(SHI) 

SU 

SE 

SO 

た 

ち 

つ 

て 

と 

TA 

TI 

(CHI) 

TU 

(TSU) 

TE 

TO 

な 

に 

ぬ 

ね 

の 

NA 

N1 

NU 

NE 

NO 

は 

ひ 

ふ 

へ 

ほ 

HA 

HI 

HU 

(FU) 

HE 

H0 

ま 

み 

む 

め 

も 

MA 

MI 

MU 

ME 

M0 

や 

い 

ゆ 

いえ 

よ 

YA 

YI 

YU 

YE 

Y0 

ら 


る 

れ 

ろ 

RA 

RI 

RU 

RE 

R0 

わ 

うぃ 

ラ 

うえ 

を 

WA 

WI 

WU 

WE 

WO 

が 

ぎ 

ぐ 

げ 

ご 

GA 

GI 

GU 

GE 

GO 

ざ 

じ 

ず 

ぜ 

ぞ 

ZA 

ZI 

(JI) 

ZU 

ZE 

ZO 

だ 

ぢ 

づ 

で 

ど 

DA 

DI 

DU 

DE 

DO 

ば 

び 

ぶ 

ベ 

ぼ 

BA 

BI 

BU 

BE 

B0 

ぱ 

ぴ 

ぶ 

ぺ 

ぽ 

PA 

PI 

PU 

PE 

PO 

きゃ 

きぃ 

きゅ 

きえ 

きょ 

KYA 

KYI 

KYU 

KYE 

KYO 

しゃ 

しぃ 

しゅ 

しえ 

しょ 

SYA 

SYI 

SYU 

SYE 

SYO 

(SHA) 

(SHU) 

(SHE) 

(SHO) 

ちゃ 

ちぃ 

ちゅ 

ちえ 

ちょ 

TYA 

TYI 

TYU 

TYE 

( CHE ) 

( CYE ) 

TYO 

( CIIA ) 

( CYA ) 

( CYI ) 

( CHU ) 

( CYU ) 

( CHO ) 

( CYO ) 

にゃ 

にぃ 

にゅ 

にえ 

にょ 

NYA 

NYI 

NYU 

NYE 

NYO 

ひゃ 

ひぃ 

ひゅ 

ひえ 

ひょ 

HYA 

HYI 

HYU 

HYE 

HYO 

みや 

みぃ 

み ゆ 

みえ 

みょ 

MYA 

MYI 

MYU 

MYE 

MYO 


りゃ 

り ぃ 

りゅ 

り； 1 

り ょ 

RYA 

RYI 

RYU 

RYE 

RYO 

ぎゃ 

ぎぃ 

ぎゅ 

ぎえ 

ぎょ 

GYA 

GYI 

GYU 

GYE 

GYO 

じゃ 

じぃ 

じゅ 

じ； 1 

じょ 

ZYA 

(JA) 

(JYA) 

ZYI 

(JYI) 

ZYU 

(JU) 

(JYU) 

ZYE 

(JE) 

(JYE) 

ZYO 

(JO) 

(JYO) 

ぢゃ 

ぢぃ 

ぢゅ 

ぢえ 

ぢょ 

DYA 

DYI 

DYU 

DYE 

DYO 

でゃ 

でぃ 

でゅ 

でえ 

でょ 

DHA 

DHI 

DHU 

DHE 

DHO 

ぴゃ 

ぴぃ 

ぴゅ 

ぴえ 

びょ 

BYA 

BYI 

BYU 

BYE 

BYO 

ぴゃ 

ぴぃ 

ぴゅ 

ぴぇ 

ぴょ 

PYA 

PYI 

PYU 

PYE 

PYO 

てゃ 

てぃ 

てゅ 

てえ 

てょ 

THA 

丁 HI 

THU 

THE 

THO 

小 あ 

ふい 

ふ 

ふえ 

ふ お 

FA 

FI 

FU 

FE 

F0 

ヴァ 

ヴィ 

ヴ 

ヴ ェ 

ヴォ 

VA 

VI 

VU 

VE 

V0 

あ 

い 

ラ 

又 

お 

LA 

LI 

LU 

LE 

L0 

や 

い 

ゆ 

尤 

よ 

LYA 

LYI 

LYU 

LYE 

LYO 

て) あ 

ウい 


つえ 

つ お 

TSA 

TSI 


TSE 

TSO 

く* 

くぃ 

< 0 

く 元 

くぉ 

KWA 

(QA) 

KWI 

(QI) 

KWU 

(QU) 

KWE 

(QE) 

KWO 

(Q0) 

ぐ* 

ぐぃ 

ぐぅ 

ぐ； 1 

ぐぉ 

GWA 

GWI 

GWU 

GWE 

GWO 

ヴャ 

ヴィ 

ヴュ 

ヴェ 

ヴョ 

VYA 

VYI 

(VI) 

VYU 

VYE 

(VE) 

VYO 

ふや 

ふい 

ふゆ 

ふ 丈 

ふよ 

FYA 

FYI 

FYU 

FYE 

FYO 

とあ 

とぃ 

と 5 

とえ 

とお 

TWA 

TWI 

TWU 

TWE 

TWO 

どあ 

どぃ 

どぅ 

どえ 

どぉ 

DWA 

DWI 

DWU 

DWE 

DWO 

〇 





LTU 





ん 





NN 

N ， 

N ( 子音） 
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5.14】 カナ 入力の 規則 


特殊な 文字の 入力 方法 


文字 

キー 操作 

タイプ 例 

表示 

長音 記号 （一） 


カーソル 

か 一 そる 

かな 小文字 

( SHIFT 丨を 押しな が 
ら， ア ，イ ，ウ ，エ ，才 

| SHIFT 丨+ 降] 

あ 

、、を" 

| SHIFT ヮヲ | 

—— 

を 

句点し） 

1 刪 丨 +|.ノ1>] 

—— 

〇 

読点 （、） 

[ SHIFT ]+(，^] 

—— 

、 

濁点 

文字の 後で [©て] 

(濁点 キー） を 押す 

SB 

が 

半濁点 

文字の 後で 

(半濁点 キー） を 押す 

0 四 

ぱ 


注意： カナ 入力を 行う ときは， 必ず I カナ | キーを ロックして おいてく ださい. 
なお， 表 中の、' 表示〃 は ガイ ドラ インが 「かな」 の 場合の 例です. 


STOP COPY 


f-1 

f-2 

f-3 

f-4 

f-5 




. J 



f-6 

f-7 

f-8 

f-9 

f-10 





. > 


ESC 


❖ 


4$ ゥウ] 


5 ェェ 




ヤ 


心ョ 


〇ヮヲ 


ホ 


TAB 


Q ハ 



R 

丁 力 

V 


1 


p し 

@〜 

、、 


[ { 

rj 


w テ 

-f J 

，ス J 

ン J 

L ナ J 

L — 

O ラ 

•tr 


O 


BS 


CTTRL 


CAPS 

A ^ 

S , 

D 

F 


H ん 

J 

K 

し，， 

• + 

•太 

] 1 J 


Is チ 

l 卜 J 

(シ J 

ハ 

1 キ J 

t ク J 

V 

[ y 

l リ J 

レ / 


A J 


¢5 


-濁点 r) 
•半濁点 r) 
- 長音 (—) 


SHIFT 


Z ツ 


c 

V, 

B 

N ^ 

M 

< 

[ > 

/[.} 

- I 

1 ツ J 

1 サ J 

レノ J 

l ヒ J 

l] 


l モ J 

，ネニ 

い レ J 

1 メ J 

P J 


^ 


r " 

^ ^ T- 



カナ 

GRPH 

NFER 

l 


XFER 


SHIFT 


- 句点し） 
-読 点し） 
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5.15 部首 •特殊 記号の 読み 一覧 


ESC 


TAB 


) STOPj 

2 

f- 1 J 

if # 

I 3 フ 

f-2 ) 

於 

f.3) 

)( % 

J 5 2 

f-4j 

If & 

:1 6 才’ 

f.5) 

I 7 ン 

f-6 )( f-7j( f-8][ f.9] 

If ( If ) If )( = 
儿ュ儿 ョ儿ヮ Jl ホ 

[ Q 夕 ): 

w 

、テ J 

E イ 

.ィ 只 

R 

.ス 只 

_ T 力)、 

Y ン) 



INS 


濁点 n 
半濁点 n 
長音 （一） 


DEL 


ROLL]fROLL > 
UP I DOWN 


BS 

COPY 

^ j 

. ン 


CTRL 


本 

ケ 


¢0 


SHIFT 

Z ッ 

X 

c 

V 

巳 


M 

< 

> 

f 9 ) 

- 1 

、 _ . J 

いソ J 

l サ J 

いノ J 

l ヒ J 

s □ ノ 


L モ J 


. ル [ 

(メ J 

□ J 


HOME 

CLR 


HELP 


CAPS カナ GRPH NFER 


SHIFT 


XFER NUM 


句点し） 

読点し） 


5.151 部首 •特殊 記号の 読み 一覧 


漢字は、 読みを 入力して 変換す る ほか、 漢字の 部首の 読みを 入力して 表示させる こ 
ともで きます。 

また、 ギリ シャ 文字 や 記号な どは 特殊な 読みで 変換す る こ ともで き ます。 

部首 や 特殊 記号の 読みは あら か じめ 決められて いま す。 ここ では、 部首 •特殊 記号の 
読み 一覧を 掲載し ます。 

部首 選択の 手順 

① 日本語 入カ モー ドに 入り ます。 

② 部 首の 読み 一覧で 調べた 部首の 読みを 入力して 、 |GRPHj +IXFER 丨 キーを 押します。 
指定し た 部首を 持つ 漢字が 表示 されます。 

③ スペース キー または RferI キー を 押す と 次の 漢字が 表示 されます 。 I SHIFT] +[)<FiRl 
キーで 前の 漢字に 戻ります。 希望の 漢字を 表示 させ、 @ キーで 確定し ます。 

記号 や 特殊な 文字の 入力 

部首 選択と 同様の 手順で、 ギリシャ 文字、 ロシア文字、 記号な どを 入力で きます。 
②で 部首の 読みを 入力す るか わりに、 記号の 種類 ごとに 決められた 読みを 入力して く 
ださい。 
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第 5 章 日本語 入 カリフ アレンス 


部首の 読み 一覧 


画 

部首 

読 み 

一 

一 

いち 

画 

) 

の 



なべ 



ふた 


人 

にん 


ひと 


儿 

ひとあし 


る 


丨厂 

りっとう 


刀* 

かたな 


八 

はち 


匚 ，口 ， 「J 

かまえ 


一 

わ 


> 

ん 


1 

に 


几 

つくぇ 


U 

う けば こ 


力 

か 

画 

ちから 

勹 

つつみ 


< 


十 

じゅう 


n 

ふし 


せつ 


厂 

がん 


又 

また 


ぬ 


□ 

くち 


ろ 

三 

心 ♦ 

さん 

< 

し 


さ* 

けもの 


十* 

りつ しん 

画 

才 （手） 

て 


土 

つち 


ど 


画 


部首 

読 み 

画 

部首 

読み 

士 

さむらい 


方 

ほう 

夕 

ゆう 


日 

にち 

大 

だい 


月* 

つき 

女 

おんな 


木 

ぎ 

子 


四 

欠 

けつ 


ぁくび 


ラ 


歹 

いちた 

寸 

すん 



る また 

小⑼ 

しょ ラ 


毛 

け 



尸 

しゃく 



きがまえ 

山 

やま 


水* 

みず 


すい 

己 

おのれ 


爪 

つめ 

巾 

はば 


片 

かた 

广 

ま 

画 

牛 件） 

うし 


えん 


犬* 

いぬ 


しき 


t * 

ね 

弓 

ゆみ 


王® 

おう 


たま 

今 

ぎょう 


戈 

ほこ 

ra [3 m 

こざと 


瓜 

^ 0 

[US 

おお ざと 

五 

示* 

しめす 

しに） 

しん 

ネ 本 

ころも 

什 

くさ 


田* 

た 

心* 

こころ 


广 

やまい 

火* 

ひ 

画 

穴 

はつ 

* 

れっか 

白 

しろ 

欠 

のぶん 


皮 

かわ 




画 


四 


画 


CHA -D HEFt cn 
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5.15 部首 •特殊 記号の 読み 一覧 


画 

部首 

読み 

画 

部首 

読 み 

画 

部首 

読 み 

五 

画 

皿 

さら 

六 

画 

血 

ち 

九 

画 

单 

かく 

巨 

め 

衣 

きぬ 

吊 

なめし 

X - 

や 

两 ㈣ 

にし 

と 

おと 

石 

いし 

七 

画 

臣 

おみ 

頁 

おおが い 

ペー じ 

禾 

のぎ 

見 

みる 

けん 

風 

かぜ 

穴 

あな 

言 

ごん 

食 

しょく 

立 

たつ 

りつ 

谷 

たに 

首 

くび 

[几 1 

よん 

リ. 

まめ 

ff 

かおり 

こう 

瓦 

かわら 

豕 

いのこ 

面 

めん 

六 

画 

糸 

いと 

R 

かい 

十 

画 

馬 

9 ま 

击 

かん 

， h ' 

あか 

骨 

ほね 

竹 

たけ 

走 

はしる 

そぅ 

髟 

かみ 

羊 

ひつじ 

足© 

あし 

鬥 

とろ 

羽 

はね 

身 

み 

鬼 

おに 


おい 

ろう 

卓 

くるま 

局 

たかい 

耒 

すき 

?:• 

からい 

十 

画 

鳥 

とり 

耳 

みみ 

酉 

さけ 

ひよ み 

魚 

うお 

ド 

ふで 

釆 

の ごめ 

鹿 

しか 

肉* 

にく 


むじな 

麥* 

ばく 

むぎ 

米 

こめ 

角 

つの 

士 

画 

黑 

くろ 

臼 

うす 

八 

画 

金 

かね 

画 

鼻 

はな 

s - 

した 

門 

もん 

十 

画 

齒 

は 

舟 

ふね 

隹 

ふるとり 

画 

龜 

かめ 

Jt 

とら 

雨 

あめ 


虫 

むし 


あらず 


注意： * の ついた ものは， 同一 部首で 表現が 2 つ ある ものを 示します. 

(十一心， ネー 示， ネー 衣， 刀ー リ， さ一犬， を一水， 火ー ハ、、， 月一 肉） 


第 5 章 日本語 入 カリフ アレンス 


特殊 記号の 読み 一覧 


読み 


•か 


記 


a 


( ) 〔 〕 [ ] II 


( » 


[ 1 


が 


ぎ 


+ — 土 x + 二 幸く〉 ..公 早 - r = */' / 2 

丄 Z L d V A U 


# & * @ § ※〒〃仝々 

• • 〇 — — - / \ 〜 一 ► < — 


☆ ★〇 • ◎ 


II I 


ABTAEZH© IKAMNHOnPSTTOX 
0. a p r ^ ^ ^ V 0 l k X U V ^ onpcfr ^ 
0 え 0 w 


け 


I I 


hhhhhhhHHHHHHH 


+ H -- 1 "" ^ + + + + ++ + + + + + + 


た 


〇 ， " M ct /A i ? 0/ ミ キ セン メー グ， ト アーへ クリプ 

^ I ft > r ^ /〇 ” 〇 ♦ I •ル ム ン ル クイ！ ■ル 

? t ° K ,w «>； ,i'i mm cm km mg kg cc m 2 


No . KJC Tel ® ® ® ㊣ ⑧ ㈱ (旬 (代 明治 大正 昭和 平成 


は 


卜 卜 卜 卜 h H H 


•M H t t 
+ + + + + + + + 


+ 十 + + + + 十 


①② ③④⑤ ⑥⑦⑧ ⑨⑩⑪ ⑫⑬⑭ ⑮⑯⑰ ⑬⑲⑳ 


ろ 


I II III IV V VI vn M IX X 


ろしあ 


ABBrflEE>K3MMKJlMH0nF 
CTycpXUMUimTDblbaiOH a 6 b 
r a e e >k 3 HiiKJiMHonpcTy 

( J ) x U M LU m T> bl b 3 K) fl 


きごう 


〒 ※ 

II 


〇 ◎☆ゝ ぐ々 

〃全 一 — - 


ぐ + 


- x + 〆 

II I - * 


C ) 


> 《》 「」 『』 【】 土 二手 罕 
°C 伞 — 


注意 •「.」 印は ピリオドです. テンキー にある ピリオド や 「。」 （句点） も 使用で きます. 
•「平成」 は， 機種に より 表示され る ものと 表示され ない ものが あります. 


CHA TI Hm zl crl 
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第 B 章 

スクリーン エディタ 

この 章では、 MS-DOS 5.0 に 付属して いる スクリーン エディ 
夕 「 sedit 」 の 操作 方法に ついて 解説し ます。 

MS - DOS には 「 EDLIN 」 という エディタ も 付属して います。 
EDLIN が 行 単位で 編集す る 「ライン エディタ」 であるのに 比べて、 
この sedit は カーソル キー や ファン クシ ヨン キー などを 利用して 
画面 上で 文字を 見ながら 約 1 0 K バイ トまでの ファイルを 編集で 
きる 「スクリーン エディタ」 です。 


第 6 章 スクリーン エディタ 


6 及 スク IJ ーン エ ディタの 起動 方法 


スクリーン エディ タの 起動 方法には、 起動時に ファイル 名を 指定す る 方法と しない 
方法が あります。 

いちばん 簡単な 起動 方法 

もっとも 簡単な 起動 方法は、 MS - DOS の プロンプト （ A >) が 表示され ている 状態 
で、 次のように 入力し ます。 


sedit I 1 


すると、 画面には 次の よ うな ウィンド ウが 表示され ます。 これが 「フ アイ ル 選択 ウィ 
ン ドウ」 です。 



SED1T コマンド Uer. 1.00 

Copyright (C) NEC Corporation 1991 



ここから 編集したい ファイルを 選択す る。 


ファイル 選択 ウィン ドウでは、 スク リーン エディ タで 編集したい ファイルを 選んだ 
り、 新しくつ くり たい ファイル 名を 入力す る ウィン ドウです 0 ウィン ドウ 内に 表示 さ 
れ ている ファイルの 一覧は、 カレント ドライブの カレント ディ レクト リの ものです 0 
ウイ ン ドウの 詳細に ついては 「6.2 ファイル 選択 ウイ ン ドウ」 を 参照して ください。 
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6.1 スクリーン エディタの 起動 方法 


ファイル 名を 指定して 起動す る 

スク リーン エディ タの 起動時に フ ァイ ル 名 も 指定す ると、 任意の ファイルを 編集す 
る ことができます。 MS - DOS の プロンプト （ A >) が 表示され ている 状態で、 次の 書式 
で 入力し ます。 


sedit くフ アイ ル 名〉 


〈フ アイ ル 名〉 は 編集したい ファイル 名です。 必要に応じて ドライブ 名 や パス 名 も 含 
めて 指定し ます。 


ドライブ 名に ついては 『さあ 始めよう MS - DOS 』 「第 1 章 紹介！ DOS シエ 
ル」 で、 パス 名に ついては 「第 2 章 使いやすい 環境を つくる」 で 説明して います。 


たとえば、 


sedit a : ¥ doc ¥ readme.doc I < j 5 1 


と 入力す ると、 ドライブ A の ルート ディ レクト リ にある DOC という ディ レクト リの 
中の vv README.DOC 〃という ファイルの 内容が 読み込まれ、 編集が 始ま ります。 指定 
した 名前の ファイルがなければ、 新しく 作成し ます。 

〈ファイル 名〉 には ワイル •ド カードの 指定 も 可能です。 この場合は、 ワイルド カード 
に 該当する ファイルが すべて ファイル 選択 ウィン ドウに 表示され ます。 たとえば 

sedit a : ¥ doc¥*.txt I 

とすれば、 ドライブ A の DOC という ディ レクト リの 中に ある、 拡張 子が、 V TXT" であ 
る ファイルの 一覧が ファイル 選択 ウィン ドウに 表示され ます。 

ワイルド カードに ついては、 「第 1 章 コマンド プロンプトでの 基本 操作」 を 参照し 
てくだ さい。 


ファイル 中に 文字コード 12 日、 253 〜 255( いずれも 1 □進) の 未定義 文 
字が あると、 スクリーン エディタは 読み込み 時に、 自動的に 文字コード 
B 3) に 置き 替えます。 

また sedit は、 最大 250 行 (約 1 0 K バイ ト） までの ファイルを 編集で きま 
す。 



第 6 章 スクリーン エディタ 


6.2 


ファイル 選択 ウィンドウ 


スクリーン エディタを ファイル 名を 指定し ないで 起動した 場合 や、 ワイルド カード 
を 指定して 起動した 場合は、 画面に ファイル 選択 ウィンドウが 表示され ます。 また、 
エディタ を 実行中 に [_f .4 1 [フ ァイ ル 挿入] コマン ドを 選んだ とき も、 この ウィンドウ 
で 読み込む フ ァイ ルを 選択 します 0 

ファイル 選択 ウィンドウの 各部の 名前 

ファ イ ル 選択 ウィンド ウの 各部 分の 名前と 役割は 次の ようになって います 0 


パス 表示 行- 


ファイル 名 入力 行- 


SED 1 T ] マンド Uer . 1.00 

Copyright ( C ) ICC Corporation 1991 . 


ファイルー 冤 


33B^i 

ftlJTOEXE ( 


AUTOEXEC. BftTI — 


ファイル 選択 ウイン ドウの 例。 


く パス 表示 行〉 

どの ドライ ブ のどの ディ レクト リの ファイル ー覧が 表示され ている かが、 ドライブ 
名を 含む 絶対 パスで 表示され ています。 

く ファイル ー 覧〉 

カレン ト デイ レクト リ （パス 表示 行の ディ レクト リ） に 存在す る ファ イ ルの 一覧で、 
0 Gu id E] キーで ファイル 名 や ディ レクト リ 名が 選択で き ます。 

ワイル ド カー ドを 用いて スク リーン エディ タを 起動した 場合は、 その ワイル ド カー 
ド に 該当する フ ァイ ル 名の 一 質が 表示 されます。 

ファイル 名は、 アルフ ァベ ッ ト 順に 並べ 替えられて 表示され ます。 



6.2 フ アイ J レ 選択 ウインドウ 


く ファイル 名 入力 行〉 

直接、 ファイル 名 や ディレクトリ 名を 指定したり、 ドライブを 変更 するとき に 使い 
ます。 

また フ ァイ ル ー覧から 選択した フ ァイ ル 名 や、 ディ レクト リ 名は いったん こ こに 転 
記されます。 ここに ワイルド カー ドを 指定す ると、 それに 該当する ファイル 名が 〈ファ 
イル ー覧〉 に 表示され ます。 


ファイルを 選ぶ 

ft 1 1 i 11^1 匕] キーで 反転 部分を 動かして、 編集したい ファ イ ル や 移動したい 
ディ レクト リ名 （ファイル 名の 末尾に、、 ¥ 〃が 付いている） に 合わせたら、 キーを 押 
します。 ファイル 名が フ ァイ ル 名 入力 行に 転記され るので、 確認しても う 一度^! キー 
を 押してく ださい。 

また、 ディレクトリを 選んだ 場合は、 指定した ディレクトリの ファイル ー覧に なり 
ますので、 同じように 任意の ファイルを 選んで く ださい。 

ファイル 読み込み 中は、 最下 行に 読み込んだ 割合が パー セン トで 表示され ます。 
指定した ファイルの 読み込みが 終了す ると、 次の ような 編集 画面になります。 



AUTOEXEC . BAT ファイルを 読み込んだ ところ。 


なお、 拡張 子が' X BAK " の ファイルは 編集す る ことができ ません。 拡張 子が \' BAK 〃の 
ファイルに ついては、 「6.4 ファンク シヨ ン キーの 編集機能」 の 「終了、 または 文書の 保 
存」 を ご覧く ださい。 
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第 6 章 スクリーン エディタ 



ファイルを 新しくつ くる 

新しく ファイルを つく る 場合は、 ファイル 名 入力 行に ファイル 名 （8 バイ ト） + 拡張 
子 (3 バイ ト） で ファイルの 名前を 指定し ます 0 

それぞれ 8 バイト、 3 バイ トを 越えた 文字に ついては 無視され ます。 

ドライブを 変える 

編集したい ファ イ ルが 別の ドライブに ある 場合には、 フ ァイ ル 選択 ウ ィン ドウの 
ファ イ ル 名 入力 行に ドライブ 名を 入力し、 @ キーを 押します。 

たとえば、 ドライブ B に 変更 するとき には、 

b : @ 

というよう に 入力し ます。 
b : ¥ windows 3¥(^3| 

というよ うに 入力す ると、 ドライブの 変更と 合わせて ディ レクト リの 指定 もで きます。 

ワイルド カードで 指定す る 

フ ァイ ル 名 入力 行に ワイルド カード を 指定す ると、 ファイル 名を 絞り 込んで 探す こ 
とがで きます。 たとえば、 

*.doc ] 

と 入力す ると、 拡張 子が vv DOC 〃の ファイルの 一覧が 表示され ます。 

スクリーン エディタの 終了 

編集 画面で 何もせ ず スクリーン エディ タを 終了す るには、 I f.io j キーを 押してく だ 
さい。 メニューが 表示され ますから、 山 キーで [文書を 保存せ ず エディタを 終了] コマ 
ン ドを 反転 させ ㈣ キーを 押してく ださい。 ファイルの 内容を 変更せ ずに スクリーン 
エディタを 終了し、 MS - DOS の プロンプトに 戻ります。 
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6.3 編集 画面の 基本 機能 




編集 画面の 基本 機能 


編集す る ファイルを 選択す ると、 実際に ファイル を 編集す る 「編集 画面」 になります。 
まず 編集 画面の 各部の 名前と 役割、 そして 文字の 挿入 や 削除な どの 編集の 基本 機能を 
解説し ます。 


入力で 吉る 文字 や 記号 

入力で きる 文字の 種類は、 1 バイ ト 系 半角 文字、 2 バイ ト系 全角 文字、 コントロール 
コード、 タブ 文字です。 ただし、 1 バイ ト系 半角 文字の セ ミグ ラフ イ ック キャラクタは 
入力で き ません。 

コントロール コードとは、 キャ ラク タコー ドが 1〇 進数で 〇〜 31 までの 文字の こと 
で、 sedit では 通常は キー ボー ドから 入力す る ことができません。 これを 入力す るには、 
「6.4 ファン クシ ヨン キーの 編集機能」 の 「コント ロール コードを 入力す る」 を 参照し 
てくだ さい。 

ファイル 選択 ウイン ドウで も 日本語が 入力で きます から、 ファイル 名を 漢字に する 
こと も 可能です。 

かな 漢字変換 中は FEP が ファンク ション キーを （場合に よっては I : j [ 


キー や 「 help ] キー も） 使用し ますので、 エディ タの 機能を 呼び出せな いこ とが ありま 
す。 このような 場合は、 いったん 日本語 入カ モードから 抜けて エディタを お使いく だ 
さい。 




2 バイ ト 系 半角 文字を 含む ファイルを 編集す る こと も 可能です。 ただし この エ 
デイ タでは 単なる 2 バイ ト 系 文字と して 表示す るた め、 画面には U AABB 〃と 
いつたよ ラに 半角 2 文字の よ 5 に 見えます。 ファイルには 正しく 2 バイ ト 系 半 
角 文字と して 保存され るので、 MS - DOS の TYPE コマン ドな どで 内容を 表 
示させれば、 2 バイ ト 系 半角 文字と して 読む ことが 可能です。 

2 バイ ト 系 半角 文字に ついては、 「付録 〇 用語集」 を 参照して ください。 


CD ar UJ ldvHO 
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編集 画面の 名前と 役割 


揷 入/上書 モード 最大 行 空吉 メモ 1 ヘルプ 



〈編集 中 ファイル 名〉 

いま 編集して いる ファイルの ドライブ 名、 パス 名、 ファイル 名が 表示され ています。 
パス 名は、 ドライブの ルート ディ レクト リ からの 絶対 パスで 表示され ています。 

また、 ディ レクト リ 名が 長くて この 欄に 表示で きない 場合は、 ディ レクト リ名 + ファ 
イ ル 名が 左から 32 文字 分 だ け 表示 されます。 

ディ レクト リ名 について は、 別冊の 『さあ 始めよう MS - DOS 』 の 「第 3 章 フ アイ 
ルを 探す テクニック」 で 説明して います。 



MS - DOS の APPEND コマンドで デー タフ ァイ ル 検索 パスを 設定して、 
エディタを 起動 するとき に ファイルを 指定す ると、 データファイル 検索 パス 内の 
ファイルが 読み込まれる ことがあります。 しかし このと きも、 〈編集 ファイル 名〉 
には カ レン ト ドライ ブのカ レン ト ディ レ クトリ に その ファイルが あるかの ように 
表示され ます。 これは、 MS - DOS では デー タフ ァイ ル 検索 パスを 経由して 見つ 
けた ファイルを 操作して いるの か、 カ レン ト ディ レ クトリ にある その 名前の ファ 
イ ルを 操作して いるの かが、 プログラム 側から 区別で 吉 ないし くみになって いる 
からです。 


く揷 入/上書 モード〉 

現在の 編集 モードが 表示され ます。 〈挿入〉 の 場合は、 カーソル 位置の 左側に 入力し 
た 文字が 挿入され ます。 〈上書〉 の 場合は、 入力した 文字で カーソル 位置の 文字が 書き 
替わります。 〈上書〉 のとき は 入力した だけ 文字が 書き 替わって しまいます ので、 注意 
してく ださい。 


く 力ー ソル 桁〉 

カーソル 位置の 行の 左端からの 桁 数が 表示され ています。 なお、 桁 数は 行の 左端が 
第 1 桁、 右端が 第 80 桁です。 
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6.3 編集 画面の 基本 機能 


く カーソル 行〉 

カーソルが ある 行が ファイル 中で 何番目の 行かが 表示され ています。 この 行は、 ス 
ク リーン エディ タの 画面 上で 何 行に 見える かを 表わした 「物理 行」 による 表示です。 
フ アイ ルの 先頭が 第 1 行です。 


スクリーン エディタでは 1 行を 日 0 桁と 定めて います。 たとえば 先頭から 100 
文字 目で 初めて 改行 マークが あった ときは、 論理的には 10 □文字で 1 行です が、 画 
面 上では 2 行に わたって 見えます。 これが 「物理 行」 です。 


〈最大 行〉 

編集 中の フ ァイ ルの 末尾 行の 行 番号が 物理 行で 表示 されて います。 〈カー ソ ル 行〉 の 
表示と 合わせ て 見る と、 現在 表示 されて いる 画面が ファ イ ル 全体の どの位 置 にあた る 
かが わかります。 sedit では、 最大 250 行 (約 10 K バイ ト） まで 編集で きます。 

く 空き メモリ〉 

あと どのく らい 文書が 編集で き るかを パーセント （％) で 表示して います。 

数字が 0 に 近付く につれ、 編集で きる 文書の 大きさの 限界に なりつつ あります。 こ 
の 値が 0 になる と、 「編集 用の メモリが 足り なくなり ま した。」 という 警告 メ ッ セージが 
表示され ます。 


く [ HELP ] : 説明〉 

[help] キーを 押す と、 簡単 な 説明が 表示 される ことを 表わして います。 

く 改行 マーク〉 

改行を 表わす マーク です。 文の どこ で 改行 している か 下向き の 矢印で 表示 されて い 
ます。 論理 行は、 前の 改行の 次の 文字から この 改行 マークまでで 1 行です。 

〈 EOF マーク〉 

フ ァイ ルの 終わり （End Of File ) を 示す マーク です。 この マークより 右側 や 下に カー 
ソルを 移動す る ことは できません。 

〈編集 領域〉 

ファイルの 内容を 表示したり、 編集す るた めの 領域です。 横 80 桁 x 縦 22 行の 広さ 
が あり、 半角 文字で 最大 1760 文字の 編集が できます。 この 画面を 超えた 部分は、 [ J 1 
[7] キー や 丨ほ ■■ レ 「器ぬ 1 キーを 押す と 〈編集 領域〉 に 表示させる ことができます。 こ 
の 操作を 「スクロール」 と 呼びます。 スクロールに ついては、 「スクロール いろいろ」 で 
後述し ます。 

く ガイ ドラ イン〉 

通常は ファンク シヨ ン キーに 割り当てられ ている 内容が 表示され ています が、 スク 
リーン エディ タからの 簡単な メ ッ セージ や 説明な ども 表示され ます。 
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〈日本語 フロン ト エンド プロセッサ 領域〉 

日本語 フ ロン ト エンド プロセッサの ガイドライン 用 に 割 り 当てら れ ている 行です。 
スク リーン エディ タは この 部分に 何も 表示し ません。 

日本語 フロン ト エン ド プロセッサの 役割と 操作に ついては、 「第 5 章 日本語 入 カリ 
ファ レンス」 か、 別売の 『日本語 入カ ガイド』 を 参照して ください 0 

〈メニュー ウ イン ドウ〉 

エディ タの 機能を 選択す ると きに 表示され る メニューです。 反転 カーソルを [u 
[ J ] キーで 動かして、 ® キーを 押す と コマンドが 実行され ます。 

スクリーン エディタの 編集 操作 

ここでは、 スクリーン エディタの 編集 操作のう ち もっとも 大切な、 文字の 挿入 や 削 
除、 カーソルの 移動に ついて 解説し ます。 

籲 漢字を 入力す る 

バッチ ファイル などで、 メッセージに 漢字を 使いたい ときが あります 0 そんなと き 
は、 AI かな 漢字変換 システムの ような 「日本語 フロントエンド プロ セ ッサ」 （以下、 日 
本 語 FEP と 略記） を 使って、 漢字を 入力し ます。 

ただし、 日本語 FEP が デバイス ドライバ として MS-DOS に 組み込まれて いなけれ 
ば、 漢字の 入力は できません。 日本語 FEP の 組み込み 方は、 『インストール ガイド』 
や 別売の 『日本語 入カ ガイド』 を 参照して ください。 

春 文字の 挿入 

スク リーン エディ タでは、 〇] [ FI rn r ^] キーで カーソルを 挿入したい 場所に 移 
動 させて 文字を 入力す る だけで 文字を 挿入す る こ とがで きます。 

編集 モー ドが 〈挿入〉 であると き には、 入力した 文字が カーソルの すぐ 左に 挿入され、 
カー ソ ル 位置の 文字から 改行 マーク ま でが 右に スライド します。 

編集 モード が 〈上書〉 のとき は、 カー ソ ル 位置 の 文字を 消しながら 新しい 文字が 入力 
されて いき ます。 


6.3 編集 画面の 基本 機能 


籲 改行と タブ 

改行す ると きは® キーを 押します。 画面に 改行 マーク が 表示 され、 カー ソ ルが 次の 
行の先頭に 移り ます。 


screen ed i tor . リターン キーを 柙 します。 

I 

screen editor 丨 奴 行 マークが 表示 さ れュ 

■ 力 ー ソルが 次の# の に 移 勧し ます。 


また、 厂 TAB 丨 キーで タブ 文字が 入力で きます。 タブ 文字を 入力す ると、 カーソル 位 
置より 右側の、 もっとも 近い タ ブ 位置に カー ソ ルが 移動 します。 


文字の 削除 

まちがって 入力した 文字、 不用に なった 文字を 消す には 2 つの 方法が あります。 

春 カーソルの 左の 文字の 削除は 1 BS ] キー 

I BS 」 キーを 押す と、 カーソルの 直前 (左） の 文字を 消し、 カーソル が一つ 左に 移り 
ます。 


coffee or tee ^ BS キーを 押して カーソルの 左側の 文字を 

I 消します。 

coffee or t©» 



coffee or tea. 


•力 ー ソ ル 位置の 削除は 〔DEL ] キ ー 

丨 DEL j キーを 押す と、 カーソル 位置の 文字を 消します。 カーソル 位置は 変わり ませ 
ん 。改行 マークに カーソルを 合わせて 1 DEL 丨 キーを 押す と、 2 行に 分かれた 文を 1 文に 
つなげる ことができます。 


screen X ここで DEL キーを 押します。 

edi tor 


screen ad i tor 
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カーソルを 移動す る 

文字の あると ころには、 匕 キーで カーソルを 自由に 移動で きます。 
たとえば、 文書が 大きくて 画面に 入り 切らない 場合な どで も、 編集 領域の 最上 行で 
0 キーを 押したり、 編集 領域の 最下 行で Q] キーを 押す と、 画面の 画面に 表示され て 
いない 部分を 表示させる ことができ ます。 

また、 丨 SHIFT | + P] キー で 行末 （改行 マ ーク） に、 丨 SHIFTl + [P] キー で 行頭 に カーソル 
が 移動し ます。 

文字列の 削除と 復活 

文字 単位で な くまと めて 削除す る こと もで きます。 

•行の 削除は 1 CTRL 丨 +丨 Y] キー 

不用な 文を 一気に 削除 するとき は、 [CTRL] +1 Y 丨 キーを 利用し ます。 [jT EL」 キー ゃ 
「 BS] キーで 1 文字ず つ 消す のに 比べ、 素早く 削除す る ことができ ます。 

削除したい 行の 上に カーソルを 移動して PtrG + 丨 Y] キーを 押します。 このと きの 
桁 位置は、 行 内で あれば どこでも かまいません。 




點 考縫錄少 年と 子犬 


削除 後の カー ソ ル 位置は、 削除し た 行の 次の 行の 同じ 桁 （な ければ 行末） になります。 


鲁 行の 復活 

直前に j^TRL | + 0 キー で 削除し た 行は、 〔CTF^j + [lj キーを 押す と カーソルの あ 
る 行に 復活で きます。 

籲 カーソル 以降の 削除は (^丁1^+[^キー 
カーソル 位置から その 行の 行末の 改行 マーク までを一 気に 消去 するとき には、 
を 利用し ます。 画面 上で (物理 行が) 複数 行に 渡って いるよう に 見えても、 
カー ソ ル 位置から 改行 マーク までを 消す こと がで きます。 


j 部 離 員! 巴 しれ? 丨邊覩 織 1 I 淡 詰 rr 

どうやら 朗 養 坊の 私を おいて、 勝丰に 遊びに いってし まったら しい。 + 
』 うやら 朝餐 坊^ を； b ' いて： 勝^ 1 こ 遊びに いってし まったら しい。 士 


えずり と、 波の音 だけ だ’ 
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スクロール いろいろ 

「スクロール (scroll) 」 という 語は、 「巻物」 を 意味す る 英語です。 限ら れた 行数し か 一 
度に 表示で きない 画面には、 大きな 文書を 全部 表示す る ことができません。 巻物の 見 
えない 部分は 巻物を グルグ ル まわして 読みたい 所を 探します。 これと同じ ように 画面 
で 見えな V ゝ 部分を 表示 させる 操作が 「 スクロール」 です。 

スクリーン エディタでは、 読みたい ところ がすぐ に 探せ るよう に、 2 行ず つ ス クロー 
ルしたり、 半 画面ず つ スクロールした りと いったいろ いろな ス クロールが 利用で きま 
す 。 

スクロールの 種類と 操作 方法は 次の 通りです。 


キー 操作 

スクロールの 種類 

CD /( T ] 

QJ/CD 連続 
「SHIFT J + Qj/ CD 

( sHiFTi + m/rn 連続 

( R UP L ] / ( DOWN ) 

( R § P LL )/( D R ( Sfc L N 丨 連続 

[ shift ] + ( R Sk L ]/[ d; l n ) 

( SHIFT ] + ( r Sp ll )/( d r c ? 二 ] 連続 

カー ソ ル 移動 

連続 カーソル 移動 

2 行 スクロール （カーソル 行 固定） 

連続 2 行 スクロール （カー ソ ル 行 固定） 

11 行 スムーズ スクロール （カーソル 行 固定） 

スムーズ スクロール （カーソル 行 固定） 

11 行 クイ ック スクロール （カーソル 行 固定） 

連続 11 行 クイ ック スクロール （力ーソル 行 

固定） 


※「連続 j は、 その キーを 押し 続ける ことを 表わします。 


キー 操作 ガイドを 表示す る 

基本的な 編集 キーの 操作を 忘れて しまったり、 ファンク シヨ ン キーの 編集機能が 何 
をす るの かわから なく なった とき には、 丨 HELP 丨 キーを 押してく ださい。 簡単な 操作 ガ 
イドが 表示され ます。 この ガイドは 3 ページ あり、 1 R gp LL 丨 キー （または スペース キー) 
を 押す と 次の ページが、 | 品 故 1 | キー （または | BS | キー） を 押す と 前の ページが、 それ 
ぞれ 表示され ます。 ヘルプを 終了して 編集 画面に 戻る には [ESC | キーを 押します。 



編集 中に W 編集 作業に 必要な メモリが 足り なくなりました。〃 の 警告が 出る こと 
があります。 これは、 文字 入力 や 貼り付け、 挿入 読み込み、 文字列の 置き 替えな 
どに よって テキス トの 量が 増え、 空 $ メモリが 足り なくなった ことを 示して いま 
す 0 

この 警告が 出た ときには、 ただちに キ _( [終了 コマンド]) を 実行し、 「文 
書を 保存し エディタを 終了」 を 選択して ください。 これ 以外の コマンドを 選んだ と 
杏の 動作は 保証され ません。 
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6.4 1 ファンクションキーの 編 集機能 

基本的な 編集機能の 他に も、 ファンクションキー （ 「卜 1 | 〜 「卜彳〇] キー） にいろい ろ 
な 編集機能が 組み込まれて います。 ここでは、 これらの 編集機能 について 解説し ます。 

行 単位で 移動 （行の 切り取り） 

行 単位で 内容を 移動す るには、 移動したい 内容を いったん 行 単位で 切り取っ て、 そ 
れを 目的の 場所に 貼り付けます。 切り取った まま 貼り付けず にいれば 削除と 同じ こと 
になり ます。 

切り取りは [_ f，i 丨 キー、 貼り付けは [}. 3 I キーで 行います。 たとえば、 

1 赤 白がん ばれ 
2 ビシ バシい こうぜ 

3 やじを とばすな 
4 なかま じ ゃない か 

の 第 1 行と 第 2 行を 第 3 行の 下に 移動す る 手順は、 次のように します。 

① 移動した V 、範囲の 先頭 行 （ここ では 第 1 行） に カー ソ ルを 合わせて、 丨 卜1 ] キー （[切 
取り] コマンド） を 押します。 ガイドラインには、 「行 範囲 指定 中」 と 表示され ます。 

② mrn キー や r ^ n / | D R = 丨 キーを 押す と、 それらの キーで カーソルが 移動す る 
範囲が 反転 表示に なり ます。 同様に、 「6.3 編集 画面の 基本 機能」 の 「スクロール いろ 
いろ」 で 解説して いる スクロールの キー や、 「6.4 ファンクションキーの 編集機能」 
の 「ジャンプ」 で 取り上げ ている ジャンプの コマンド も 利用で き ます。 

[切取り] コマン ドの 実行を 中止して 編集 画面に 戻る には、 1 ESC ] キーを 押します。 

③ 範囲を 指定したら、 もう 一度 | f * i | キーを 押します。 すると 反転して いた 部分が 画 
面から 消えます。 

画面 上では 消えました が、 実は 「カット バッファ」 と 呼ばれる ところに 転送され、 一 
時 的に 記憶され ています。 カット バッファの 内容は、 [貼付け] コマンド （ 丨 f '3^ 
キー） を 実行 すれば、 別の 場所に 貼り付ける ことができ ます。 

また、 このまま 入力を 続けたり すれば、 範囲 指定した 部分は 削除した のと 同じ こと 
になります。 

④ 貼り 付け を 行います。 貼り 付けた 行は カー ソ ルの ある 行 とその 前の 行の 間に 挿入 さ 
れ ますので、 元の 第 4 行 (現在は 第 2 行） に カーソルを 合わせて、 1 f .3] キー ([貼付 
け] コマンド） を 押します。 

先 ほど 切り取った 内容が 貼り付けられて、 行の 移動が でき ま した。 
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カッ ト バッファの 内容は、 次に [切取り] や [複写] コマンド （ [ T ^] キー） を 実行して 
新しい 内容を カッ ト バッファに 入れる か、 エディタを 終了す るまで 残って います。 し 
たがって、 1 箇所で 切り取った 内容を いつでも 何度でも 貼り付ける こ とがで き ます。 

た とえば 元の 第 3 行 (新しい 第 1 行） の 行に カーソルを 合わせて I f .3 j キーを 押せ 
ば、 


赤 白がん ばれ 
ビシ バシい こうぜ 
やじを とばすな 
赤 白がん ばれ 
ビシ バシい こうぜ 
なかま じ やない か 


のように なり ます。 

行 単位で 複写 

行 単位で 複写す る 場合 も、 範囲を 指定して カット バッファに 入れ、 別の 場所に 貼り 
付けます。 このと き 指定した 範囲が 画面から 消えない ので、 結果 的に 複写した ことに 
なる わけです。 

基本的な 操作は、 | 卜1 1 キー （[切取り] コマン ド） の 代わりに 丨 f .2 丨 キー （[複写] コ 
マンド） を 使う 以外は 前項の 「行 単位で 移動」 と 同じです。 指定し た 部分は 画面から 削除 
されません が、 カット バッファに 転送され ます。 

[切取り] コマンドの ときと 同じように 、カッ ト バッファに 転送され た 内容は 保持 さ 
れ ます。 したがって、 複写した 内容を 何回で も 貼り付ける ことができます。 


ファ イ ルの 最終 行 ( EO F 行) は、 切り取り や 複写の 対象に できません。 

また、 [ ctrl ] +0 キー や [ ctrl [ + [ k ] キーで 削除 した 内容は カツ ト バッファ 
には 格納され ません。 


ファイルを 揷 入して 読み込む 

いま 編集して いる ファイルに 他の ファイルの 内容を 挿入したい 場合には、 厂卜4] 
キー （[ファイル 挿入] コマンド） を 利用し ます。 この ことを 「挿入 読み込み」 といい ます。 

挿入 読み込みで 読み込んだ 内容は、 [貼付け] コマンドの ときと 同じように、 カー ソ 
ルの ある 行の 直前 に 挿入 されます。 

丨 卜4 | キーを 押す と ファイル 選択 ウィ ン ドウが 表示され ますから、 挿入したい ファ 
イ ルを 選択し ます。 ファイル 選択 ウイン ドウの 使い方に ついては、 「6.2 ファイル 選択 
ウィン ドウ」 を ご覧く ださい。 

[フ ァイ ル 挿入] を 中止して 編集 画面に 戻る には、 [ ESC 丨 キーを 押します。 
ファイルを 選択す る と揷 入が 始まり、 しばらく する と 編集 画面に 戻り ます。 
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コント ロール コードを 入力す る 

コントロール コードとは、 文字コード のうち 実際の 文字が 割り当てられ ていない 
コードを 一般的に 呼ぶ ときの 名前です。 文字は 割り当てられて いなくても、 さまざま 
な 機能が 割り当てられて います。 

たとえば バッチ ファイル など で 文字 に 色を 付けたり、 反転 文字を 表示 したりと いつ 
たこと をす るには、 MS-DOS の 「エスケープ シーケンス」 を 使います。 このと きの 「エ 
ス ケープ コード」 は コントロール コー ドの 一種です。 これらの コントロール コードを ス 
ク リーン エディ タで 入力す るた めの 機能が、 1 f .5—| キー （[コントロール] コマン ド） で 
す 0 


r ^ 「エスケープ シーケンス」 は、 エスケープ 文字と いわれる 文字と 別の 文字を 組み合わ 

せて、 画面 や 周辺 装置を 制御す るし くみです。 詳しくは 別売の 『ユーザーズ リフ ァレ 
\y ンス マニュアル』 を 参照して ください。 


コント ロール コー ドを 入力す るには、 コン ト ロール コード を 入力したい ところで 
(_ f -5 j キーを 押します。 ガイドラインが 次のように 変わり、 コントロール コード 入力 
モードに なり ます。 



コン ト ロー ル コー ド 入カ モー ドで ある ことを 表わす 表示。 



コン トロール コードは @ TRLl + 文字 キーの 形式で 入力して く ださい。 入力した コン 
トロール コードは 画面では 「 A コード 名 (半角 文字 •記号 1 文字) 」 のように 表示され、 少 
し 色が 変わって 見えます。 

まちがって コント ロ ー ルコ ー ド 入カ モ ー ド にして しまった 場合な どは、 もう 一 ■度 
(_ f -5 I キーを 押す と モー ドが 解除され、 編集 画面に 戻り ます。 スク リーン エディ タでは 
一般に [_ESC j キーで コマンドを 取り消し ま すが、 この モー ドでは [~ESC j キーを 押す と 
エスケープ コードが 入力され てし まいます ので 注意して く ださい。 



コン ト ロー ル コードを 入力す ると 杏には、 その コン ト ロール コードの 意味を よ 
く 理解した 上で 入力して ください。 特に |ctrl |+[T1 (画面では \' A Z 〃） を 文書 中に 
入力して ファイルを 保存す ると、' "" Z 〃以降の 内容は 読み出せ なくなつ てし まい ま 
す。 は MS - DOS では EOF マークと して 機能して いるから です。 
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検索して みる 

大きな 文書を 編集して いると きは、 特定の 語を 検索で きる と 便利です。 

籲 検索す る （検索 語 入力） 

スクリーン エディ タでは、 検索は 現在 カーソルが ある 行 •桁 位置から 後ろに 進み ま 
す。 したがって 編集 中の 文書 全文に わたって 検索したい 場合は、 あらかじめ 文書の 文 
頭に カーソルを 移して おかなければ なり ません。 文書の 文 頭に カーソルを 移す 方法は、 
「6.4 ファンクションキー の 編集機能」 の 「ジャンプ」 を 参照して ください。 

① I 卜6] キーを 押します。 次の ような ウィ ン ドウが 画面に 表示され ます。 この ウィン 
ドウを 「検索 ウィン ドウ」 と 呼びます。 



② 検索したい 語を 検索 ウィン ドウに 入力し ます。 検索 語は 半角 文字で も 全角 文字で も 
かまいませんが、 半角 文字で 50 文字まで です。 たとえば、 ” 日本語" という 語を 検索 
するとき は、 

日本語 


と 入力し ます。 

③ キーを 押す と ただちに 検索が 始まり ます。 検索 語が 見つかる と 反転 文字で 表示 
され、 文字 や コマンドが 入力で きる 状態になります。 

④ 検索 語が 見つからなかった 場合は、 ガイ ドラ インに 



検索 文字が 見つからなかった ときには、 このよう に 表示され る。 


と 表示され ます。 

検索 ウイ ン ドウに 入力した 検索 語は、 再び 丨 卜6~] キーで 検索 語を 入力す るまで 保持 
されます。 したがって、 次 項で 説明す る | f *7 1 キーの 「次 検索」 を 使う と、 次々 に 同じ 
検索 語を 探す ことができます。 
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• 前回 検索し た 検索 語を 検索す る 

一度 検索 ウイ ン ドウに 入力した 検索 語は、 再び 別の 検索 語を 入力す るまで 保持され 
ています。 

保持され ている 検索 語で 順次 検索す るの が、 r トァ1 キー （ [次 検索] コマンド） です。 
[検索] コマンドは、 あらかじめ 検索 語が 入力され ていなければ 使えません。 ですから、 
1 度 も 検索 語を 入力して いないのに キーを 押す と、 自動的に 検索 ウイン ドウが 
表示され ます。 

この 機能 も l_f-6 1 キーの [検索] コマン ド と 同様に、 現在の カーソル 位置の 行から 文 
末へ 向けて 検索し ます。 したがって、 文書の 全体を 検索す るには カーソルを あら かじ 
め 文書の 先頭に 移動して おかな く ては なり ません。 


置換して みる 

新しく 固定 ディスクを 購入した ときに、 それまで 使って いた バッチ フ アイ ルの ドラ 
イブ 名を 全部 書 き 直さなければ ならない とか、 文書 中に 入れて おいた 仮名 称を 正式 名 
称に 置き 替えたい とい っ た 場合には、 置換 機能を 利用 します。 

置換で も、 検索と 同じよう に 現在の カー ソ ル 位置 以降の 文書から 置換 語を 探 します。 
したがって 文書 全体を 置換 対象 にす る 場合は、 前もって 文書の 先頭に カーソルを 移動 
させて おき ます。 


① I f.sj キー （[置換] コマンド） を 押す と、 画面に 置換され る 語を 入力す る ウインドウ 
が 表示 されます。 置換す る 前の 言葉 (語） を 50 文字 (半角 換算) 以内で 入力 します。 




② 141 キーを 押す と、 置換 後の 文字を 入力す るよう になります。 入力して® キーを 押 
します。 

③ 次の ような 確認 ウィン ドウが 表示され ます。 



I 卿 


mim mim Mam mm mssi 


置き 替える 文字な どを 確認す る。 誤って 置き 替えて しまう と 後で 戻す のがた 
いへんな のでよ く 確認す る こと。 
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[確認 しながら 置換] は、 置換 前の 語を 見つ ける たびに 置き 替える かどう かを たずね 
る メッセージを 表示し ます。 

[確認せ ずに 置換] は、 置換 前の 語を すべて 確認な しで 置き 替えます。 

[jy し D キーで どちら かを 選び、 @ キーを 押します。 

籲 確認しながら 置換す る 

[確認しながら 置換] を 選ぶ と、 置換 前の 語を 見つける と 次の ような メ ッ セージを 表 
示します。 


ゆ?— 

• 911 


mmmiM 




この 語を 置き 替える かどう かを、 この ウイン ドウで 指定す る。 


置換す るかし ないか、 希望の 方を 13 [3 キーで 反転 させ、© キーを 押します。 [す 
る] を 選ぶ と 置換 後の 語に 置き 替えます。 [しない] を 選ぶ と 置き 替えません。 

これを 繰返して、 文末まで 置換 前の 語を 探します。 文末まで いくと、 ガイドライン 
に 



置き 替え 対象の 文字が 丨 つも 見つからなければ、 エディタは その 旨 も 表示す 
る。 


のい ずれ かを 表示し ます。 

何 か キーを 押す と、 再び 編集 作業を 続行で きます。 

途中で 置換を 中断 するとき は、 [ ESC 1 キーを 押します。 それまでに 置換した 語が あ 
れば 、ガイ ドラ インに 語数を 表示して コマンドを 終了し ます。 
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♦確認せ ずに 置換す る 

[確認せ ずに 置換] を 選ぶ と、 見つかった 置換 前の 語を すべて 置換 後の 語に 置換し ま 
す。 文書の 末尾まで 探し 終える と ガイ ドラ インに、 



確認せ ず に 置き 替えても、 最後の 結果 だけ は 表示す るよう になって いる。 


のい ずれ かを 表示し ます。 

[確認せ ずに 置換] を 選ぶ ときには、 文書の 内容と 置換 語を よく 確認して ください。 
むやみに これを 選ぶ と、 予期し ない 語が 置き 替えられて しまう ことがあります 。いっ 
たん 置き 替えられた 語は 手 作業で 戻す しか あり ません。 このよう な 事故を 防ぐ ために 
も、 大規模な 置換を する 前に いったん 文書を ファイルに 保存して おく とよいで しょう。 


6.4 ファンクションキーの 編集機能 


ジャンプ 

文書の 大きな 範囲で カーソルを 移動 させたい ときは、 l _ f *9 ] キー （[ジャンプ] コマ 
ン ド） を 利用し ます。 特に 大きな 文書を 編集して いると きには 便利な 機能です。 

[ジャンプ] コマンドは、 [切取り] や [複写] コマンドでの 範囲を 指定 するとき にも 利 
用で きます。 

I 卜9] キーを 押す と、 次の ような ウィンドウが 表示され ます。 



echo offl 
clsl 

echo •'[[12;0H-'[[5;43m RAH ディスク 上の 辞書を ハードディスクに 転送して い 

echo - [[14; 28H しばらく 御 待ち !^ 

copy i : neca i . sys a ： ¥ > null I 

echo a 【 [14:28H I 茭藿の 末 度 ■ I 

echo -([12;0H-[t5;46m Ei^jBlitnil れ さまでした。 電源を 落しても 結構です 

〇 八 【[ml 



ジャンプ コマンドを 実行す ると、 このような ウインドウが 表示され る。 この 
中から ジャンプ 先を 選択す る。 

0 0 キーで 反転 部分を 移動 させ キーを 押します。 

[文書の 先頭] を 選ぶ と、 文書の 先頭 行の 1 文字 目に 力ー ソ ルが 移動 します。 [文書の 
末尾] を 選ぶ と、 文書の 末尾 行 (EOF マーク） に カー ソ ルが 移動 します。 

[指定 行] を 選択す ると、 行 番号を 指定す る ウィンドウ が 表示 されます。 



特定の 行に ジャンプしたい ときは、 ウイン ドウで ジャンプ 先の 行 番号 も 指定 
する。 


移動 先の 行 番号を 半角 数字で 入力して キーを 押します。 
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終了、 または 文書の 保存 

スク リーン エディ タを 終了したり、 文書を 保存す る ときには 「卜1〇 丨 キー （[終了] コ 
マンド） を 押します。 次の ような ウィンドウが 表示され ます。 



終了 コマン ドを 実行す ると、 このような ウイン ドウが 表示され る。 編集 中の 
ファイルを どうす るかが 選択で きる。 



反転 部分を [U LiJ キーで 移動し 1^1 キーを 押して 選択し ます。 

[文書を 保存し エディタを 終了] を 選ぶ と、 編集 中の 文書を ディスクに 書き込んで ス 
ク リーン エディタを 終了し ます。 

[文書を 保存し 編集を 続行] を 選ぶ と、 編集して いる 文書を ディスクに 書き込み、 編 
集 画面に 戻って 編集を 続けます。 

[ファイル 名を 変更して 保存し 編集を 続行] を 選ぶ と、 編集して いる 文書を 別の ファ 
イル 名で ディスクに 書き込みます。 新しく 付ける ファイル 名を 入力して、 キーを 押 
します。 指定 した ファイル 名の ファイル がすで にある 場合 は 上書 きをす るか どうかを 
聞いて きます から、 する かしない かを 選んで ください。 ディスクへの 書き込みが 終わ 
ると、 編集 画面に 戻って 編集を 続けます。 

[文書を 保存せ ずに エディタを 終了] を 選ぶ と、 編集 中の 文書を 保存せ ずに スク リー 
ン エディタを 終了し ます。 編集 結果は 残り ません から 注意して ください。 

[編集 作業に 戻る] を 選ぶ か | ESC 1 キー を 押す と、 何もし ない まま [終了] コマンドを 
中止して 編集 画面に 戻り、 編集を 続ける ことができます。 

[文書を 保存し エディタ を 終了] と [文書を 保存し 編集を 続行] の 2 つでは、 編集 中の 
文書を パス 表示 行に 表示 されて いる ファイル 名 で 保存 します。 すでに 存在 していた 
ファイル を 編集 してい た 場合は、 同時に 編集 前の ファイル を 拡張 子、' BAK " で 残し ま 
す。 後で 編集 結果が 思わし く ない と 判断され たよう な 場合は、 拡張 子'' BAK " の ファ イ 
ルを 利用して ファイル 内容を 戻す こ とがで き ます。 

ち なみに スク リーン エディ タでは、 拡張 子が、' BAK 〃のフ ァイ ルは バッ ク アップ ファ 
イル であると みなされ、 編集す る ことができません。 バックアップ ファイルを 編集す 
るには、 MS - DOS の REN コマン ドで 拡張 子を'' BAK 〃以外に 直して く ださい。 
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6.5 丨 エラーが 出ても 落ち着いて 


文書の 編集 中に エラーが 表示 されても、 あわてる ことはありません。 この マニ ュア 
ルを 調べて いる うちに 文書が 壊れて しまう ような ことはありません から、 どの エラー 
が 表示され ている かを 調べて じっく り 読み、 対処して ください。 

「拡張 子が 「. BAK 」 の ファイルは 編集で きません。」 （起動時、 または ファ イ ル 選択 ウィン 

ドゥ） 

拡張 子が' BAK" の フ ァイ ルは バッ ク アップ ファ イ ルで、 sedit では 編集で きませ 
ん 〇 MS-DOS の REN コマン ドな どで ファイル 名の 拡張 子を 別の ものに 変えてから 再 
度 起動して ください。 

「拡張 子に 「. BAK 」 は 使え ま せん。」 

拡張 子が' BAK" の ファイルは バックアップ ファイルで、 se dit では 指定で きませ 
ん。 他の 拡張 子を 指定して ください。 

「警告 編集 作業に 必要な メモリが 足り なくなり ま した。 これ 以上の ファイルは 編集で 
きません。 エディタを 終了して 下さい。」 

この メッセージが 表示され たら、 ただちに 丨 f . io 1 キー （終了） の [文書を 保存し エ 
ディ タを 終了] を 選んで エディ タを 終了して ください。 この メ ッ セージを 無視して 編集 
を 続ける と、 編集 中の 文書が 破壊され る 恐れが あります。 

「この ファイル 名 は 使用で きません。」 

既存の ディレクトリ と 同じ 名前 や、 MS-DOS の システムが 予約して いる ファイル 
名は 使えません。 別の ファイル 名を 指定して ください。 

「指定の ディ レクト リが 見つかり ません。」 

存在し ない ディ レクト リ を 指定し ました 0 指定した ドライブ 名 や ディ レクト リ 名を 
確認して ください。 

「揷 入フ ァイ ルが 大きす ぎて メモリ に 入りき り ません。」 （ファイル 挿入 読み込み 時） 
挿入し よう とする 文書が 大きす ぎます。 編集 中の 文書は 挿入 読み込みを 実行す る 前 
の 状態に 戻って いますから、 いったん 文書を 保存して、 EDLIN やお 手持ちの エディ 
夕/日本語ワープロを お使いく ださい。 

「ディスクが 異常です。 確認して く ださい。」 （ディスク 読み書き 中） 

ディスクが 初期化され ていない か、 壊れて いる 可能性が あります。 ディスクを 確認 
して、 初期化 済みの ディスクに 交換して く ださい。 [ Y ] キーを 押す と 文書の 読み込み/ 
保存を 再開し ます。 [ XI キーを 押す と 中断して 編集 画面に 戻り ます。 
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「ディスク が 書き 込み 禁止 状態です。 」 （デ ィス ク 読み書き 中） 

ディ スクが 書き込み 禁止 （ライ ト プロテクト） になって います。 ディ スタを 確認して 
キー を 押す と、 文書の 保存を 再開 します。 13 キー を 押す と 文書を 保存せ ずに 編集 
画面に 戻ります。 ライト プロテクトを はずす 場合は、 そう なって いる 理由を よく 考え 
てからは ずして ください。 

「ディスクに 異常が 発生し ま した。 ディスクを 確認して く ださい。」 （ディスク 書き込み 
中） 

文書を 保存 中に ディスクで エラーが 発生し ま した （この エラーは ディスク 読み書き 
中の エラーに 続いて 表示され る ことがあり ます）。 

この エラー だけが 表示され た 場合は、 ディ スクの 空き 容量が 足りな く なった 場合が 
ほとんどです。 ディスクを 交換して もう一 度 文書を 保存して く ださい。 

固定 ディスク や RAM ドライブに 文書を 保存し よう として この エラーが 表示され 
た 場合は、 ディスクを 交換す る ことができません から、 次の 手順で フロッピ イデ イス 
クに 文書を 保存して ください。 


① [_f .1〇 1 キー [終了] の [ファイル 名を 変更して 保存 し 編集を 続行] を 選択し ます 0 

② フロッピィ ディスク ドライブに ファイル 名を 指定し ます。 または、 最初に 保存し よ 
うと した 固定 ディスクとは 別の （もっ と 空き 容量の ある） ドライブに ファイル 名を 指 
定 します。 

③ 文書 を 別の ドライブの ファイルに 保存したら、 丨 f .10 1 キー [終了] の [文書を 保存せ 
ずに エディタを 終了] を 選びます。 

「ドライ ブの 準備が で きていません。」 （ディスク 読み書き 中） 

ドライブに ディ スクが 入って いるか、 ドライブを 正しく 閉じて いるかを 確認して く 
ださい。 [7] キーを 押す と 文書の 読み込み/保存を 再開し ます。 ⑷ キーを 押す と 中断 
して 編集 画面に 戻り ます。 

「ドライ ブの 準備が で きていません。」 （そ の 他の 場合） 

ディスクが 正しく 挿入され ている かを 確認して く ださい。 

「ファイル 名を 指定して く ださい。」 

文書を 保存す る 場合には、 ファイル 名の 指定が 必要です。 ドライブ 名 や パス 名 以外 
に ファイル 名 も 入力して く ださい。 

「編集 用の メモリが 足りません ので プログラムを 中断し ます。」 （起動時） 
sedit を 起動 できるだけの 空き メモリ が あり ません。 他の プロ グラムの 子 プロセスと 
して 起動し ようと したので あれば、 いったん 親 プロセスに 戻って から 再度 起動して く 
ださい。 

「編集 ファイルが 大きす ぎて メモリ に 入り ません。」 （起動時） 

文書 ファイルが 大きす ぎて、 sedit では 編集で きません。 EDLIN を 使う かお 手持ち 
の エディ タ または 日本語ワープロを お使いく ださい。 


付録 A 

困った と 吾に 開く ページ 

ここでは、 コマンド プロ ンプ トから MS - DOS を 使って いると 
きに 表示され る、 COMMAND . COM が 発する エラー メ ッ セージ 
を 「デバイス エラー メッセージ」 とその 他の 一般 メッセージの 2 種 
類に 分けて、 原因と 処理 法を 解説し ます。 

MS - DOS では この 他、 実行して いる プログラム （コマンド やア 
プリ ケー ショ ンソフ ト） が 独自に 表示す る エラー メッセージ も あり 
ます。 この マニュアルでは 取り上げて いません から、 別売の 『ユー 
ザ ー ズリフ ァレンス マニュアル』 や アプリケーション ソフ トの マ 
ニュ アルを 参照して ください。 

また、 CCDMMAN □コマンドに ついては 「第 4 章 コマン ドリ 
フ ァレンス」 の COMMAND コマンドの 項、 あるいは 別売の 『ユー 
ザー ズ リファレンス マニュアル』 を、 DOS シェルが 発する メッ 
セージに ついては 別冊の 『さあ 始めよ ろ MS - DOS 』 「第 B 章 卜 
ラブ ルレ スキ ュ ー隊」 を 参照して ください。 
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周辺 装置が 原因の エラー 


デバイス エラーメッセージ 


「デ バイ スエラ ーメ ッ セージ」 は、 MS-DOS が 表示す る エラー メ ッ セージの 中で も 
特に 重要な メッセージで、 周辺 装置が 原因で 表示され ます。 ディスク ドライブ や プリ 
ン タ、 ディスプレイな どの 周辺 装置 （デ バイ ス） に対して データ を 読み出 したり 書き込 
みんだり したと きに なんらかの 障害が 起 きた ことを 示して います。 

デバイス エラーメッセージの 形式 

デ バイ スエラ ーメ ッ セージは、 次の よう な 形式で 表示され ます。 

く エラーの タイプ〉 く 読 取 中/書 込 中〉 く デバイス 名〉 

中止く A> ， もう一 度く R>， 無視く 丨> , 失敗く F >? 

(例） フロ ッ ピィ ディスクが 入って いない ドライブを 指定して DIR コマンドを 実行 


A>dir b: 

ドライブの 準備が できて いません. 読 取 中 ドライブ B 
中止く A >. もう一 度 < R >. 失敗く F >1 


ディ スクが 入って いない ドライブに アクセス すると、 このような メッセー ジ 
が 表示され る。 

く エラーの タイプ〉 

起きて いる エラーの 簡潔な 説明です。 エラーメッセージの 本体です。 ここに 表示 さ 
れるメ ッ セージの 種類と 原因は 「デ バイ スエラ ーメ ッ セージの 形式」 で、 対処 法は 「デバ 
イス エラー メッセ ー ジ への 一般的な 対処 法」 で 後述 します。 

〈読 取 中/書 込 中〉 

どのような 処理を その 裝蔺に 試みて いる ときに エラーが 発生した かを 示して いま 
す。 「読 取 中」 か 「書 込 中」 のい ずれ かです。 


く デバイス 名〉 

エラーが 起きた 装 置 名です。 ドライブ 名、 デ バイ ス ファイル 名な どが 表示され ます。 

中止く A> , も う 一度 < R> , 無視 <丨> ， 失敗 <F> ? 

こ の 後の 処理を どうし たらよ いかを ユーザー に たずねて います。 ユーザーは 丨 A j 、 
@、 D」、 のい ずれ かの キー （半角 英文 字 1 字、 大文字 小文字 問わず） を 入力して、 
この 後の 処理を 指示し ます （これら 以外の 文字は 受け付けられません）。 それぞれの 文 
字の 意味は 次の 通り です。 
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A ( Abort ) しようと していた 処理 も その後の 処理 もす ベて 中止し、 そのまま 
MS - DOS に 戻る。 

R ( Retry ) もう一 度 処理を 試みる。 

I ( Ignore ) エラーを 無視して 次の 処理に 進む （正常で あるよう に 見せる）。 

F ( Failure ) エラー と して 処理す る。 

春 デバイス エラーメッセージの 種類と 原因 

デ バイ スエラ ーメ ッ セージの 〈エラーの タイプ〉 で 表示され るメ ッ セージは 次の よう 
な ものです。 これで すべてで はなく、 他の メッセージが 表示され る こと もあります。 

エラーです. 

この エラーは 他の どの エラーに も 当てはまらない ときに 表示され、 めったに 起き ま 
せん。 「デバイス エラーメッセージへの 一般的な 対処 法」 を 参照して、 [ XI キー か 
キーで 対処し ます。 

書込みが でき ません. 

読 込みが できません. 

表示され た デバイス （多く は ディスク ドライブ) で データを 読み書きで きないと きに 
表示され ます。 ディ スクが 正しく 挿入され ている かを 確かめて rs ] キーを 押します。 そ 
れ でも 同じ メッセージが 表示され るよう なら [a I キーを 押します。 「デバイス エラー 
メ ッ セージへの 一般的な 対処 法」 を參 照して く ださい。 

書き込み 禁止です. 

ライ ト プロ テク トが 施されて いる ディ スク に対して 書き込もう としたと きに 表示 さ 
れ ます。 ライ ト プロ テク トを はずせば 書き込める ようになり ますが、 ライ ト プロ テク 
卜が 施されて いる 理由を よ く 考えた 上では ずして く ださい。 rwi キーを 押して 再度 書 
き 込む ときには、 同じ ディスクを 挿入して ください。 別の ディスクを 挿入す ると 破壊 
されます。 

この ディスクは 扱えません. 

ディ スクが 他の 0 S (たとえば ディスク BASIC ) で 初期化され ているな どの 原因で、 
MS-DOS が 認識で きないと きに 表示され ます。 「デ バイ スエラ ーメ ッ セージへの 一般 
的な 対処 法」、 「ディ スクや ファイルの 異常に よる デ バイ スエラ ーメ ッ セージへの 対処 
法」 を參 照して ください。 

MS-DOS で 使用 する には FORMAT コマンド で 初期化 し 直して ください。 ただし、 
初期化す る と ディ スク 上の ファイルは 消えて しまいます。 


シーク エラー です. 

MS - DOS が、 ディ スク 上の 情報を 見つけられない ときに 表示され ます。 フロッピィ 
ディ スクが ドライブに 正しく 入って いるか どうかを 確かめて く ださい。 他の ドライブ 
に 入れ替えて 試し てみ るの も 有効です。 「デバイス エラー メッセ ー ジ への 一般的な 対処 
法」、 「ディスク やフ ァイ ルの 異常に よる デバイス エラー メッセ ー ジ への 対処 法」 を 参照 
してく ださい。 
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セクタが 見つかり ません. 

ディ スクの 欠陥の ために MS - DOS が 要求され ている 情報を 見つけられない ときに 
表示され ます。 「デバイス エラー メ ッ セージへの 一般的な 対処 法」、 「ディ ス クやフ ァイ 
ルの 異常に よる デ バイ スエラ ーメ ッ セージへの 対処 法」 を 参照して く ださい。 

データ エラーです. 

ディスクに 欠陥 （スキップ セクタ） が あるた め、 MS - DOS が 正しく データを 読み 書 
きで き なかった とき に 表示され ます。 「デ バイ スエラ ーメ ッ セージへの 一般的な 対処 
法」、 「ディスク や ファイルの 異常に よる デ バイ スエラ ーメ ッ セージへの 対処 法」 を 参照 
してく ださい。 キーで 何度か 再 試行す る とう まくい くこと もあります。 

ディスクは 交換で きません. 

ディ スクの 交換が 許されて いないと きに フロッピィ ディ スクを 入れ替えよう とする 
と 表示され ます。 元の ディスクに 戻して @ キーを 押します。 

ドライ ブの 準備が で きていません. 

表示され ている ドライブ や デ バイ スの 準備が できて いないと きに 表示され ます。 フ 
ロッ ピィ ディ スクが 正しく 揷 入され ている か、 プリ ン タの 電源が ON になって いるか 
などを 調べ、 キーを 押します。 

ドライブの 指定が 違います. 

接続され ていない ドライブ 名を 指定した ときに 表示され ます。 

無効な 機能です. 

無効な パラメータです. 

無効な ユニッ トです. 

表示され た デバイスに 対して、 デバイス ドライバが 正しく ない コマンドを 送り まし 
た。 「デ バイ スエラ ーメ ッ セージへの 一般的な 対処 法」 を 参照して く ださい。 

用紙が あり ません. 

接続され た プリンタに 紙がない か、 電源が 入って いません。 紙を 補給す るか、 電源 
を 入れて 「デ バイ スエラ ーメ ッ セージへの 一般的な 対処 法」 を 参照して く ださい。 

ロ ック 違反です. 

共有 違反です. 

いずれも、 ネットワーク ドライブ などで、 他の プログラムで 使用され ている フ ァイ 
ルを アクセス しようと したと きに 表示され ます。 「デ バイ スエラ ーメ ッ セージへの 一般 
的な 対処 法」 を 参照して ください。 y キーを 押す か、 しばらく してから L ^ J キーを 押 
します。 


A . I 周辺 装置が 原因の エラー 


デバイス エラーメッセージへの 一般的な 対処 法 

デ バイ スエラ ーメ ッ セージが 表示され たと き には、 一般的には 次の よう な 手順で 対 
応 します。 

① まず メ ッ セージを 読んで、 なにが エラーの 原因 かを 考えます。 

たいていの 場合は、 ちょっとした 操作の し 忘れが 原因です。 たとえば、 「ドライブの 
準備が できて いません.」 の 原因は、 フロッピィ ディ スタを セット し 忘れて いたと か、 
ドライブの 蓋を きちんと 閉めて いなかった などでしょう。 「書き込み 禁止です.」 の 場 
合は、 フロッピィ ディスクに ライ ト プロ テク ト シールを 貼った ままに していた （5 イ 
ンチ フロ ッ ピィ ディスクの 場合） などです。 

② 原因 に 応じた 正しい 処置を します。 

いったん ディスクを 抜いて ライ ト プロテクト シールを はがす とか、 別の 新しい ディ 
スタを 入れる、 プリンタに 紙を 補給す るな どです。 

③ エラーの 原因を 取り除いて キーを 押してみ てく ださい。 

回復の 望みが あれば、 まず キーを 入力して みます。 エラーの 原因が 軽ければ、 1 
〜 数回 ( X ) キーを 押す とその まま 処理を 続行で きる ことがあります。 



フロッピィ ディスクが 原因で エラー が 発生した 場合は、 必ず エラーが 発生した 
ときと 同じ ディスク のままで® (Retry) を 選択して ください。 他の ディスクに 
差し替え て® を 選択す ると、 その ディスクが 破壊され る 恐れが あります。 MS 
-□OS が ディスクが 差し替えられた ことを 検 知で きずに、 そのまま 前の デ イス 
クの 情報を 書ぎ 込 もろと する かもしれ ないから です。 


④ キーで も 繰り返し エラー メ ッ セージが 出る ようで あれば、 処理を 中止し ます。 
ほ とん どの 場合は 0 キーを 押す と MS - DOS の プロンプト 表示 状態に 戻 ります か 
ら、 じっくりと 原因と 対策を 考えます。 

I a I キーは、 ェ ラーが 発生 したと き に 実行中 だ った 処理を 中断させる わ けです から、 
処理 結果は 保証され ません。 


I キーは、 バッチ 処理の よう に 続けて いろいろな 処理を している とき、 エラーが 発 
生し た 処理は 無視 してで も 次の 処理を 行いた ければ 選択 します。 

ディスク や ファイルの 異常に よる デバイス エラー メッセージへの 対処 法 

たとえば ファイルの 読み書き 中に エラーが 発生す ると、 デバイス エラー メ ッ セージ 
が 表示され ます。 何度か L 5] キーを 押しても 続行で きなければ、 いくつかの ファイルは 
使用で き なくなって いたり、 ディスク そのものが 不良に なって いる 可能性が 非常に 高 
いと 考えられます。 
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♦スキ ッ プ セクタ 

MS - DOS は、 「セクタ」 という 細かい 区画に 分けて ディスクを 管理して います。 ディ 
スクを この セクタに 分ける こと も、 じつは ディスク の 初期化の 大き な 役割な のです。 

セクタに なんらかの 異常が 発生す ると、 そこは 言己録 には 使えません。 この 部分を 「ス 
キップ セクタ」 と 呼んで います。 

セクタの 異常は、 ディスクの 劣化 や 傷、 適当で ない 環境な どに よる 物理的な 障害が 
原因で 起こる こ とが 多い ようです。 フロ ッ ピィ ディ スク になに か 液体 物を こぼして し 
まった とか、 固定 ディスクを 運搬 中に 強い 衝撃を 与えて しまった、 停電 や 不注意で 固 
定 ディスク の 電源が 急に 切断 されて しまったよう な 場合に も、 ディスク の 記録 面 に 物 
理 的な 障害が 起き ます。 

固定 ディ スクや フロッピィ ディ スク などの ディスク ドライブは、 磁性体を 塗った 円 
盤に 磁気で 情報を 記録して います。 したがって、 他の 磁気 (磁石 あるいは 強い 磁気を 発 
生す るな にか） が 原因で 異常が 発生す る こと もあります。 熱に 弱い こ ともあります。 あ 
まり にも 永い 間 アクセス せずに 置いて おいた フロ ッ ピィ ディスクの 磁気 記録が 弱く 
なって 読めな く なること もあります。 

参 異常からの 復旧 

ディ スクの スキップ セクタは、 ファイルを 読み書き する ときに 発生す る デ バイ スエ 
ラー メ ッ セージに よって 発見され る ことが ほとんどです。 きのうまで 正常に 読み書き 
できて いた ディ スク なのに、 突然、' データ エラーです •"という メ ッ セージが 出たら、 そ 
れはほ とん どの 場合 ス キップ セクタ が 発生 して ディスク が 正常 に 読み 書 きで きな く 
なった ことを 示します。 

たまたま ファ イ ルの 記録に 使って いた 部分が スキ ッ プ セクタに なると、 それが ファ 
イ ルの 一部で あっても、 MS - DOS は その ファイル 全体に 対して アクセス できな くな 
ります。 


ディスク の 読み取 り 中に エラーが 発見 さ れた 場合には、 どの ファイル に 問題が ある 
かを 突き止める とと もに 他の 正常な ファイルを 別の 安全な ディ スクに コピーし ます。 
DOS シェル や COPY コマンド などで、 問題の ディ スク 上の ファイルを 1 つず つ、 他の 
ディ スクに コピーし てく ださい。 コ ピー 中に 再び エラーが 発生した ファイルが 問題の 
ファイルです。 


A>copy b：- 
B:¥DOSS^I 
B:¥DOSSHEI 


b：¥*.» a：¥system 
フ LL.0ID 
.0RB 
• 1ID 
IL.1RB 


con 

EXE 


B 
B 
B 
B ： 

8:¥00$»€しし似 


<F> < ?| 


> たん 書き込んだ データが、 何ら かの 原因で 読み込め なく なった と きの ェ 


ラー の 例。 
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このような バックアップの ときは、 エラー を 無視 しても コピーを 取る 必要が ありま 
すから、 0 キーを 押して 他の ファイルの コピーを 続けます。 


一度 データ エラー などの 問題が 起きた ディスク はすぐ 捨てずに、 もろ 一度 初期化 
(フ オー マッ ト） し 直して みる ことを おすすめ します。 磁石 (磁気） による ダメージなら、 
初期化し 直す だけで 問題な く 回復し ます。 初期化し 直しても また エラーを 起こす よう 
であれば、 その ディスクは なるべく 使用せ ずに 廃棄した ほ ろ よいでしょう。 

また、 後述の 闩 ECOVER コマンドで 処理す ると、 その ディスクの スキップ セク 
夕の 箇所には 特別な 印が 付き、 MS - DOS は 以後 その セクタを 使用し なくなります。 
したがって、 ディスク 全体に アクセス する コマンド （ DISKCOPY コマンド など) で 
なければ 通常 通り 使用で 吉 ます。 


他の ファイルを 別の ディ スクに 退避したら、 RECOVER コマンドで 問題の ファイル 
の 復旧を 試みます。 RECOVER コマン ドは、 スキップ セクタを 含む ファイル や ディ ス 
ク から スキップ セクタ の 部分を 切 り 離して、 正常な 部分の 情報 だ けを 復旧す る コマン 
ドです。 

RECOVER コマンドに ついては、 「第 4 章 コマンド リファレンス」 の RECOVER 
コマンドの 項、 あるいは 別売の 『ユーザーズ リファレンス マニュアル』 を 参照して く 
ださい。 

問題の ファイル に対して RECOVER コマン ドを 実行し ます。 


A> recover b ： ¥dossh©l I .hip 

どれ か キーを 押してく ださい. 

ドライブを： の ファイル 修復を 始めます. 

XXXXXX パイ ト （ XXXXXX バイ ト 中) 修復し ました. 


特定の ファイル に対して RECOVER コマン ドを 実行す る 例。 

復旧が 終わる と、 スキップ セクタが 切り離されて、 その 分 ファイルの サイズが 小さ 
く なって いるでしょう。 

RECOVER コマンドは スキップ セクタ 上に あった データを 捨てて しまう ので、 そこ 
を 記録 に 使って いた ファイルは、 完全に 元の 状態に 修復で きる わけではありません。 
データが 欠落して しまう からです。 したがって、 問題の ファイルが テキストファイル 
の 場合は、 内容が 一部 欠落したり 順序が 入れ替わった 状態に 修復され る 可能性が あり 
ます。 この ファイル も、 他の ディスクに コピーして おきます。 

問題の ファ イ ルが プロ グラムな どの バイ ナ リファイ ルの 場合は、 残念ながら 修復は 
ほとんど 不可能でしょう。 内容が 欠落して しまう と、 プログラム としての 正常な 動作 
はまった く 期待で きないから です。 
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続いて、 CHKDSK コマン ドで ディスク 上の セクタの チ ェイ ン 情報を 直します。 
RECOVER コマンドは スキップ セクタ を 単純に 切り 離す だけな ので、 切り 離された 
セクタの ディスク 上での チェイン 情報が おかしく なって います。 そこで、 CHKDSK コ 
マン ドで セクタの チ ェイ ン 情報を 修正し ます。 

RECOVER コマン ドで スキ ッ プ セクタ を 切り離した フ アイ ルを 含む ディ スク を、 
CHKDSK コマンドに かけて みます。 


A>chkdsk b ： 

ボリューム シリアル 番号は XXXX-XXXX 

('"そいない ので ディスクの 修復は 行われません. 

8：¥ D 0 SSh € LL.HLP 

アロケーション エラーです. サイスを 調整し ました. 

XXXXXXX バイ ト： 全 ディスク 容最 
>« mxx バイ ト： xx 個の ユーザ ニ ファイル 
バイ ト： スキップ セクタ 
XXXXXX バイ ト： 使用 可餘 ディスク 容量 

XXXX バイ ト： クラスタ サイズ 
個 ： g クラスタ 

XXXXX ® :瘦 用可薛 クラスタ 

XXXXXX パイ ト： 金 メモリ 
XXXXXX バイ ト： 樓用 可能 メモリ 

スキップ セクタ を 切り離す と、 ディスクの 中の セクタの つながり が 切れる。 
CHKDSK コマン ドは それを 発見す る。 


少 し 長い 実行 結果が 表示され、 指定した ドライブの ディスク でエ ラーが 発見 さ れた 
こ と、 スキップ セクタが あった ことな どが わかり ます。 CHKDSK コマンドで ディスク 
の セクタの チェインを 修復す るには、 CHKDSK コマンドに 7 F " スイ ッチを 指定して 
実行し なければ なり ません。 


A>chkdsk b ： /f 

ボリューム シリ アル 番号は xxxx-xxxx 
B ：¥ D ^ J ：^ P 3 サイズを 趣し ました. 


丨ガ トト， な A ク靜 


0 個 啦 ニブニ ファイル 

: 量 


XXXXXX バイト； 使用可能 ディスク 容] 


: パイ ト 


クラスタ サイズ 


クラスタ 


mM 


XXXXXX バイ ト： 全 メモリ 
XXXXXX バイ ト： 便 用 可能 メモリ 


CHKDSK コマン ドの、 スイッチは、 スキップ セクタを 切り離して 切れた 
チェイン 情報を 復旧す る。 


、、/ F 〃スイ ッチを 付けて CHKDSK コマンドを 実行す る と、 スキップ セクタを 切り離 
した ことによって ばらばら になっ た 正常な セ クタを、 フ ァイ ルに 変換 します。 

コマンド 実行 後の ディスクには、 拡張 子が、' CHK " になった フ ァイ ルが で きています 
から、 この ファイル も 他の ディスクに コピーし ましよう。 

これで、 RECOVER コマンドで 作成され た 少し 短い ファイルと、、 VF " スイ ッチ 付き 
の CHKDSK コマンドで 作成され たて HK " ファイル とがで きま した。 これらを 組み合 
わせて、 できるだけ 元の テキス ト ファイルを 復元して ください。 
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その他の エラーメッセージと 対策 


ここでは、 デバイス エラー メ ッ セージ 以外に MS-DOS が 比較的よ く 表示す るエ 
ラー メッセージを アルファべ ッ ト 順と 五十音順で 並べ、 原因 （▼印） と 対策 (▽印） を 説 
明し ます。 

: 以下の ファイルが 無効 または 見つかり ません： く ファイル 名〉 

▼ CONFIG.SYS ファイルの DEVICE コマンド または INSTALL コマンド で 指定 
された ファイルが、 指定され た パスに ありません。 

〈フ ァイ ル 名〉 が 「コ マンド インタ プリ タ」 のとき は、 CONFIG.SYS フ ァイ ルの 
SHELL コマン ドで 指定した ディ レクト リか 起動 ドライブの ルート ディレクトリに 
COMMAND.COM フ ァイ ルが あ りません 0 
▽正しい システム ディスクで MS-DOS を 起動し、 〈ファイル 名〉 の ファイル または 
COMMAND.COM ファイルを コピーして ください。 

0 で 除算を しま した. 

▼実行し ようと した コマンドの プログラム 内部の エラーです。 

▽コマン ドの 実行は 自動的に 中止され、 MS-DOS に 戻り ます。 コマン ド や アプリ ケー 
ション の プロ グラム 自体に 問題が ある ので、 プロ グラムの 修正が 必要です。 

COMMAND が ロー ドで きません， リセ ッ トして く ださい. 

▼システム ディスクに、 COMMAND.COM ファイルが あり ません。 または、 CONFIG. 
SYS ファイル 中の SHELL コマンドで 指定した パス 位置と、 実際に COMMAND. 
COM ファイルの 存在して いる ディ レクト リ 位置が ちがって います 0 
▽他の システム ディスクで MS-DOS を 起動し 直した 後に、 エラー メ ッ セージの 出た 
システム ディ スクに COMMAND.COM ファイルがなければ、 これを コ ピーし ま 
す。 また、 CONFIG.SYS ファイルの SHELL コマンドで 指定され た パスの 位置が、 
実際に COMMAND.COM ファイルの 存在して いる ディ レクト リと ちがって いる 
ときは、 CONFIG.SYS ファイルを 修正す るか、 SHELL コマン ドで 指定した パス 位 
置の ディレクトリに COMMAND.COM を コピーし ます 0 


COMMAND.COM が、 違います. 


▼ メモリ の 大部分を 使用す る プロ グラムを 実行した 後に、 MS-DOS が COMMAND. 
COM ファイルを ロード し 直す ことがあり ます 0 このと き、 あるいは DOS シェル か 
ら 〈コマンド プロンプト〉 を 実行した とき、 COMMAND.COM ファイルが 見つから 
ないか、 または MS-DOS の 別の バージョンの COMMAND.COM を 実行し ようと 
した 場合に 表示され ます。 
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V MS - DOS を 起動した ときと 同じ システム ディスクを カレント ドライブに 入れ、 ど 
れ かの キーを 押してく ださい。 または システム ディスクを ドライブに 入れ、 リ セツ 
卜を押 して 再起動 させます。 CONFIG . SYS ファイルの SHELL コマンドで、 COM - 
MAND . COM の 再 ロー ドの パスを 正確に 指定して おく の もよ いでし ょう。 

CONFIG.SYS に 無効な コマンド か パラメータが あり ます. 

▼ CONFIG . SYS ファイルの 中で、 正しく ない コマン ドが 使われて います。 

V CONFIG . SYS ファイルの 内容を 確認して、 コマン ドの つづり や CONFIG.SYS 
ファイルでは 利用で きない コマン ドが 入って いない か 調べます。 正しい コマンドと 
コマン ドの 書式に ついては、 「第 4 章 コマン ドリ ファ レンス」、 または 別売の 『ユー 
ザーズ リファレンス マニュアル』 を 参照して ください。 

EXE ファイルの エラーです. 

▼実行し ようと した コマンドの ファイルの 拡張 子が xv EXE " なのに、 EXE 形式の ファ 
イ ルの 正しい 形式では あり ません。 

▽ファ イ ル 名が 変更 されて いない かどう か 確認 してく ださい 0 正しい EXE 形式の 
ファイルを コピーして ください。 


FOR コマン ドは 入れ子には できません. 

▼ FOR コマン ドの コマン ドライ ンで 、〈コマン ド〉 の 指定に FOR コマン ドを 使って い 
ます。 

V FOR コマン ドの 中で FOR コマン ドを 使う こ とはで き ません 0 


オープンされ ている ファイルの 数が 多すぎます. 

▼ CONFIG . SYS ファイル 中の FILES コマン ドに 指定した 数よ り 多くの ファイルを 
オープン しよう としました。 

V FILES にも っ と 大きな 値を 設定して、 MS - DOS を 再起動し てく ださい。 

環境 変数の ための メモリ が 足り ません. 

▼環境 変数を 記憶して おく メモリ 領域 (環境 メモリ） が 足りず、 これ 以上 環境 変数を 設 
定 でき ません。 

V CONFIG . SYS ファイル 内の SHELL コマン ドで COMMAND . COM を 起動す る 
とき 、、 、/E : " スイッチ で 環境 メ モリの 大きさを 指定して ください。 指定がない とき 
の デフ オルトの 大きさは 256 バイ ト です。 

コ ピーす る ことは できません. 

▼ COPY コマン ドで 指定した、 コ ピー 元 ファイル 名と コ ピー 先 ファイル 名が 同じで 
す。 たとえば、 


copy filel filel 

を 実行す ると、 この エラーが 表示され ます。 
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▽同じ デイ レクト リ 内で 同名の ファイルを 作成す る ことは できません。 ファイル 名を 
変えて コピーし 直して ください。 

コ ピー 前に 送り 側の 内容が 失われました. 

▼ COPY コマンドで、 コ ピー 完了 前に 複写 元フ ァイ ルが 重ね 書 きされて しまい まし 
た。 たとえば、 


copy aaa+bbb bbb 

を 実行す ると、 コ ピーの 終わる 前に'' bbb 〃の 内容が 破壊され てこの エラーが 表示 さ 
れ ます。 

▽複写 元と 複写 先に 同じ ファイル 名を 指定し ないように します。 上の 例では'' bbb " は 
破壊され、 内容が 失な われて 復旧で きません。 以後、 COPY コマンドの 書式には 十 
分注 意して ください。 また、 このような ときの ために も、 バックアップ をつ くるよ 
うにして ください。 

コマン ド または パラメータが 違います. 一く パラメー タ〉 

▼ CONFIG.SYS ファイル 内で 指定した コマンドの パラメータが 正しく あり ません。 
▽あわせて 表示され る 行 番号と 〈パラメータ〉 を 参考に、 正しい 値に 設定し 直して MS 

- DOS を 再起動して ください。 

コマンド または ファイル 令が 違います. 

▼指定した コマン ド や アプリ ケー シヨ ンの プログラム ファイルが 見つかり ません。 コ 
マンド 名 （ファイル 名） を まちがえ たか、 ディスクに その ファイルが ないか、 コマン 
ド 検索 パス （ PATH ) の 設定が 正しくありません。 

▽ファイル 名を まちがえて いたら、 正しく 入力し 直します。 コマンド 検索 パスが 設定 
されて いなければ 設定す るか、 ファイル 名を フルパスで 指定す るか、 プログラム ファ 
イ ルが ある ディ レクト リを カレント ディ レクト リ にしてから 実行し ます 0 
すでに コマン ド 検索 パスが 設定され ていれば、 設定した パスの ディ レクト リ か カレ 
ント ディ レクト リに 目的の コマンド ファイルが あるか どうかを 確認して ください。 
コマン ド 検索 パスを PATH コマンドで 調べ、 正しい 状態で コマン ドを 使う ように 
してく ださい。 

時刻の 指定が 違います. 

▼ TIME コマン ドで 指定した 時刻の 書式が ちがいます。 

▽正しい 書式で 時刻を 指定して く ださい。 

その デバイスから バイナリ 形式の 読 取は でき ません. 

▼ COPY コマン ドで、 デバイス ファイルを コピー 元にして いると き に 7 B " スイ ツチ 
を 指定して います。 

▽7 B 〃スイ ツチの 指定を やめる か、 7 A " スイ ツチを 指定し ます。 
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ディスクが いっぱいです. 

▼ディスクの 空き 容量が な くな り、 指定され た コマンドを 実行で き ません。 

▽ディスク 中の 不用な ファイルを 消去して 空き 容量を 作る か、 別の ディスクを 使用し 
てくだ さい。 

ディ レクト リの 指定が 違います. 

▼指定した ディ レクト リが 存在し ないか、 または 不良です。 

▽入力した ディ レクト リ 名を 調べ、 正しい ディ レクト リ 名を 入力して ください。 

ディレクトリ は 作成で きません. 

▼ MKDIR コマンドで、 指定した ディ レクト リが 作成で き ません。 指定した 名前が す 
でに ファイル 名と して 使われて いるか、 または ディスクに 空き 容量が あ りません。 

V DIR コマンドで カレン ト ディ レクト リの 内容を 調べ、 同じ 名前の ファイル 名が あれ 
ば 別の ディ レクト リ 名で 指定し ます。 ディスクの 空き 容量がなければ、 不要な ファ 
イ ルを 消去す るか、 別の ディスク を 使用 してく ださい。 

デ バイ ス名 の 指定が 違います. 

▼指定した デバイス 名が 正しくありません。 

▽正しい デ バイ ス 名を 指定して く ださい。 MS - DOS で 標準に 使用で きる デバイス 
フ ァイ ル 名は'' CON "'、 NU じ'' AUX "'、 PRN " です。 

パイプ 処理 用の 中間 ファイルを 作成で きませんでした. 

▼ MS - DOS の パイ プ 処理では、 パイ プの 前の コマンドの 実行 結果を 中間 ファ イ ルに 
して パイ プの 後ろの コマン ドに 渡し、 コマン ドの 終了 時に 自動的に 中間 ファイルを 
削除 しています。 この 中間 フ ァイ ルが なんら かの 原因で 作成で き ませんで した。 

▽中間 ファイルは カレン ト ドライブの カレン ト デイ レクト リに 作成され るので、 カレ 
ント ドライブの ディスクが ライ トプ ロテク ト されて いない かどう か、 空き 容量が あ 
るか どうかを 調べて ください。 

パスの 指定が 違う か， ディレクトリで ないか， または ディレクトリが 空ではありません. 

▼ RMDIR コマン ドで 指定した ディ レクト リ 名の つづりが まちがって いるか、 指定し 
た ディ レクト リの 中に まだ ファイル や サブ ディ レクト リが 残って います。 

▽消去し ようとした ディレクトリの パス 名を 正しく 指定して ください。 また、 ディ レ 
ク トリ に、、.〃 および、、.." 以外の ファイル や ディ レクト リが あると、 その ディ レクト リ 
は 消去で きません。 ファイル や ディレクトリを すべて 消去して から、 RMDIR コマ 
ン ドを 実行して ください。 

パスの ドライブの 指定が 違います. 

▼コマンド 検索 パスで 設定され た ドライブが 存在し ません。 

▽コマンド 検索 パスに 存在し ない ドライブを 指定す ると、 コマンドを 実行し ようとし 
て コマンド 検索 パスを 検索す るた びに この メ ッ セージが 出ます。 PATH コマンドで 
コマンド 検索 パスを 設定し 直して く ださい 0 
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A. 2 その他の エラーメッセージと 対策 


パスは 定義され ていません. 

▼ PATH コマンドを 実行した ときに、 コマンド 検索 パスが なにも 設定され ていない 
と 表示され ます。 

▼ PATH コマンドで コマン ド 検索 パスを 設定して ください。 

バッチ ファイルを 終了し ます か く Y/N> ? 

▼バッチ ファイルを 実行中に [STOP] キー や (^trl]+[c I キーを 押した と き 表示され 
ます。 

▽バッチ ファイルの 実行を 中止す る 場合は 0 キー ( Yes ) を、 続行す る 場合は @ 
キー （ No ) を 押してく ださい。 いずれの 場合 も、 | ctrl 1 +[~5"| キーを 押した ときに 実 
行中 だ った コマンド の 処理 結果 は 保証 されません。 

バッチ ファイルの ある ディスクを ドライブに 差込み， 

準備が で きたら どれ か キーを 押 してく ださい... 

▼実行中の バッチ ファイルが 入って いた フロ ッ ピィ ディ スタが、 ドライブ にあり ませ 
ん 。バッチ 処理の 進行 中に フロッピィ ディ スクを 入れ替えた りする と、 この メッセ ー 
ジが 表示され ます。 

▽バッチ ファイルの 入って いる フロ ッ ピィ ディ スクを 元の ドライブに 挿入し 直して か 
ら、 どれ か キー （スペース キー や @ キーな ど） を 押してく ださい。 

パラメータが あり ません. 

▼コマンドに パラメータを 指定して いません。 

▽この エラーが 発生す る コマン ドは、 1 つ 以上の パラメータが 必要です。 コマン ドの 書 
式を 調べ、 正しい パラメータを 指定して ください。 

日付の 指定が 違います. 

▼ DATE コマン ドで 指定した 日付の 書式が ちがいます。 

▽正しい 書式で 日付を 指定して く ださい。 

ファイル アロケーション テーブルが 不良です， ドラ イプく ドライブ 名〉 

▼〈ドライブ 名〉 に 挿入され た ディスクが 正しく 初期化され ていません。 または、 ディ 
スクが MS - DOS 以外の 0 S の ディスク です。 

V RECOVER コマン ドを 実行して ディスクを 修復して ください。 それでも 復旧で き 
ず、 MS - DOS で 使用した ければ、 MS - DOS で 初期化し 直して ください。 ただし、 
初期化す ると 現在の 内容は すべて 消えて しまいます。 

ファイルが 作れません. 

▼新しい ファイルを つく れ ませんで した。 あるいは 既存の ファイルを 新しい 内容に 置 
き 替える こ とがで き ませんで した。 

▽既存の ファイルに リードオンリー 属性が 設定され ています。 必要なら、 なぜ リード 
オンリ ー 属性が 設定 されて いるの かを 考えてから、 リードオンリー 属性を 解除して 
置き 替えて く ださい。 
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付録 A 困った ときに 開く ぺ ー ジ 


〈ファ イ ル 名〉 ファ イ ルが 見つかり ません. 

▼〈ファ イ ル 名〉 で 指定 した フ ァイ ルが 見つか りません。 

▽指定 された ファ イ ルが 存在 している かどう か、 または フ ァイ ル 名が 正確 か どうかを 
調べて ください。 

ファイル 名 が 重複 している か， または ファイルが 見つかりません. 

▼ RENAME コマンドで、 指定した 変更 元 ファイルが 見つから ないか、 または 変更 先 
の ファ イ ル 名の フ ァイ ルが すでに 存在 しています。 

▽ファイルが 存在して いるか どうか、 または ファイル 名の つづり を 調べて く ださい。 

プロ グラムが 大 きすぎ て メモリ に 入 りません. 

▼コマンド または アプリ ケー ショ ンの 実行に 必要な 空き メモリ 容量が 不足して いま 
す。 

▽ メモリの 増設が 必要です。 ただし、 MS - DOS を 再起動す る ことにより、 そのまま 実 
行で きる こと もあります。 再起動 しても なおこの メッセ ー ジが 表示 さ れた 場合は、 
メモリを 増設して ください。 

文法が 違います. 

▼入力した コマン ドの 書式が まちがって います。 

▽コマン ドの 書式が 正しい かどう か 調べて く ださい。 

メモ リア ロケー シヨ ン エラーです. 

▼ディ スク 中の MS - DOS の システム ファイルに 問題が あり ます。 または、 不良な コマ 
ン ドを 実 ff しています。 

▽システム ディスクが 壊れて います。 オリジナル ディスク、 または バックアップ ディ 
スク から 新しい システム ディスクを 作成して、 MS - DOS を 起動し 直して く ださい。 

ラベルが 見つかり ません. 

▼バッチ ファイル 中の GOTO コマン ドで 指定した ラベルが、 その バッチ ファイル 中 
に 存在し ません。 

▽バッチ フ アイ ル 中の ラ ベル 名を 確認 してく ださい。 
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付錄 B 
目的 別 索引 

ここでは、 MS - DOS の 主な コマンドを、 実行したい 作業 別に ま 
とめて あります。 各 コマンドの 詳細に ついては、 「第 4 章 コマンド 
リファ レンス」、 または 別売の 『ユーザーズ リファ レンス マニュアル』 
を 参照して ください。 


付録 B 目的 別 索引 


MS-DOS の 規則 関連 

• MS - DOS の ファイル 名の 規約 

(1) ファイル 名は、 半角 （1 バイ ト） 文字で 1 〜 8 文字です 0 

⑵ 拡張 子は、 半角 (1 バイ ト） 文字で 1 〜 3 文字です。 

(3) 拡張 子の 前には 半角の ピリオド '〃を 付けます。 

♦ファイル 名 に 使用で きる 文字 

ファイル 名 と 拡張 子に 使用で き る 文字は 次の 通り です。 

半角 （1 バイ ト） 文字 アルファベット （ A 〜 Z )、 数字 (0 〜 9)、 半角 カタ カナ、 

記号 _ △ ( ) { } 〜 ） 

全角 （2 バイ ト） 文字 すべての 全角 文字 （ひらがな、 カタ カナ、 漢字、 アルファ 5 ッ 

卜、 記号な ど） 


•ユーザー が 使用で きない ファイル 名 
次の ファイル 名は、 MS - DOS の デバイス ファイル 名と して 予約され ている ので、 
ユーザーは 使用で き ません。 


AUX CON PRN NUL CLOCK 


♦ワイルド カ ー ド の 使い方 

ワイルド カードを 使う と、 複数の ファイル 名を 一度に 表わす ことができます。 ワイ 
ルド カードに は 次の 2 種類が あ ります。 

? 任意の 1 文字を 表わします。 

* 任意の 文字 数の 文字列を 表わ します。 

(例 1) ファ イ ル 名に 共通な 文字を 持つ ファ イ ルを 指定す るには、 

FILE1.TXT FILE2.TXT FILE3.TXT 

上の 3 つの ファイルは、？ で 次の よう に 表わす こと がで きます。 

FILE?. TXT 

ただし、 '' FILE 10. TXT " を これで 表す ことは でき ません。 
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付録 B 目的 別 索引 


(例 2) ファ ィ ル 名が 任意で 拡張 子を 指定す るには、 

ABC.XXX DEF.XXX GHI.XXX 

上の 3 つの ファイルは、 * で 次の よう に 表わす ことができ ます。 

氺 .XXX 

(例 3) 拡張 子が 任意で ファ イ ル 名を 指定す るには、 

NAME.TXT NAME.DOC NAME.DAT 

上の 3 つの ファイルは、 * で 次の よう に 表わす ことができ ます。 

NAME .* 

(例 4) すべての ファイルを 指定す るには、 


*•* 

とすると、 すべての ファイルを 表わす ことができます。 拡張 子の 有無は 問い 
ません。 

春 ドライブの 指定 

ドライブを 指定す るには、 アルファベット 1 文字と コロン （ ： ） を 組み合わせて、 

: 〃、 、'B ••〃のように 入力し ます。 ドライ ブを 指定す る コマンドで ドライ ブを 指定し 
ない と、 カレント ドライブと みなされます。 

馨 カレン ト ドライブの 変更 

カレント ドライブを たとえば A から B に 変更す るなら、 

A>B : 回 

と 入力し ます。 すると プロンプトは 次のように 変わり、 カレント ドライブが B になつ 
たこと が 示されます。 


B > 
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付録 B 目的 別 索引 


春 階層 ディ レクト リ 構造 

MS - DOS の ファイルは 階層 ディ レクト リ 構造に よって 管理され ています。 デ ィス 
クを 初期化した ときに 自動的に 作成され る ディ レクト リが ルート ディ レクト リ で、 そ 
の 下に サブ ディレクトリを つくる ことができます 0 また、 サブ ディレクトリの 下に さ 
らに サブ ディ レク トリを つく る こと もで きます 。ディ レクト リ 名に 使用で きる 文字と 
文字 数は、 ファイル 名の 場合と 同様です。 


春 パス 名 

階層 ディ レクト リ 内の ある 特定の ディレクトリ を 示す には、 ルー ト ディ レクト リを 
起点に して、 その ディレクトリ までの ディ レクト リ 名を、、 ¥ 〃記号で 区切って 並べます。 
これを パス 名と 呼びます。 パス 名は、 最長 64 バイ ト までです。 

(例 1) サブ ディ レクト リ REPORT の 下の ディレクトリ USER を 示します。 

¥REPORT¥USER 

また、 ディレクトリ 内の ファイルを 表わす には、 その ディレクトリの パス 名の あと 
に ファイル 名を、 、、¥ "記号で 区切って 並べます。 

(例 2) 例 1 の ディ レクト リ USER の 中の ファイル NAME . DAT を 示します。 
¥REPORT¥USER¥NAME.DAT 


春 ディレクトリ の 作成 

ディレクトリは、 パス 名を 指定して、 MKDIR ( MD ) コマンドで 作成し ます。 
(例） カレン ト ディ レクト リの 下に サブ ディ レクト リ REPORT を 作成し ます 0 

MKDIR REPORT または MD REPORT 

參 ディレクトリ の 変更 

ディ レクト リの 変更は、 CHDIR ( CD ) コマンドで パス 名を 指定し ます。 

(例） カレン ト ディレクトリ を ¥ REPORT ¥ USER に 変更し ます 0 

CHDIR ¥REPORT¥USER または CD ¥REPORT¥USER 
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付録 B 目的 別 索引 


春 カレン ト ディレクトリ の 表示 

CHDIR コマンドで パス 名を 指定 しないと、 カレント ディレクトリ を 表示し ます。 
(例 1) カレン ト ディレクトリが ドライブ A の ¥ REPORT ¥ USER のとき に、 

CHDIR 

と 入力す ると、 画面に 次のように 表示され ます。 

A : ¥REPORT¥USER 

また、 ドライブ 名 だけを 指定す ると、 指定した ドライブの カレント ディ レクト リを 
表示し ます。 

(例 2) 上の 例 1 で、 

CHDIR A : 

と 入力す ると、 画面に 次のように 表示され ます。 

A : ¥REPORT¥USER 


籲 ディ レクト リ 名の 変更 

ディ レクト リ 名の 変更は、 RENDIR コマン ドで パス 名を 指定し ます。 

(例） ドライブ A の ディレクトリ TEST の 名前を DATA に 変更し ます。 

RENDIR A : ¥TEST ¥DATA 


春 ディ レクト りの 削除 

ディレクトリの 削除は、 パス 名を 指定して、 RMDIR ( RD ) コマンドを 使います。 た 
だし、 指定した ディ レクト リ 内に ファイル や ディ レクト リが あると 削除で き ません。 
ディレクトリ を 削除す る 場合には、 その 中の ファイル や ディ レクト リ を あらかじめ 削 
除して おく 必要が あり ます。 

(例） ドライブ B の ディレクトリ MEMO を 削除 します。 

RMDIR B : ¥MEMO または RD B : ¥MEMO 
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ディスク 関連 


修 ディスクの 初期化 

MS-DOS で 使う フロッピィ ディ スクや 固定 ディスク （光ディスク） は、 使う 前に、 
MS-DOS で 使える ように 初期化し なければ なり ません。 この 初期化は FORMAT コ 
マンドで 行います。 固定 ディ スク （光ディスク） を 初期化す る ときは、 / H スイ ッチ また 
は / E スイ ッチを 指定し ます。 

(例 1) ドライブ B の フロ ッ ピィ ディスクを 初期化し ます。 

FORMAT B : 

(例 2) 上の 例 1 で、 / S スイッチを 指定す ると、 ドライブ B の フロッピィ ディスクの 
初期化 後に システム ファイルを 転送し、 MS-DOS を 起動で きる ディスク （シ 
ス テム ディスク） を 作成し ます。 

FORMAT B : /S 

(例 3) 上の 例 1 で、 /V スイッチ を 指定す ると、 ドライブ B の フロッピィ ディスクの 
初期化 後に ボリューム ラベルを 付けます。 ボリューム ラベルは 1 バイ ト 文字 
の 場合 11 文字、 2 バイ ト 文字の 場合は 5 文字 以内です。 

FORMAT B : /V 

(例 4) 上の 例 1 で、/ 9 スイッチを 指定す ると、 ドライブ B の フロッピィ ディスクを 
1 トラック あたり 9 セクタで 初期化し ます。 ただし この 指定は、 2 DD タイプ 
の フロッピィ ディ スク に対して のみ 有効です。 

FORMAT B : /9 

(例 5) 固定 ディスク を 初期化し ます （ ドライ ブ 名の 指定は 無効です)。 

FORMAT /H 
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春 ディスクの バックアップ 

ディスクの バックアップを 行う には、 ディスクの 種類に 応じて、 次の ような 方法が 
あります。 


(1) フロ ッ ピィ ディスクの バックアップ 

フロ ッ ピィ ディ スクの バックアップを 行う には、 DISKCOPY コマンドを 使います。 
このと き、 受け 側の ディスクが 初期化され ていなければ、 初期化 も 実行され ます。 

(例） ドライブ A にある フロッピィ ディスクの バックアップを ドライブ B にある 
ディスクに 作成し ます。 


DISKCOPY A : B : 


(2) 固定 ディスクの バックアップ 

固定 デ ィス クの バック アッ プ には、 BACKUP コマンド か HDUTL コマンド を 使い 
ます。 

① BACKUP コマンド 

固定 ディ スク から フロッピィ ディスクに、 1 つ 以上の ファイルの バック アッ プを行 
います。 このと き、 / A スイッチを 指定 しないと、 受け 側の ディスク にある ファイルは 
すべて 削除され ます。 

(例 1) ドライブ A の ディ レクト リ SAMPLE にある ファイルを すべて ドライブ B 
に バックアップ します。 

BACKUP A : ¥SAMPLE B : 

(例 2) 上の 例 1 で、 / S スイッチを 指定す ると、 ディレクトリ SAMPLE の サブ ディ 
レクト リ 内の ファイル も 含めて ドライブ B に バックアップ します。 

BACKUP A : ¥SAMPLE B : /S 

(例 3) 上の 例 2 で、 / A スイッチを 指定す ると、 ドライブ B の ディスクに ディ レクト 
リ SAMPLE 内の ファイルが 追加され ます （ ドライブ B の ディスクの も との 
内容は 削除され ません)。 


BACKUP A : ¥SAMPLE B : /A /S 


付録 B 目的 別 索引 


② HDUTL コマンド 

同じ タイプ (同 容量、 同 インター フヱ イス） の 2 つの 固定 ディスク 間で、 装置 全体を 
コ ピーす るのに 使用で き ます 。 HDUTL コマンドで 固定 ディスクを バックアップ する 
には、 


HDUTL 

と 入力して HDUTL コマン ドの メニュー 画面を 表示 させ、 、、ディスクの ボリューム コ 
ピー〃 を 選択し ます。 

籲 ディスクの 状態を 調べる 

ファイル および ディスク の 状態を 調べる には、 ドライ ブを 指定して、 CHKDSK コマ 
ン ドを 使います。 指定した ドライブ 内の ファイル や ディ レクト リ 情報に 誤り や 矛盾が 
あれば エラー メ ッ セージが 表示され ます。 なければ ドライブの 使用可能 領域の 容量な 
どが 表示され ます。 

(例 1) ドライブ B の 状態を 調べます。 

CHKDSK B : 

(例 2) 上の 例 1 で、 / F スイッチを 指定す ると、 ドライブ B に 論理 エラーが 発見され 
た 場合に 自動的に 修復 が 行 われます。 


CHKDSK B : /F 
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ファイル 関連 


♦ディ レクト リ 情報の 表示 

ディ レクト リ内 にある ファイル 名を 表示す るには、 DIR コマンドを 使います。 ファ 
イル 名の 指定に ワイル ド カー ドを 使う こ とがで きます。 

(例 1) カレント ドライブ にある すべての ファイルを 表示し ます。 

DIR 

(例 2) カレント ドライブ にある ADDRESS という 名前の ファイルを 表示し ます。 

DIR ADDRESS 

(例 3) ドライブ B にある、 ファ イ ル 名が PHONE で、 拡張 子が 任意の ファイルを 表 
示します。 

DIR B : PHONE.* 

(例 4) ドライブ B にある、 ファ イ ル 名が 任意で、 拡張 子が TXT の ファイル を 表示 
します。 

DIR B : *.TXT 

(例 5) 上の 例 1 で、 / P スイッチを 指定す ると、 カレント ドライブの すべての フ ァイ 
ルを 1 画面 分ず つ 区切って 表示し ます 0 

DIR /P 

(例 6) 上の 例 1 で、/ W スイ ッチを 指定す ると、 カレン ト ドライブの すべての フ ァイ 
ルの ファイル 名 だけを 表示し ます （ワイ ド デ ィス プレイ）。 

DIR /W 

(例 7) ドライブ B にある、 ファイル 名に FILE という 文字を 持つ ファイルの フ ァイ 
ル 名 だけを 表示し ます。 

DIR B : FILE /B 

(例 8) カレント ドライブの 内容に 関する 情報を プリ ン タに 出力し ます。 

DIR > PRN 
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鲁 ファイル 名の 変更 

ファイル 名を 変更す るには、 ファイル 名を 指定して 、 RENAME ( REN ) コマンドを 
使います。 ファイル 名の 指定に ワイルド カー ドを 使う ことができ ます。 

(例 1) ドライブ B の ファイル TEST . TXT の 名前を SCORE . DAT に 変更し ます。 

RENAME TEST.TXT SCORE.DAT 

または 

REN TEST.TXT SCORE.DAT 

(例 2) カレント ドライ ブ で、 拡張 子が TXT のフ ァイ ルを すべて、 ファイル 名 は 元の 
ままで 拡張 子 だけを DAT に 変更し ます。 

RENAME *.TXT *.DAT または REN *.TXT *.DAT 

(例 3) カレント ドライ ブ で、 フ ァイ ル 名が STEP で 拡張 子が 任意の ファイルを すべ 
て、 拡張 子 は 元の ままで ファ イ ル 名 だけを CHAP に 変更し ます。 

RENAME STEP.* CHAP.* または REN STEP.* CHAP.* 

•ファイルの コピー 

ファイルを コ ピーす るには、 ファイル 名を 指定して、 COPY コマン ドを 使います 0 
ファイル 名の 指定に ワイル ド カー ドを 使う こ とがで きます。 

(例 1) カレント ドライブの ファイル MEMO . TXT を、 同ー ドライ ブの ファイル 
PAD . TXT に コピーし ます。 

COPY MEMO.TXT PAD.TXT 

(例 2) 上の 例 1 で、 コピー 先を ドライブ B にしたい ときは、 次のように 指定し ます。 

COPY MEMO.TXT B : PAD.TXT 

(例 3) 上の 例 1 で、 / V スイ ッチを 指定す ると、 コ ピーと ともに 書き込みが 正しく 行 
われた かどう かも チェック します。 

COPY MEMO.TXT PAD.TXT /V 

(例 4) カレント ドライブの 拡張 子が DAT の ファイルを すべて、 ドライブ B にコ 
ピーし ます。 


COPY *_DAT B : 
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(例 5) ドライブ A の ファイルを すべて ドライブ B に コピーし ます。 

COPY A : 氺 .* B : 

(例 6) カレント ドライ ブの ファイル REPORT を ディ レクト U¥DOC にコ ピーし 
ます。 

COPY REPORT ¥DOC 

春 ディ レクト リの全 ファイルの コピー 
COPY コマンドで、 ディ レクト リ にある 全 ファイルの コピー もで きます。 

(例 1) ディ レクト U¥ADDRESS のす ベての ファイルを カレント ディレクトリに 
コピーし ます。 

COPY ¥ADDRESS 

(例 2) ディ レクト U¥PHONE のす ベての ファイルを ディ レクト U¥NUMBER に 
コピーし ます。 

COPY ¥PHONE ¥NUMBER 

(例 3) カレント ドライブの ディレクトリ ¥ZIP にある すべての ファイルを、 ドライ 
ブ B の ディ レクト U¥NUMBER に コピーし ます。 

COPY ¥ZIP B : ¥NUMBER 

♦フ ァイ ルの 連結 

COPY コマンドで、 ファイルを 連結す る ことができます 0 

(例 1) カレント ドライブの 拡張 子が BAK の ファイルを 連結して、 ドライブ B の 
ファイル BACKUP に コピーし ます。 コピー される 順序は、 DIR コマンドで 
表示され る 順です。 

COPY ホ . BAK B : BACKUP 

(例 2) ファイル PHONE と ファイル ZIP を 連結して、 ファイル ADDRESS にコ 
ピーし ます。 


COPY PHONE+ZIP ADDRESS 
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♦ファイルの 削除 

ファ イ ルの 削除に は、 ファ イ ル 名 を 指定して 、 DEL ( ERASE ) コマンド を 使います。 
ファ イ ル 名の 指定 には ワイルド カード が 使えます。 また、 / P スイッチを 指定す ると、 指 
定 した ファイルを 削除す るか どう か 確認を 求めて きます。 

(例 1) ドライブ A の ファイル NOTE を 削除し ます。 

DEL A : NOTE 

(例 2) カレン ト ドライ ブの 拡張 子が BAK のフ ァイ ルを すべて 削除 します。 

DEL *.BAK 

(例 3) カレント ドライブの すべての ファイルを 削除し ます。 

DEL *. 氺 

この 操作は 危険な ので、 確認の メ ッ セージが 表示され ます。 

• 削除 追跡 情報の 記録 

MIRROR コマンドを 使う と、 ファイルを 削除した ときに その 追跡 情報を ファイル 
と して 保存して おく ことができます。 UNDELETE コマンドは ファイルを 復旧す ると 
きに、 この 削除 追跡 情報を 参照し ます。 MIRROR コマンドで 削除 追跡 情報を 保存して 
おくと、 誤って ファイルを 削除して しまった ときに、 UNDELETE コマンドで その 
フ ァイ ルを 復旧す る ことができます。 

(例） ドライブ A の 削除 追跡 情報を、 ドライブ A に 記録し ます。 


MIRROR /TA 



春 削除した ファイルの 復旧 

UNDELETE コマン ドを 使う と、 DEL コマンドで 削除した ファイルを 復旧す る こ 
とがで き ます。 UNDELETE コマン ドを 起動す ると、 削除 追跡 ファイル 内に 記録され 
ている ファイルが 1 つず つ 表示され、 復旧す るか どうかの 確認を 求めて きます。 削除 
追跡 ファイルがない 場合は、 ファイル 名の 最初の 1 文字を 指定す ると、 その 文字で 始 
まる ファイル 名を 1 つず つ 表示し、 確認しながら 復旧し ます。 

(例 1) カレント ドライブの カレン ト ディレクトリ にあった ファイルを 復旧し ます。 


UNDELETE 
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(例 2) 上の 例 1 で、/ LIST スイッチを 指定す ると、 カレント ドライブの カレント 
ディレクトリで、 その 時点で 復旧で きる ファイルを 表示し ます。 ファイルの 
復旧は 行われません。 

UNDELETE /LIST 

(例 3) 上の 例 1 で、/ ALL スイ ッチを 指定す る と、 カレント ドライ ブのカ レント ディ 
レクト リで 復旧で きる ファイルを、 確認せ ずに 復旧し ます。 

UNDELETE /ALL 

籲フ ァイ ルの 内容の 表不 

ファイルの 内容を 表示す るには、 ファイル 名を 指定して、 TYPE コマン ドを 使い ま 
す。 内容の 変更は できません。 また、 バイナリ ファイルは 正常に 表示され ません。 

(例） カレント ドライブの README.DOC ファイルの 内容を 表示し ます。 


TYPE README.DOC 

♦長さが 1 画面を 超える よう な 長い ファイルを 1 画面 分ず つ 表示す る 

TYPE コマン ドは ファイルの 中身を 一度に 表示して しまう ので、 長い フ ァイ ル だと 
内容を 目 で 確認す る ことができません。 このような 場合は MORE コマンドを 使い ま 
す。 MORE コマンドは TYPE コマンドと ちがい、 ファイルを 1 画面 分ず つ 表示し ま 
す 0 


(例） カレント ドライブの README.DOC ファイルの 内容を、 1 画面 分ず つ 表示 
します。 


MORE < README.DOC 

春 ファイルの 内容を プリ ン タに 出力す る 

ファイルの 内容を プリ ン タで 印刷す るには、 ファイル 名を 指定して、 PRINT コマン 
ドを 使います。 また、 TYPE コマンドで も、'〉 PRN 〃を 指定 すれば、 プリンタに 出力 
する こ とがで き ます。 

(例 1) ファイル README.DOC を プリンタ で 印刷 します。 

PRINT README.DOC 

(例 2) 上の 例 1 を TYPE コマンド で 実行 します。 

TYPE README.DOC > PRN 
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その他 

籲 コマン ド 検索 パスの 設定 

PATH コマン ドで パス 名を 指定す る と、 外部 コマンドを 探す ディレクトリ を カレン 
ト ディ レクト リ 以外に 設定す る ことができます。 このと き、 パス 名を セミコロン （； ） 
で 区切って、 複数の パスを 設定す る ことができます。 

(例） 外部 コマンドを、 ドライブ A の ルート ディ レクト リと ディ レクト U ¥ BIN と 

¥ WORD の 3 つの ディ レクト リ から 探す ように 設定し ます。 

PATH A ： ¥ ； A ： ¥BIN ; A : ¥WORD 

籲 コマンド プロ ンプ トの 設定 •変更 

MS - DOS の プロンプト （たとえば A > ) は、 PROMPT コマンド で 変更す る ことが 
でき ます。 プロンプトに 指定で きる 文字に ついては、 「第 4 章 コマン ド リファレンス」 
の PROMPT コマンドの 説明を 参照して く ださい 0 

(例） コマンド プロンプトを、 カレント ドライブと カレント ディレクトリの あとに 
不等号の'' > 〃を 付けた ものにします。 


PROMPT $P$G 

•バッチ ファイル について 

バッチ 処理で 実行され る 一連の コマン ドを 納めた ファイルを バッチ ファイル といい 
ます。 バッチ ファ イ ルの 拡張 子は 必ず'' BAT " です。 


( 例） ABC.BAT 



♦バッチ ファイルの 作成 •変更 

バッチ ファイルは テキス ト エディ タ やワー ド プロセッサで 作成 •変更で きます。 バッ 
チ ファイルの 各行には、 実際に キー ボー ドから 各 コマンドを 入力 するとき と 同じ もの 
を 書きます。 

(例） ドライブ A の ディスクの バックアップを ドライブ B に 作成す る バッチ ファ 

イ ルです 0 

@ECHO OFF 
DISKCOPY A : B : /P 
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•バッチ ファイルの 実行 

バッチ ファイルを 実行す るに は、 その バッチ ファイルの ファイル 名を 入力し ます （拡 
張子は 省略で きます)。 

( 例） バッチ ファイル ABC.BAT を 実行す るには、 次のように 入力し ます。 

ABC 

• バッ チ ファ イ ルの 実行の 中止 

バッチ ファイルの 実行を 途中で 中止す る ときは、 キー ボー ドから [cTRLl +r^] キー 
を 押す か、 または 5 top | キーを 押します。 


• AUTOEXEC.BAT ファイル について 
AUTOEXEC.BAT という ファイル 名は、 MS-DOS の 起動と 同時に 実行され る特 
別な バッチ ファイル 名と して 予約され ています。 


• CONFIG.SYS ファイル について 

CONFIG.SYS ファイルは、 MS-DOS の 起動時に、 使用す る システムの 構成を 指定 
する ため の 情報を 納めた ファイルです。 CONFIG.SYS ファイルには 次に 関する 情報 
が 納められて います。 


① デバイス ドライバの 登録 

② 同時に オープン できる 最大 ファ イ ル 数の 設定 

③ ディ スク バッファの サイズの 設定 

④ COMMAND.COM の 再読み 込み パスの 指定 

• CONFIG.SYS の 作成 •変更 

CONFIG.SYS ファイルは、 バッチ ファイルと 同様、 エディ タやワ ー ド プロセッサで 
作成 •変更す る ことができます。 また、 CUSTOM コマンドを 使う と、 メニュー 選択 画 
面で 作成 •変更す る こ とがで き ます。 

春 デバイス ドライバの 登録 

デ バイ ス ドライ バの 登録には、 CONFIG.SYS フ ァイ ル 内で、 DEVICE コマンドを 
使って デバイス ドライバの ファイル 名を 指定し ます。 

(例） マウス ドライバを 登録し ます。 


DEVICE = MOUSE_SYS 
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籲 同時に オープン できる 最大 ファイル 数の 設定 

プログラムが 同時に 使う こ とがで きる ファイル 数は、 CONFIG . SYS ファイル 内で、 
FCBS コマンド か FILES コマンドを 使って 設定し ます。 どちらの コマンドを 使う か 
は、 使用す る アプリケーションの マニュアルを 参照して く ださい。 

(例） ファイル 数を 10 個に 設定し ます。 


FCBS=10 または FILES=10 

♦ディスク バッファの サイ ズの 設定 

ディ スクの アクセスが 遅い 場合、 ディ スク バッファ （デ ィス クを アクセス する 際に 
データを 一時的に 保存す る メモリ 領域） の 容量を 大きく する と 処理が 速く なること が 
あります。 ディスク バッファの 容量を 指定す るには、 CONFIG . SYS 内で 、 BUFFERS 
コマンド を 使います。 

(例） BUFFERS=10 
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用 iei 集 

ここでは、 「 MS-DOS 5.0 基本 機能 セット」 に 添付され た マ 
ニュ アルで よく 使われて いる 専門用語を 解説し ます。 


付録 C 用語集 


用語は、 英数字は アルファベット 順に、 その他は 読みの あいう え お 順に 並べて あり 
ます。 

本文 中の、、-^ 半角 文字〃 のよう な 表記は、 用語集の 中で 関係す る 事項が 解説され てい 
る 箇所を 示して います。 


▼英数字 

1 バイ ト コー ド 文字、 2 バイ ト コー ド 文字、 2 バイ ト 半角 文字 

コンピュータでは、 すべての 文字が、、 コード〃 に 変換され て 処理され ます。 、'1 バイト 
コード 文字〃 は コー ドに 変換した ときに 1 バイ トの 情報量で 表わされる 文字の ことで 
す。 キーボードから ふつうに 入力した 英数字 文字が、 1 バイ ト コード 文字です。 

、、2 バイ ト コード 文字〃 は、 コードに 変換した ときに 2 バイ トの 情報量で 表わされる 
文字です。 日本語 処理 機能に よって 入力した 文字 (漢字、 ひらがな など） は、 2 バイト 
コード 文字です。 

''2 バイ ト 半角 文字〃 について は、 ''半角 文字" の 項を 参照して ください。 

— 半角 文字、 全角 文字 


AI かな 漢字変換 

コンピュータで 日本語を 入力す るた めの、 かな 漢字変換 方式の 一つ。 ローマ字 や 力 
ナで 入力した 読みを、 簡単な 操作で 漢字 かな 混じり 文に 変換す る ことができます 。 AI 
変換 機能と AI 辞書を 併用す る ことにより、 効率の よい かな 漢字変換が 可能です。 

AI かな 漢字変換は、 MS - DOS の CONFIG . SYS ファイル または ADDDRV コマン 
ドで AI かな 漢字変換 ドライ パを 組み込む ことによ っ て 使用で きる ようになります。 


AUTOEXEC.BAT ファ イノ レ 

MS - DOS の 起動時に 自動的に 実行され る、 特別な バッチ ファイル。 AUTOEXEC . 
BAT ファイルを 使えば、 MS - DOS の 起動と 同時に 希望の 操作 環境を 設定したり、 特 
定の プログラムを 自動 実行したり でき ます。 



CONFIG . SYS ファイル 

MS - DOS の 起動時に 自動的に 参照され る、 環境 設定 用の 特別な ファ イ ル。 MS-DOS 
の 操作 環境を 決定す る 働きが あり ます。 MS - DOS の 起動と 同時に 組み込みたい デバ 
イス ドラ イバを 組み込んだり、 同時に オープンで きる フ ァイ ルの 数、 コマンド プロ セッ 
サ （ COMMAND . COM ) の 位置な どを 指定す る ことができます。 


CPU (Central Processing Unit の 略） 

コンピュータの 中心と なる 部分。 ソフトウェアからの 命令を 解析したり、 メモリ や 
ディスク などの 周辺 装置を 制御したり します。 


EMB (Extended Memory Block の 略） 

拡張 メモリの うち、 XMS ドライバで 確保され た メモリから HMA を 除いた 部分。 

— HMA 
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EMS (Expanded Memory Specification の 略） 

MS - DOS から 使用で きる コンピュータの メモリ 容量を 増やす ための 一方 式。 最初 
に 提唱した 企業の 頭文字を とって 、' LIM EMS " などと もい われます。 MS-DOS 5.0 で 
は 、 LIM EMS 規格の バージョン 4.0 に 準拠した 方式の EMS メモリ を 使用で きます。 

EMS メモリ は、 本来なら ば MS - DOS の 管理 外に あたる 1 M バイトよ り 高位に 増設 
した メモリ （拡張 メモリ） を 使います 。 EMS メモリ を あつかう デバイス ドライバ （EMS 
ドライバ） を 組み込む と、 1 M バイト までの 範囲 （メインメモリ） に 「ページ フレーム」 と 
呼ばれる 覗き 窓を 設け、 MS - DOS や アプリ ケー シ ョンは ページ フレームを 介して 
EMS メモリに 読み書き します。 

コンピュータの CPU の 種類 や 増設 メモリの 種類に よって 、 EMS メモリ に アクセス 
する 方式 や EMS ドライバが 異なります。 

386 以上の CPU を 使用す る 場合は 、 XMS メモリ に 割り当てられた メモリを EMS 
メモリ として エミュレート する EMM 386. EXE (仮想 8086 モード 用 EMS ドライバ） 
を 使用した 方が よいで しょ う。 80286 以下の CPU を 使用して いる 場合は、 EMM.SYS 
(汎用 EMS ドライバ） を 使用 します。 -> XMS 、 拡張 メモリ 


FEP (Front End Processor の 略） 

コンピュータ のうち、 もっとも ユーザーに 近 t ゝ 側で 特別 な 処理を する プログラムの 
一般的な 呼び 方。 

パソコンでは、 日本語を 入力す るのに どう しても 必要な 「かな 漢字変換」 処理を する 
ための かな 漢字変換 ドライバを 特に FEP と 呼ぶ ことが 多い ようです。 

— かな 漢字変換 ドライバ 


HMA (High Memory Area の 略） 

XMS メモリの うちの、 最初の 約 64 K バイ トの 領域。 拡張 メモリが 1 M バイ ト 以上 
あって CPU が 80286 以上の 機種で、 XMS ドライ パを 組み込んだ ときに 使える ように 
なります。 「ハイメ モリ 領域」 ともい います。 特定の アプリケーション だけが 利用で き 
ます。 — XMS 、 拡張 メモリ 


HIMEM.SYS 

MS-DOS 5.0 や Windows 3.0 に 付属 している XMS ドライバの ファ イ ル 名。 


— XMS 


RAM (Random Access Memory の 略 ）、 RAM ディスク 、 RAM ドライブ 

コンピュータの 部品の 1 つで、 データ や プログラム などを 記録して おく 部分 。 RAM 
には 自由に 情報を 読み書き する ことができ ますが、 一般に 電源が 切断され ると その内 
容は 消去され ます。 

「 RAM ディ スタ」 は、 RAM の 読み書きの 高速 性を 生かして、 RAM の 一部を ディ ス 
ク ドライブと 同じように 使える ようにした ものです。 CONnG . SYS ファイルで 
RAM ディ スク ドライバを 組み込んで 利用し ます。 ただし メモリ は 電源がない と 記憶 
内容を 保てない ので、 コンピュータの 電源を切る 前に RAM ディ スクの 内容を 消えな 
い 媒体 (固定 ディ スク など） に 保管して おく 必要が あり ます。 


229 


「 RAM ドライブ」 は RAM ディスクと 同 じ 意味です。 電源を切 っても 記憶が 消えな 
いよう に 電池で バッ クアッ プ されて いるので、 フロッピィ ディスク と 同様に あつかう 
ことができます。 一> ROM 、 メモリ 


ROM (Read Only Memory の 略） 

コンピュータの 部品の 1 つで、 データ や プログラム などを 記録して おく 部分 。 RAM 
とのち がいは、 あらかじめ 情報が 書き込まれて 出荷され ている こと、 読み出し 専用で 
書き込みが できない こと、 電源を切っても 記憶 内容が なくならな いこと、 などです。 

- RAM 、 メモリ 


RS-232C インターフェイス 

コンピュータ と 外部 装置を つなぐ 通信の ための イ ン ター フヱ イスの 規格 名。 やり 取 
りする 情報を、 1 ビッ トず つ 連続して 転送 （シリアル 転送） すると ころに 特徴が ありま 
す。 パーソナルコンピュータの 外部 イ ン ターフェ イスの 標準 規格と して 広く 採用 きれ、 
コンピュータ と 一部の プリ ン タ、 コンピュータと モデムな どを 接続す るのに 使われて 
います。 

情報を 転送す る 速度 (通信速度） は、 1 秒に 何ビッ トを 転送した かで 表現す るの が一 
般 的です。 


SASI (Shugart Associates System Interface の 略）' SCSI (Small Computer System 
Interface の 略） 

いずれも、 コンピュータ と 外部 装置 (特に 固定 ディ スク 装置） を 接続す る インター 
フェイ スの 規格 名です。 

SASI は、 米国 シュガー ト 社が 開発した パソコン 用 磁気 ディ スクの 規格です。 

SCSI は、 1986 年に ANSI (ア メリ カ 規格 協会） が 制定した パーソナルコンピュータ 
と 周辺 装置を 接続す る ための 規格です。 固定 ディスクの インターフェイス とし て 使用 
される 他に、 CD - ROM 、 光ディスク、 プリンタ、 イメージ スキャナ などの 入出力 装置 
に対して 使用で きる 汎用 イ ン ターフェ イスと しても 用いられます。 


SMARTDrive 

— 固定 ディ スク キャッシュ 


UMB (Upper Memory Block の 略） 

メインメモリ のうち、 640 K バイ ト 以上 1 M バイ ト 以下の 間。 この 領域は 本来、 雨 面 
表示 用の メモリ （グラフ ィック RAM ) や EMS の ページ フレーム など、 システムが 専 
用に 使う ことに なって います。 UMB は、 ここに 伋 想 的に EMB の 範囲の メモリ を 割り 
当てて MS-DOS の システム ファ イ ルな どの 置き場に 使う 機能です。 割り当て 機能に 
は 386 以上の CPU が もつ 「仮想 ア ドレス 機能」 を 使う ので、 UMB は 386 以上の CPU 
を 搭載した 機種で し か 使 えません。 

— CPU 、 EMB 、 EMS 、 XMS 、 拡張 ファイル、 システム ファイル、 ページ フレーム 
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XMS (extended Memory Specification の 略） 

MS - DOS から 使用で きる コンピュータの メモ リ 容量を 増やす ための 一方 式 。 XMS 
メモリは、 本来なら ば MS - DOS の 管理 外に あたる 1 M バイ ト より 高位に 増設され た 
メモリ （拡張 メモリ） を 利用し、 CONFIG . SYS ファイルで XMS ドライバ （ HIMEM . 
SYS ) を 組み込んで 使用で き るよう にします。 

XMS メモリ が EMS メモリ と 異なる 点は、 ページ フレームな どのよう な 機構を 設 
けないで CPU が 直接 1 M バイ ト 以上の メモリに アクセス する 点です。 したがって、 
1 M バイ ト 以上の メモリ に アクセス でき る 機能を 持つ 80286 以上の CPU でなければ、 
XMS メモリ は 使用で き ません。 

MS-DOS 5.0 では、 XMS ドライバを 組み込む ことによって、 HMA や EMB など 
の XMS メモリを 使える ようになり ます。 

— EMB 、 EMS 、 HMA 、 拡張 メモリ、 ページ フレーム 


ぁ 行 

ァイコン 

アプリ ケー シヨ ンの 機能 や ファイルの 内容を、 絵柄で 表現 した ものです。 MS-DOS 
5.0 の DOS シェルでは、 プログラム や 文書 ファイル、 ディレクトリ、 ドライブ などが 
アイコンで 表現され ます。 その 絵柄の 実際の 意味は、 その アイコンが 置かれて いる 場 
所と アイコ ンの 形、 アイコ ンの 下に 書かれて いる 名前 （アイコ ン 名） で 区別す る ことが 
できます。 

アーカイブ 属性 

MS - DOS 上の ファイル や ディ レクト リが 持って いる ファイル 属性の 一つ。 ファ イ 
ルを 変更したり 新しく 作成したり すると ファイルに 付加 される 印です。 

アー カイ ブ 属性は、 MS - DOS の BACKUP コマンド や XCOPY コマンドな どで 参 
照で き ます。 これらの コマンドで 固定 ディスクの 内容を 保管 （バックアップ) するとき 
に アーカイブ 属性を 解除して おくと、 それ 以後 新しく 作成され たり 変更され たりした 
ファイルは アー カイ ブ 属性が 設定 される ので、 次の バ ッ クアッ プ 時に バ ッ クアッ プす 
る ファイルの 目印と して 使う ことができる のです。 ちなみに、、 archive " には、 古文書を 
保管す る 保管 所の 意味が あ ります。 

アクセス （読み書き） 

情報の やりとりを する こと。 特に コンピュータと 周辺 装置の 間で、 データの やりと 
りを する ことを 表わします。 たとえば ディ スクを 読み書き すれば 「ディ スク への アクセ 
ス」、 メモリ を 読み書き すれば 「メモリ を アクセス する」 などと 使います。 

アスキー フ アイ ル 


テキスト ファイル 
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アプリケーション 

ある 特定の 仕事を する ために 開発され た ソフトウェアの ことで、 ワードプロセッサ 
や 表 計算、 ゲームな どの ソフ トウ ェアは、 すべて アプリケーションです。 「アプリ ケー 
ショ ンソフ ト」 ともい います。 「プログラム」 と 同義で 使う こと もあります。 

イ ンスト ー ル 

コンピュータ や ソフト ウヱア を 使える 状態 にす るた め の 準備の 総称。 具体的には、 
特定の ソフトウェア （ファイル） や ハードウェア を 決めら れた 場所に 装着して、 シス テ 
ム （使用す る コンピュータ や ソフトウェア） に 装着 した こと を 知 ら せて 必要な 設定を す 
る ことです。 

インターフェイス 

ソフトウェアと ハードウェア 同士、 異なる 種類の ハードウェア 同士な ど、 互いに 性 
質が 異なる ものを つなぐ 接点 となる 境界 部分の 総称。 コンピュータと 外部 機器 をつな 
ぐ 接点と なる 部品 やソフ トウ ェア、 人間と コンピュータの 間を 取り持つ ハー ドウ ェア 
やソフ トウ ェアが イ ン ターフェ イスです。 

たとえば、 、'プリンタ インターフェイス" とは、 コンピュータ 本体と プリンタ をつな 
ぐ 回路 や コネクタ などと、 プリンタを 制御す る プログラムを 指します。 

エディタ 

フ ァイ ルの 内容を 編集 （内容を 追加した り 変更したり 削除した りする こと） する 道具 
となる ソフトウェア。 テキス ト ファイルを 編集す るの が 「テキス ト ェディタ」。 

MS-DOS 5.0 では、 古くから ある '' EDLIN " の 他に、 画面 全体で 編集で きる スク リー 
ン ェディ タで ある、' se dit 〃が 添付され ています。 

親 ディ レクト リ 

階層 ディ レクト リ 構造で、 ある ディ レクト リの 1 階層 上の ディ レクト リ のこと。 た 
とえば、 、、¥ ETC 〃の 親 ディ レク トリは、 ルート ディレクトリ （¥) です。 MS - DOS では、 
カレント ディ レクト リの親 ディレクトリ を、 V ' で 表わす ことができます。 

— 階層 ディ レクト リ 構造 



オンライン ヘルプ 

何 かを 実行中に その 場で 画面に 表示す る、 その 操作 方法な どを 説明した ヘルプ メッ 
セージの こと。 

MS-DOS 5.0 の DOS シヱ ルでは、 オンライン ヘルプ 機能に よって 操作 方法 や 機能 
の 意味 や 特徴な どの さまざま な 情報を 画面に 表示す る こと がで きます。 

コマン ド プロンプトからは 、、 V ?" スイ ッチを 指定 すれば すべての コマン ドの ヘルプ 
画面 を 表示す る こと がで きます。 


APPENDIX 0 
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▼か 行 

階層 ディ レクト リ 構造 

ファイルを 整理して 登録、 管理す るた めの 工夫の 1 つ。 ディレクトリを 複数 持つ こ 
とに よって、 ファイルを 分類して 管理す る ことができます。 

MS - DOS では、 複数の ディレクトリが ビルの ような 階層を 形成し ます。 このため、 
こうした ディ レクト リ 構造を 「階層 ディ レクト リ 構造」 と 呼びます。 「ツリー 構造」 とい 
うこと もあります 0 -> ディ レクト リ 

外部 コマンド 

ふだんは プロ グラム フ ァイ ルの 形で ディスク に 収められ ており、 必要に応じて メモ 
リ に 読み込まれて 実行され る コマンド。 外部 コマン ドの プログラム ファイルには、 
'' COM "、 、' EXE " などの 拡張 子が 付いています。 — 拡張 子、 内部 コマンド 

隠し ファ イ ル 属性 

MS - DOS 上の フ ァイ ル や ディ レクト リ が 持って いる ファ イ ル 属性の 一つ。 
ATTRIB コマンド で 設定/解除 します。 

隠し ファイル 属性が 設定され ている ファイルは、 DIR コマン ドでは' '/ AH 〃スイッチ 
を 指定し ない 限り 表示で きません。 また、 DEL コマンドでは 削除で きません。 


拡張 子 

ファイル 名の 一部。 ファイル 名に 拡張 子を 付ける には、 ファイル 名 本体と 拡張 子の 
間を ピリオド （.） で 区切 ります。 拡張 子は 3 文字 以内で、 おもに ファ イ ルの 種類を 判別 
する ために 使用し ます。 


拡張 メモリ 

アドレス 1 M バイ ト よりも 高位に ある メモリの 総称。 MS - DOS の 本来の 機能では 
アクセス でき ません。 CONFIG . SYS ファイルで XMS ドライバ や EMS ドライバを 
登録して 初めて 使える ようになります。 


かな 漢字変換、 かな 漢字変換 ドライバ 

コンピュータで 日本語を 入力す る ときに、 キー ボー ドから ローマ字 や カナ 文字で 入 
力した 読みを 漢字に 変換す る こと。 そのような 機能を 持った デバイス ドライバを かな 
漢字変換 ドライバと 呼びます。 MS - DOS 5.0 に は 標準の かな 漢字変換 システム として 
「 AI かな 漢字変換 システム」 が 添付 されて います。 

カレン ト 

操作の 対象になって いるもの のこと。 ディレクトリ の 階層 構造の 中で ディ レ クトリ 
の 移動に よってた どり 着いた 現在の ディレクトリ を 「カレント ディレクトリ」、 複数 あ 
る ドライブ のうちで 現在の ドライブを 「カレン ト ドライブ」 などと 呼びます。 

MS - DOS は、 特に ディ レクト リ を 指定せ ずに コマンドを 実行す る と、 カレント ドラ 
イブの カレント デイ レクト リを 参照し ます。 
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また、 カレン ト ドライブは コマンド プロンプトに 表示され ます 0 たとえば、 プ ロン 
ブト が 〃な らば、 カレント ドライ ブは 〃です。 


間接 入力 

日本語 処理で、 まず ガイドライン 上で 読みの 入力 や 変換を 行った 後、 画面 上の カー 
ソル 位置に 確定した 文字を 移す 方法。 — 直接 入力 

関連 付け 

データファイルの 拡張 子に 着目して、 ある 特定の 拡張 子と アプリケーション とを 結 
び 付 ける こと。 関連 付 けを 行った データファイルを DOS シエ ルで 選択す ると、 関連 付 
けられて いる アプリ ケー ション がまず 起動され、 その データファイルが オープンされ 
ます。 


記憶 密度 

フロッピィ ディスク などの 記憶容量を 決める 要素の ひとつ。 単 密度 ( D )、 倍 密度 
( DD )、 高密度 ( HD ) などの 種類が あります。 フロッピィ ディスクの 記憶容量は、 言 己 憶 
密度と ディスク サイズ (3.5 インチ、 5 インチな ど） と 記憶、 形態 （片面、 両面な ど） で 決定 
されます。 


キャッシュ、 キャッシュ メモリ 
— 固定 デ イス ク キャッシュ 


クリック 

マウスの ボタンを 1 回 だけ 短く 押す 操作。 ポイント している ものを 選択す るよう な 
場合に 使います。 

固定 ディスク 

ディスク 装置の 1 種類。 磁性体を 付着 させた 金属の 円盤に データを 記録し ます。 フ 
ロ ッピィ ディスク のよう に ディスクを 交換で きないの でこう 呼ばれます。 固定 ディ ス 
クは フロッピィ ディスクより も 高速に 読み書き でき、 かつ 多く の 情報を 蓄える こ とが 
できます。 「ハードディスク」 とも 呼ばれます。 



固定 ディスク キャッシュ 

メモリ の 助けを 借 りて 固定 ディスク に対する 読み書き を 高速 化する 仕組み 。 MS 
-DOS 5.0 や Windows 3.0 では、 「 SMARTDrive 」 という 名前の 固定 ディ スク キャ ッ 
シュ システム が 標準 添付 されて います。 MS - DOS での 作業は かなり 頻繁に ディスク 
を 読み 書 きする ので、 こ れを 高速 化すれば 全体の 動作 も 高速 化で きる ことになります。 

SMARTDrive は、 コン ピュー タ と ディスク との 間に、 特別に 用意した メモリ 
(キャッシュ メモリ） を 介在 させます。 キャッシュ メモリは、 MS - DOS を 起動す る ドラ 
イ ブの CONFIG . SYS ファイルに 固定 ディ スク キャッシュ ドライバ （ SMARTDRV . 
SYS ) を 組み込んで 確保 します。 
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SMARTDrive は、 ディスクから コンピュータ に 情報を 読み込む ときに、 求めら れた 
情報 だ けで なく その まわり の 情報 も キャッシュ メモリ 内 に 読み込んで お きます。 情報 
は ディスク 内の 連続した 場所に 書かれて いる こ とが 多い ので、 次の 情報は ディスクを 
アクセス する ことなく キ ャッ シュ メモリから 読み込む ことができます。 メモリ は ディ 
スク より も 高速に 読み書き できる ので、 これで 全体の 動作が 高速 化で きる わけです。 

MS - DOS 5.0 や Windows 3.0 の SMARTDrive は 、 XMS メモリを キャッシュ メモ 
リ として 使います 0 他の メモリ 関係の ドライバ —— XMS ドライバ （ HIMEM . SYS )、 
仮想 8086 モード 用 EMS ドライ バ ( EMM 386. EXE )、 RAM ディスク ドライバ 
( RAMDISK . SYS ) など —— とつねに 協力して、 システム 全体が もっとも 効率よ く 動 
作す るよう、 メモリ の 融通 や 配分が できる のが 特徴です。 - XMS 


コマン ド 検索 パス 

MS - DOS が コマン ドを 捜す ディレクトリ を あらかじめ 指定した もの。 コマンド 検 
索 パスは、 PATH コマンドで 設定し ます。 

コマンド プロセッサ 

MS - DOS で、 入力され た コマン ドを 解釈して、 求められた コマン ドを 実行す る 機能 
を 持つ ソフ トウ ェア。 MS - DOS の 標準の コマン ド プロセッサは'、 COMMAND . COM " 
です。 

コマン ド プロ ンプト 

MS - DOS の コマン ドを 直接 実行す る ときに、 MS - DOS が コマンドを 待って いる こ 
とを 示す 印です。 この 後に MS - DOS の コマンドを キーボードから 入力し ます。 単に 
「プロンプト」、 または 「 MS - DOS の プロンプト」 ともい います。 ふつう X 、 A >" のよう な 
形を していて、 カレント ドライブを 示す 文字 ( A 、 B など） と 己 号で できて います。 

DOS シェルの IshiftI +1 f.9 丨 キーの 操作 も、 「コマンド プロンプト」 と 名付けられ 
ています。 これは、 この 操作に よって DOS シェルを 一時的に 抜け、 コマンド プロ ンプ 
卜の 状態に 戻す からです。 


▼さ 行 

サブ ディ レクト リ 

ある ディ レクト リの 下に 作成され た ディレクトリ 0 ファイルを 整理して 管理す るた 
めに 用い、 目的に 応じて ユーザーが つくる ことができます。 — ディレクトリ 

辞書 ファイル 

日本語 処理に 必要な、 漢字 や 熟語な どの 語句を 収めた ファイル。 かな 漢字変換 機能 
は、 この 辞書を 用いな がら 入力され た 読みが な を 漢字に 変換し ます。 

— かな 漢字変換 機能 
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システム 属性 

MS - DOS 上の ファイル や ディ レクト リが 持って いる ファイル 属性の 一つ。 シス テ 
ム にと っ て 不可欠な ファ イ ルで あ る ことを 示します。 ATTRIB コマンド で 設定/解除 
します。 

システム ファイル 属性が 設定され ている ファイルは、 DIR コマンドでは VAS " ス 
イッチを 指定し ない 限り 表示で きません。 また、 DEL コマンドでは 削除で きません。 


システム ファイル 

MS - DOS の 中核と なる ファイル。 MS - DOS の システム ファイルは、 '' IO . SYS "、 
'' MSDOS . SYS 〃の 2 つです。 MS - DOS を 起動す るた めには、 さらに'' COMMAND . 
COM 〃が 必要です。 


システム 構築 フ ァイ ル 

MS - DOS の 起動時に、 デバイス ドライバを 組み込んだり、 動作 環境を 設定した‘ りす 
る ファイル。 ファイル 名は、' CONFIG . SYS " に 決まって います。 CONFIG . SYS 内に、 
必要な 情報を 書き込む ことにより、 自分の 環境を 変更で き ます。 

実行可能 ファイル 

MS - DOS で 実行で きる ファイル。 ファイル 名を 入力す る （拡張 子は 省略で きます） 
だけで 実行で きます。 MS - DOS の 実行可能 ファイルは、 拡張 子が'' COM 〃'' EXE " 
'' BAT " でなければ なり ません。 

周辺 装置、 周辺機器 

コンピュータ 本体 以外の 装置の こと。 v 'デバイス" ともい います。 具体的には、 プリ 
ンタや ディスク ドライブ、 ディスプレイ などを 指します。 MS - DOS では、 周辺 装置を 
ファイル として あつかう ことができ るよう になって います （デバイス ファイル ） 0 

初期化 

フロ ッ ピィ ディスク や 固定 ディスク などの、 読み書き 可能な 外部 記憶媒体を、 デ ー 
夕を 保管で きる 状態に する こと。 ディ スクを 初期化す ると、 内容が 消えて しまいます。 



書式 

命令な どの 書き- 农 わし 方に 関する 規則。 コマンド ごとに 書式が 決まって います。 
ショー ト カツ トキー 

DOS シヱ ルで、 ごく 簡単 •な 操作で なんらかの 機能を 実行す るた めの キーの 紺み 合わ 
せ。 たとえば [^ RPHj +[ f .4 ] キーで DOS シェルを 終了で き ます。 
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スクロール (バー、 ボックス、 矢印） 

ウィ ン ドウ 内の 表示 内容を 順次 表示す る 方法。 画面に 表示し きれなかった 部分を、 
次々 に 画面に 表示す る ことができます。 画面の 縦 方向に 表示を 流して、 いま 表示され 
ている 内容の 前後を 見る スクロールを 縦 スクロールと 呼びます (DOS シェルでは 横ス 
クロール はあり ません）。 

DOS シェルでは、 ウィン ドウ 内に 表示で きない 部分が ある と 「スクロール バー」 と 呼 
ばれる も のが 同時に 表示され ます。 スク ロール バー 内に は 「ス クロ ー ルボ ッ クス」 と 「ス 
クロール 矢印」 が あり、 これらを 使う ことによって ウィン ドウ 内の 表示を スクロール さ 
せる ことができ ます。 

全角 文字 

漢字 やひら がな など、 通常 入力で きる 英数字 文字 (半角 文字) の 倍の 幅で 表示され る 
文字。 全角 文字は すべて 2 バイ ト コード 文字です。 — 半角 文字、 2 バイ ト コード 文字 


▼た 行 

タイ トルバー 

DOS シェルの 最上 部に ある 水平の 棒。 「 MS - DOS シェル」 と 表示され ています。 


タスク 

コンピュータ 上で 実行して いる 一つ一つの プログラム （アプリ ケー シ ョン） のこと。 
MS-DOS 5.0 の DOS シェル や Windows 3.0 では、 複数の アプリケーション を 動作 
させる ことができます。 この 一つ一つが タスクに あたり、 タスクを 切り替えて 使用す 
る ことを 「タスク スイッチング」、 動作 中の タスクを 「アク ティ ブな タスク （または フォ 
アグ ラウンドの タスク）」 といい ます。 — タスク スワップ 

タスク スワップ 

MS - DOS 5.0 上で 複数の タスクを 実行して、 それらを 切り替えながら 使う 方法。 ま 
たは その 機能。 タスク 


ダブル クリ ック 

マウスの ボタンを すばやく 2 回 連続して 押す 操作。 ポイント している 特定の 操作 対 
象を その 場で 発揮させる ような 場合に 使います。 -> クリック 

タブ、 タブ 文字、 タブ 位置 

「タブ」 は、 同じ 行 内で 決められた 桁 位置に カーソルを 進める しくみ。 [ TAB 丨 キーを 
押す と 「タブ 文字」 が 入力され、 「タブ 位置」 まで カーソルが 進みます。 タブ 位置は、 通 
常 半角 計算で 8 桁 ごとに 設定され ています。 

タブ 文字を 使う と、 1 バイ トで 最大 半角 8 文字 分の 空白を 空ける ことができ るので 
便利です。 
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直接 入力 

日 本 語 処理で、 画面 上の カー ソ ル 位置に 読みを 入力 して、 そこ で 変換/確定 する 方法。 

— 間接 入力 


ディ ップ スイ ッチ 

コンピュータ 本体 や 増設 ボー ドな どで、 ハー ドウ エア 的に さま ざまな 設定を する た 
めの スイッチ。 小さな スイッチ なので、 マニュアルで よく 確認しながら 慎重に 設定す 
る 必要が あり ます。 


ディ レクト リ 

ディスクの 中で、 ファイル や サブ ディレクトリを まとめた 集合体。 ディスク にはた 
だ 一つの 「ルート ディレクトリ 」 が あり、 その 下に 複数の ディレクトリ を 作成して ファ 
イル やその また 下位の ディ レクト リを 収めます。 すべての ディ レクト リは ルート ディ 
レクト リの サブ ディ レクト リで あると いえる でしよう。 

MS - DOS では、 ディ レクト リを木 （ツリー） 状に 重ねて 階層 ディ レクト リ 構造と し 
て、 ファイルの 効率的な 管理を 助けてい ます。 


ディレクトリ 名 

ディレクトリ に 付ける 名前。 ルート ディ レクト リ 以外の サブ ディレクトリ には、 す 
ベて ディ レクト リ 名が 必要です。 名前の 付け 方は ファイル 名と 同じです が、 一般的に 
は 拡張 子は 付けません。 

テキス ト ファイル 

人間が 読める 文字 だけで 構成され ている ファイル。 文字 ファイル、 アスキー ファ イ 
ルな どと も いいます。 どの 文字を どの コードに 変換す るかを 定めた 規格の JIS や 
ASCII に したがった 文字 だけを 使って 書かれた ファ イ ルです。 

デバイス 

— 周辺 装置 



デバイス ドライバ 

デバイスを 駆動させる ための ソフ トウ エア。 MS - DOS を 使う 上で 必要 最低限の デ 
バイス ドライバは、 MS - DOS の システムを 起動す る ファイルに 含まれて います。 そこ 
に 含まれて いない デバイス ドライバは、 起動 ドライブの CONFIG . SYS ファイル か、 
または ADDDRV コマン ドで 組み込まなければ 使用で きません。 

デノ 《イス フ ァイ ル 名 

MS - DOS では、 デバイスを ファイル として あつかう ことができる ようになって お 
り、 それぞれに デバイス ファイル 名が 用意され ています。 デバイス ファイル 名には、 
、' AUX ' ハ' CON "、' PRN ” NUL ' ハ、 CLOCK " が あり、 これらの 名前を ディスク ファイルの 
ファイル 名に 使う ことは でき ません。 
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デフ オル ト 

暗黙に 設定され ている 値、 または 暗黙に 選択され ている 選択肢。 特に 値を 指定し な 
かった ときに 選ばれます。 

登録 

DOS シェルで、 アプリ ケー シ ヨンを 特定の グループに 属させる こと。 いったん いず 
れ かの グループに 登録した アプリ ケー シヨ ン は、 簡単に 実行す る こ とがで き るよう に 
なります。 

ドライブ アイコン 

DOS シヱ ル 上で、 ディスク ドライブを 表わす アイコン。 


ドライブ 名 

ディスク ドライブ 1 台 1 台を 指定す るた めの 名前。 MS - DOS では、 ドライブ 名を そ 
の ドライブを 表わす アルファベット 1 文字と コロン （： ） で 表現し ます。 MS - DOS の 
ほとんどの コマンド では、 ドライ ブ 名の 指定を 省略す ると カレント ドライ ブが 参照 さ 
れ ます。 


ドラッグ 

マウスの ボタンを 押さえた ままで、 マウスを 動かす 操作。 ポイントして いるものを 
動かす よう な 場合に 使います。 


な 行 

内部 コマンド 

つねに メモリに 存在して おり、 MS - DOS の プロンプト が 表示 されて いれば、 いつで 
も 実行す る ことができる コマンド 0 COMMAND . COM 内に あります。 

—外部 コマンド 


ネッ ト ワーク 

コンピュータを ケーブル （線） でつな いで グループ 化して、 ディ スクや プリ ン タを 共 
有したり、 データを やり取り しようと する しくみ。 

ネット ワーク 上に あって 共有され ている ディスク ドライブを 「ネッ ト ワーク ドライ 
ブ」、 同じく 共用の プリンタを 「ネッ ト ワーク プリンタ」 と 呼びます 0 

ノ ー マル モ ー ド 

PC - 9800 シリーズの コンピュータで、 画面の 解像度が 横 640 ド ット x 縦 400 ドット 

であるよ うな モード 〇 1 台で ノーマル モード と ハイ レ ゾリ ュー シヨ ン モー ドの 両方に 
対応し た 機種 もあります。 
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▼は 行 

バイ ト 

コンピュータが 情報を あつかう ときの 単位の ひとつ。 1 バイ トは 8 ビッ ト からな り 
ます。 ファイルの 大きさ、 ディスクに 記憶で きる データの 量、 本体の メモリの 量な ど 
を 表わす のに 用います。 たとえば、 半角 英数字 1 文字を 記憶す るには 1 バイ ト分 、漢 
字 1 文字は に 2 バイ ト 分の メモリを 必要と します。 

数値が 非常に 大きくなる 場合は、 1024 バイ ト （=2 10 ) を まとめて、 ' K (キロ）〃、 1024 K 
バイ ト （=2 20 ) を まとめて'、 M (メガ)〃 のように 表わします。 、、1 M バイ ト "の ディスクに 
は、 アルファべ ッ トで 約 100 万 文字 (漢字なら 50 万 文字） の 情報を 記憶で きます。 

— ビット 


バイナリ ファイル 

機械に もっと も 理解し やすい 2 進数 (バイ ナリ） である ファイル。 内容は プロ グラム 
のとき も データのと きもあります。 テキス ト ファイルと 異なり、 内容を 人間が 直接 読 
むことは でき ません。 — テキスト ファイル 

パイプ 機能 

ある コマン ドの 出力 （実行 結果） を、 自動的に 次の コマン ドの 入力と する MS-DOS 
の 機能。 パイプ 機能を 使えば、 中間の 結果を ファイルに しないでも コマンドから コマ 
ン ドへ データを 受け 渡す ことができます。 

MS - DOS で パイ プ 機能を 利用す る ときは、 2 つの コマン ドの 間に パイ プ 記号 （ | ) を 
入れます。 ''フィルタ〃 と 呼ぶ 処理は、 この パイプ 機能を 利用して 行います。 

— フィルタ 


ハイメ モリ 領域 

— HMA 


ハイ レ ゾリ ユー シヨ ン モード 

PC - 9800 シリーズの コンピュータで、 画面の 解像度が 横 1120 ドット x 縦 750 ドッ 

卜で あるよう なモ ー ド。 1 台で ノ ー マル モ ー ド と ハイ レ ソリュ ー シヨ ンモ ー ドの 両方 
に 対応した 機種 もあります。 

パス、 パス 名 

階層 ディレクトリ 構造で、 ある ディレクトリから、 ディレクトリの つながりを 伝っ 
て、 他の ディレクトリに 達する までの 経路。 基点と なる ディレクトリから 目的の ディ 
レクト リに 達する までの 道順を、 途中で 通過す る ディ レクト リ 名を、' ¥ "記号で 区切り 
ながら 並べます。 ルート ディレクトリを 起点と した 経路を 「絶対 パス」、 カレント ディ 
レクト リ を 起点と した 経路を 「相対 パス」 と 呼びます。 

また、 パスを 使って 目的の ファイル や ディ レクト リ を 指定す る 名前を 「パス 名」 とい 
います。 — 階層 ディ レクト リ 構造 
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バックアップ 

不慮の 事故に 備えて 予備の システムを 作成したり、 ディスクの 内容の コピーを つく 
る こと。 または そうして f 乍 成した ディスク のこと。 


バックグラウンド 

複数の タスクを 処理を している ときの、 現在 アクティブ でない タスクの 状態。 現在 
アクティブな タスクは 「フォアグラウンド」 であると いいます。 

バッチ 処理、 バッチ ファイル 

「バッチ 処理」 は、 複数の コマンドを 連続して 実行す る 一連の 処理の こと。 「バッチ 
ファ イ ル」 は、 バッ チ 処理の 手順を 記した ファイル。 

一定の 順序で 同 じ コマンドを 何回も 繰り返す ことが 多 t 、処理 （たとえば、 プログラム 
開発 や、 特定の ファイルの コピー） に 利用す ると、 個々 の コマンドを 毎回 キーボード か 
ら 入力す る 手間が なくなり ます。 

バッチ ファイルの 拡張 子には、 必ず V 、 BAT " にします。 '' AUTOEXEC . BAT " という 
名前の バ ッチフ ァイ ルは、 MS - DOS の 起動時に 自動的に 実行され ます。 

半角 文字 

漢字 やひら がな などの 全角 文字に 対し、 その 半分の 幅で 表示され る 文字。 半角 文字 
には、 1 文字の 記憶に 1 バイ トの メモリ 必要と する 「1 バイ ト コード 文字」 と、 2 バイト 
を 必要と する 「2 バイ ト コード 文字」 が あり ます。 キー ボー ドから ふつうに 入力した 英 
数字 や 記号、 カナ 文字は •、 1 バイ ト コードの 半角 文字です。 

PC -9800 シリーズには、 2 バイ ト コードの 半角 文字 (2 バイ ト 半角 文字） もあります。 
漢字 やひら がな と 同様に、 日 本 語 処理 機能 を 利用して 入力し ます。 

— 全角 文字、 1 バイ ト コード 文字、 2 バイ ト コード 文字 


ビット （Binary digiT の 略） 

2 進数の 1 桁で、 コンピュータ が あつかう 情報の 最小 単位です。 1 ビット で'、 〇" と、' 1" 
の、 2 つの 状態を 表現で きます。 

標準入力、 標準出力 

デバイス や コマンドが、 処理 内容を 入力したり 処理 結果を 出力した りする 先 。 MS 
- DOS の 通常の 状態では、 標準入力は キー ボー ドに、 標準出力は 画面に なって います。 
パイプ やリ ダイレク ト 機能は、 これらを 他の デバイス や ファイル などに 切り替える 働 
きをし ます。 MS - DOS が UNIX の 影響を 大き く 受けて いる こと を 示す 点です。 

ー パイ プ 機能、 リ ダイ レクト 機能 
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ファイル、 ファイル 名 

文書 や データ、 プログラムを ディスク 内に 保管 するとき の 単位。 大きさと 内容の 表 
現は 自由です。 

コンピュータは、 1 つの プログラム、 日本語 ワードプロセッサで 作成した 1 つの 文 
書、 ひとまと ま りの データな どを、 それぞれ 1 つの ファイル として 取り あつかいます。 

ファ イ ルに 付ける 名前を 「ファ イ ル 名」 といい ます。 ファ イ ル 名は 前半 (8 文字 以内) 
と 後半 (3 文字 以内） に 分ける ことができ、 ピリオド （.） で 分割し ます。 ファイル 名の 後 
半 3 文字は その ファイルの 種類を 表わす よう に 付ける 習慣に なって いて、 「拡張 子」 と 
呼びます。 拡張 子は 省略で きます。 

ファイルを 区別す るた め、 ファイル 名は 重複して はいけ ません。 ファイル 名に、 ド 
ライ ブ名や パス 名を 付けた もの も、 広い 意味で フ ァイ ル 名と 呼びます。 

また、 MS - DOS では、 プリ ンタや ディ ス プレイ 画面な どの 装置 も ディスクの フ ァイ 
ルと 同様に 操作で き るよう にして、 操作 性を 高めて います。 

ファ イ ル 名 拡張 子 
— 拡張 子 

ファ イ ル 属性 

ディスク 内の ファイルに 設定され た 性質。 MS - DOS の ファイル 属性には、 '、ア ーカ 
イ ブ 属性"、、、 隠 しフ ァイ ル 属性"、'、 シス テム 属性' 、'リード オンリ ー 属性" が あ ります。 
これらの ファイル 属性は、 ATTRIB コマンドで 設定/解除 します。 

また、 ボリューム ラベル や ディレクトリ も ファイルと 同じように あつかわれ、 それ 
それ、、 ボリ ュー ムラべ ル 属性〃、 、、ディ レクト リ 属性〃 が 設定され ています。 

フィルタ 

標準入力からの データを 加工して、 標準出力に 出力す るよう な コマンド。 パイプ 機 
能で 他の コマンドと 組み合わせて 用います。 データを 加工しながら 通す 働きから、 こ 
の 名称が あり ます。 

入力を アルファべ ッ ト 順に 並び 替えて 出力す る SORT コマンド、 入力を 1 画面 ごと 
に 区切って 出力す る MORE コマンド、 入力の 中から 指定した 文字列 だけを 出力す る 
FIND コマンドが 用意され ています。 



フォアグラウンド 

複数の タスクを 実行して いると きの、 現在 アクティブな タスクの 状態。 フォアグラ 
ウン ドで ない タスクは 「バッ ク グラウンド」 であると いいます。 


ノ オー/ ツト 

— 初期化 

フロン ト エン ド プロセッサ 

-FEP 
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プロンプト 

-> コマンド プロンプト 
ページ フレーム 

EMS メモリを 使う ときに、 メインメモリ 内に とられる 一定の 大きさの 領域。 
ポイント 

画面 上で、 これから 操作し ようとす る ものの 上に マウス ポインタを 置く 操作。 その 
後ク リックしたり ダ ブルク リックしたり、 ドラッグしたり します。 

— クリック、 ダブル クリック、 ドラッグ 


ポリ ュー厶 ラベル 

ドライブに 付ける 名前。 ドライブ や ディスクを 区別す るのに 使う。 FORMAT コマ 
ンドや LABEL コマンドで 設定し ます。 ボリューム ラベルに 付けられる 文字 数は、 半 
角 文字 (1 バイ ト コード 文字) で 11 文字 以内です。 


マウス 

コンピュータ の 周辺 装置 (入力装置) の 1 つ。 画面 上 を すばやく 自由に 動き まわり、 
ソフトウェア に 位置の 情報を 入力す る のに 向いて います。 DOS シェ ルに は 最適です。 
形が ねずみ に似てい る ことから この 名前が 付き ま した。 


マウス ポインタ 

DOS シェルで、 画面に 表示され ている ものを マウスで 操作す るた めの 目印。 マウス 
を 机上で 移動させる と、 画面の マウス ポインタが 移動し ます。 目的の ものを ポイント 
し、 クリック するな どして 目的の 操作を します。 「マウス カーソル」 ともい います。 

メインメモリ 

MS - DOS が 管理で きる 範囲の メモリ。 通常、 〇〜 640 K バイト までの 範囲の メモリを 
指します。 


メモリ 

コンピュータに 使われて いる 部品の 1 つ。 データを 記憶す るのに 使います。 作業に 
必要な プログラム や データは、 いったん メモリ に 読み込まれてから 使用され ます。 

部品と しての メモリ には、 10 M (読み出し 専用 メモリ）" と、' RAM (書き込み 可能な 
メモリ）" の 2 種類が あ ります が、 単に'' メモリ" という 場合には、 RAM のこと だけ を 指 
している 場合が あります。 — RAM、 ROM 
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▼や 行 

ユー ティ リ ティ ソフトウェア 

ファイル 変換 プログラム や プリ ンタ 出カ プログラムの ように、 0 S やプ ログ ラミン 
グ 言語の 働きを 助け るよう な 補助 プロ グラムの 総称。 単に'' ユー ティ リ ティ" とも いい 
ます。 

▼ら行 

リ ダイレク ト 機能 

標準入力 や 標準出力 (通常の コマンド 入出力 先： キーボードと ディスプレイ） を、 
ファ イ ル や 他の コマンドに 切り替える 機能。 MS - DOS で は 周辺 装置 も ファイル とし 
てあつ かえる ので、 たとえば DIR コマン ドの 出力 先を フ ァイ ルに したり 直接 プ リン タ 
に 送って 印刷したり できます。 

リード オンリ ー 属性 

MS - DOS 上の ファイル や ディ レクト リが 持って いる ファイル 属性の 一つ。 この 属 
性を 設定した ファイル や ディレクトリは、 読み込む ことは できる が、 消したり 変更し 
たりす る ことができません。 

リードオンリー 属性は、 ATTRIB コマンドで 設定/解除で きます。 リード オンリー 
属性を 設定した ファイル や ディレクトリ は 削除で き ません。 

ルー ト ディ レクト リ 

MS - DOS で 初期化した すべての ディスクが、 最初に 1 つ だけ 持って いる ディ レク 
ト リ〇 階層 ディ レクト リ 構造の 元と なり、'、 ¥ 〃記号で表 わされます。 ルー ト ディ レクト 
リ 以外の ディ レクト リ は、 すべて サブ ディ レクト リ です。 

▼わ 行 

ワイルド カー ド 文字 

他の 文字に 置き 替えて 表現で き るよう な 文字。 MS - DOS では、 ク ェス チョ ン マーク 
(?) は 任意の 1 文字を、 アスタリスク （*) は 0 文字 以上の 任意の 複数の 文字列を 表現 
する ことができます。 

たと え ば 、 ''disk ? .doc 〃は、 Miskl . doc "、 Misk 4. doc " な どを 表わ します 。 ''disk *. 
doc " は、 '' disk . doc "、 '' disk 3. doc "、 '' disk 2-4. doc 〃などを 表わします。 
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▼ A 

ADDDRV 

AI かな 漢字変換… 

APPEND 

ASSIGN 

ATTRIB 

AUTOEXEC.BAT 


49 

149, 163, 228 

51 

52 

53 

27, 30, 225, 228, 241 


▼ B 

BACKUP • 
BATKEY . 
BREAK - 
BUFFERS 


••54, 217 

55 

"56, 136 
137, 226 


▼ C 

CALL 

CHDIR 

CHKDSK 

COMMAND.COM 
CONFIG.SYS •… 

COPY 

COPYA 


126 

19, 57, 214, 215 

59, 204, 218 

7, 61， 205 

.40, 135, 206, 225, 228 
… 11， 12, 62, 220, 221 
65 


CTTY 66 

CUSTOM 67 


DATE 

DEL 

DELDRV 

DEVICE 

DEVICEHIGH 

DICM 

DIR 

DISKCOPY •… 


68 

…… 13, 69, 222 

70 

138, 225 

139 

71 

2, 3, 8, 72, 219 
…… 38, 74, 217 


DOSKEY 27, 31， 75 

DOS シエ ノレ 41 〜 46 

DUMP 80, 117 


▼ E 

ECHO 

EDLIN 

EMM.SYS …… 
EMM386.EXE 
EMS ドライバ 
EOF マーク … 
ERRORLEVEL 
EXIT 


127 

173, 195, 196, 232 

229 

229 

229 

181 

130 

81 


▼ F 

FASTOPEN 

FCBS 

FEP 

FILES 

FIND 

FOR 

FORMAT … 


82 

.… 141， 226 
… .229, 242 
•… 142, 226 

86 

128 

•35, 87, 216 


▼ G 

GOTO 129 


▼ H 

HDUTL 88,218 

HMA 229, 240 

▼ I 

IF 130 

INSTALL 143 

▼ J 

JOIN 89 

▼し 

LABEL 91 

LASTDRIVE 144 

LOADHIGH 92 
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▼ M 

MIRROR 
MKDIR • 
MORE 


••34, 93, 222 
••19, 94, 214 
95, 117, 223 


▼ N 

NECAIKEY 96 

▼ P 

PATH 26, 97, 224 

PAUSE 132 

PRINT 98, 223 

PROMPT 99, 224 

▼ R 

RAM ディスク 229 

RAM ドライブ 229 

RECOVER 100, 203, 204 

REM 133, 145 

REN 14, 101, 220 

RENDIR 21 ， 102, 215 

REPLACE 103 

RESTORE 104 

RMDIR 22, 105, 215 

RS-232C インターフェイス 112, 230 


▼ S 


SEDIT 

106, 173 


Zo, 1U/ 

1 f\Q 

丄 V JC/K 

CT_T ADI? 



1 A(1 

onrLLL 

14b 

^ r )A 

orllr I 

CHDT ； 



oUK 1 

cptriTT^ 

ill 

or xiiiJJ 

QT TPQT" 

JL 丄 Z 

1 1 Q 

oUtSo I 

SWITCH 

i 丄 J 

114 


▼ T 

TIME 116 

TYPE 10, 117, 223 


▼ U 

UMB 

UNDELETE 
UNFORMAT 
USKCGM … 


230 

.32, 118, 222 

37, 119 

120 


▼ V 

VERIFY 122 


▼ X 

XCOPY 124 

XMS 231 


▼あ 行 

アーカイブ 属性 53, 54, 124, 231, 242 

アプリケーション ショー ト カツ トキ ー 45 

エスケープ シーケンス 188 


エディタ 106, 173, 232 

エラー メ ッ セージ 197, 205 

エラー レベル 130 

オプション スイッチ 47 


親 デイ レクト リ 20, 24, 102, 232 

親 プロセス 81 


▼か 行 

階層 ディ レクト リ 構造 18, 214, 233 

ガイドライン 148, 181 

外部 コマンド 7, 25, 27, 48, 97, 224, 233 

拡張 子 3, 178, 212, 233, 242 

拡張 ポート 52, 112 

拡張 メモリ 233 

仮想 ドライブ 74, 91 ， 93, 10 0, 113, 144 

カット バッファ 186 

かな 漢字変換 96,233 

仮 パラメータ 126 

カレント ディレクトリ 

19, 22, 23, 57, 99, 102, 105, 233 

カレント ドライブ 5, 

72, 99, 108, 117, 123, 174, 213, 233, 235, 239 


環境 変数 …… 73, 97, 99, 107, 130, 143, 146, 206 


間接 入力 166, 234 

キャッシュ メモリ 234 
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クイ ック フォーマット 87 

区切り 言 己 号 23, 130 

クリック 234 

固定 ディスク キャッシュ 234 

3 ヒ 。 - 11， 

35, 38, 62, 74, 88, 103, 115, 124, 202, 220 

子 プロセス 81， 88 

コマン ドイ ンタプ リタ 205 

コマンド 検索 パス 

16, 23, 25, 30, 97, 207, 208, 224, 235 

コマンド プロセッサ 61， 146,235 

コマン ド プロンプト 

1， 2, 5, 60, 99, 205, 224, 235 

コマンド ライン 75, 80, 134 

コントロール コード 179, 188 


▼さ 行 

削除 追跡 ファイル 118, 222 

サブ ディ レクト リ 


18, 20, 94, 105, 214, 235, 244 


辞書 ファイル 

システム 環境 

システム 構築 ファイル 

システム 属性 

システム ディスク •… 
システム ファイル… | 
シフト JIS コード ••… 

周辺 装置 

ショート カツ トキ ー… 

照合 

初期化 


••71， 161， 165, 235 

15 

236 

53, 236, 242 

10, 35, 40 

•••36, 87, 115, 236 

111 

188, 198, 236, 244 

143, 236 

39, 74, 122 


35, 74, 87, 93, 112, 119, 202, 216, 236 

スイッチ 4, 6, 73 

数値 演算 プロセッサ 114 

スキップ セクタ 88, 100, 119, 122, 202 

スクリーン エディタ 106, 173, 232 

セクタ 202 


絶対 パス 24, 176, 180, 240 

全角 文字 149, 179, 189, 212,237 

相対 パス 24, 240 

ソート 72，111 


▼た 行 

タスク 42, 44, 45, 46, 237 

タスク 切り替え 機能 42,43 

タスク リスト 43, 44, 45, 46 

ダブル クリック 237 

単語 登録 161 

チ エイ ン 情報 204 

チ ヤイ ル ド プロセス 81 

直接 入力 166, 238 

ツリ ー 構造 117, 233 

定義 ファイル 49, 67 

ディスク ドライブ 198, 199, 202, 239 

ディ ップ スイ ッチ 114, 238 

ディレクトリ 3, 17, 19, 72, 89, 94, 102, 

117, 176, 177, 180, 208, 214, 215, 219, 221， 238 

ディ レクト リ 構造 18, 24, 100 

ディ レクト リ 属性 242 

データ ファ イ ル 検索 パス 51, 180 

テキスト エディタ 67,22 4,232 

テキス トフ アイ ル 28, 

40, 67, 98, 100, 117, 135, 203, 204, 232, 238 

デバイス ドライバ 16, 

40, 49, 67, 70, 135, 138, 139, 225, 236, 238 

デバイス エラーメッセージ … 197, 198, 199,201 


▼な 行 

内部 コマンド. • 

ノ ー マノ レモ ー ド 


•7, 27, 97, 125, 239 
114, 239 


▼は 行 

バージ ョ ン テーブル 


•108 


•83 

•65 


バイナリ 比較 

バイナリ モード 

パイプ …… 77, 95, 111， 126, 132, 133, 208, 240 
ハイメ モリ 領域 140 , 229 


ハイ レ ゾリ ュー シヨ ン モード 


.114, 240 


パス 名 16, 23, 214, 240 

バックアップ 54, 104, 203, 217, 231， 241 

バックアップ ファイル 10 4, 194, 195 

バックグラウンド 98, 241 

バッチ コマンド 27 
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バッ チ 処理 

16, 27, 125, 129, 130, 132, 201， 224, 241 

バッチ ファイル … 7, 27, 28, 29, 30, 55, 79, 125, 
126, 127, 129, 130, 133, 134, 209, 224, 225, 241 

パラメータ 


… 4, 29, 78, 92, 112, 126, 130, 134, 139, 207, 209 

貼り付け 186, 187 

半角 文字 

149, 159, 161， 179, 189, 228, 241 

ビツト 241 


標準出力 111， 117, 127, 241 

標準入力 86, 95, 111， 241 

ファイル 名 3, 8, 11， 14, 27, 72, 

101, 102, 130, 175, 177, 178, 180, 212, 220, 242 

フィルタ 86,111,242 

フォアグラウンド 42, 241, 242 

フォーマット 35, 74, 87 

フォ マット 形式 88 

不可視 属性 53, 72 

ブランク ディスク 87 

プルダウン メニュー 43 

フロントエンドプロセッサ 40，182 

プロンプト 35, 75, 99, 174, 213, 224, 235 

ベリファイ 122 

ヘルプ 47 , 185, 232 

ボリ ュー ムラべ ル 


•3, 37, 91， 123, 216, 242, 243 


▼ま 行 

マクロ 75, 77, 78, 79 


メインメモリ 75, 139, 140, 229, 230, 243 

メモリ 7, 31， 34, 40, 41， 59, 

77, 82, 98, 107, 114, 120, 137, 143, 144, 146, 210 

メモリ スイッチ 114 

文字コード 111， 175, 188 


▼や 行 

ユーザー 定義 文字 120 

ユーザー 登録 単語 71 

ユーティリティ 31, 71, 75, 88, 120, 244 


▼ら行 

ライ ン エディタ 173 

ラベル 129，13 3,210 

リード オンリ ー 属性 53, 209, 242, 244 

リダイレクト 


77, 79, 111， 126, 132, 133, 241, 244 

領域 解放 93, 119 

ルート ディレクトリ 18, 21, 23, 67, 100, 

102, 105, 119, 146, 180, 214, 232, 238, 240, 244 

連結 12, 62, 221 

連続 実行 16, 27, 75 

ローマ字 入力 149, 150, 166, 167 


ロック 110, 150, 158, 160, 166, 200 

論理 出力装置 52 

論理 入力装置 52 


▼ゎ 行 

ワイル ド カード 

…… 5, 9, 11， 13, 63, 101， 128, 177, 178, 212, 244 
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